Raport o oddzialywaniu na srodowisko
przedsiewziecia

sBudowa zakladu cynkowania ogniowego wyrobow metalowych

tj. wiader, konewek i innych wyrobow metalowych na dzialce nr
ewid. 2035/5
zlokalizowanej w Szczekocinach przy ul. Lelowskiej.

Inwestor
PPHU ,,KROMET?” Stanistaw Krowicki
42-445 Szczekociny ul. Zarnowiecka 30

Wykonat:
inz. Stanistaw Wojciechowski + zespot

Sierpien 2015r.



Spis tresci

Lo WSTEP e 3
2. PODSTAWA PRAWNA ...ttt bbbttt 3
3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA........cccoiiiiiiiiiiieeee e 6
3L LOKAHZACIA .t 6
3.2.  Charakterystyka terenu przedSIEWZICCIA .......cvvieiiuvieiiieieiiiee e e sieessieeesreessineesseeens 6
3.3.  Aktualne warunki uzytkowania terenu............ccerireiiieiiniiiec e 7
3.4.  Charakterystyka planowanego przedSiI@WZICCIA . .......ccvierureeiivieiiiiiesiieeenreessineesnineens 7
4. OPIS STANU SRODOWISKA W OBSZARZE POTENCJALNEGO
ODDDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA ..ot 21
4.1.  Polozenie 1 MOTTOlOZIA ......eivveiiiiiiiiiiiei e 21
4.2.  Warunki geologiczne, hydrogeologiczne i gleDOWE ..........ccccceeveiveiiiciecce e, 21
A3, LBSY ittt r e nneas 23
4.4.  Obszary objete ochrong na podstawie Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16
kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 1, POZ. 627) .....cccviveeiiiieieie e, 23
45.  Swiat TOSHNNY 1 ZWIETZECY ....cvvvecveiiecicieieeseese ettt 26
A.6.  ZADYLKE .ottt 26
4.7.  CzynniKi KHMALYCZNE........iiieiieeie ettt sre e nneas 27
4.8.  Stan zanieCzySzZCzZenia POWIETIZA. ........cueveruerierieitesiesie sttt 28
5. ANALIZA PRZEWIDYWANYCH ODDZIALYWAN NA SRODOWISKO NA
ETAPIE BUDOWY PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA ......cccccoviiiiiiiiieieeieee 29
5.1.  Emisja zanieczyszczen substancji do POWIELIZa ........ccoccveiiiieiiiiiiniiiic i, 30
9.2, Emisja hatasu......ccooiiiiiiiiii 30
5.3 EMISJA SCIEKOW ...cvviiiiiiiiiiiie e 31
5.4, Emisja 0dpadOw ......ccccoeeiiiiiiiiiiiiiiie s 31
6. PRZEWIDYWANE ZNACZACE ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO NA
ETAPIE EKSPLOATACII PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA........ccccovvviiiiiiiicnn 33
6.1. Oddziatywania na stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie lokalizacji
analizowanego Prze€dSIEWZIGCIA .......civviriiiiiiiii i 33
6.2.  Oddziatywanie hatasu na stan Srodowiska ..........cccoceeiiiiiiiiiiiiiii 47
6.3.  Oddziatywanie na wody powierzchniowe 1 wgtebne w aspekcie rozwigzan
gOoSPOAArki WOANO-SCIEKOWE] ....vevievieiieieie ettt 53
6.4. Oddziatywanie na srodowisko w aspekcie gospodarki odpadami ...........cc.ceevennee. 62
7. ANALIZA ROZNYCH WARIANTOW REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA ............. 65
8.  SKUTKIPOTENCIJALNYCH SYTUACJII AWARYJINYCH.....ccooiiiiiiiiiiieicee, 66
9. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO W OKRESIE LIKWIDACJI OBIEKTU ....66
10.  ANALIZA MOZLIWYCH KONFLIKTOW SPOLECZNYCH.......cc.cccoeovvverirrnnnnn. 67
11. ODDZIALYWANIE NA ZDROWIE LUDZI........ccccoiiiiiiiiiiieieie e 68
12.  USTALENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA ORAZ
ODDZIALYWANIE TRANSGRANICZNE.......ccooiiiiiiiiiieie it 68
13, WNIOSKI T ZALECENIA ... .o 69
STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM ....ocooeiiiiiiiieiiieneee e 71



1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie Raportu o oddziatywaniu na $rodowi-
sko dla planowanego do realizacji przedsiewziecia pn.: ,,Budowa zaktadu cynkowania ognio-
wego wyrobow metalowych tj. wiader, konewek 1 innych wyrobow metalowych na dziatce nr

ewid. 2035/5 w miejscowos$ci Szczekociny”

Planowane przedsigwzigcie zostato zaliczone do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie zna-
czaco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktorych obowigzek sporzadzenia raportu moze by¢
wymagany zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 13 (instalacje do powierzchniowej obrébki metali lub two-
rzyw sztucznych z zastosowaniem proceséw chemicznych, inne niz wymienione w § 2 ust. 1
pkt.15). Obowiazek sporzadzenia raportu oddzialywania na srodowisko planowanego przed-
sigwziecia zostal natozony postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia
2marca 2015r. znak:GNi0S.6220.11.2014.EW po wczesniejszym zasiegnigciu opinii whasci-

wych organow. (Zalacznik).

Raport zostat wykonany w oparciu o zakres okreslony w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 paz-
dziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczen-
stwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz.U.z 2013r.,

poz. 1235 tekst jednolity z pozn. zmianami).

2. PODSTAWA PRAWNA

2

Podstawe¢ prawna wykonanego niniejszego ,,Raportu...” stanowia nizej] wymienione akty

prawne obowigzujace na dzien sporzadzenia opracowania:

» Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o §rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na §rodowisko (Dz. U. z 2013r. , p0z.1235 z p6zn. zmianami).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U.
z 2013r. , poz. 1232),

» Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2001 Nr 100 poz. 1085 z
poz. zm.)

» Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r, poz.
145),

» Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21),



Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r,
poz. 627),
Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach

(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z p6z. zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.647),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 139),

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi Dz. U. 2013 r. poz.888),

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.
U. 2011 nr 63 poz. 322),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwziec¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. Nr 213/2010, poz. 1397 z
podzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012r., poz. 1031),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 16, poz. 87),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warun-
koéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 r.
poz. 1800),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu od-
padow (Dz. U. 2014, poz.1923),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoréw
dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. 2014 poz. 1973),
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie Wzorow wy-
kazow zawierajacych informacje 1 dane o zakresie korzystania ze srodowiska oraz o
wysokosci naleznych optat (Dz. U. z 2014 1. poz. 274),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, z dnia 14 czerwca 2007 r. roku w sprawie do-

puszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 r. poz 112),



Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkoéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty, a
takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujacych si¢ do uznania lub wyznaczenia ja-
ko obszary Natura 2000 (t. j. Dz.U. 2014 r. poz. 1713),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu re-
alizacji obowigzkow dostawcow $ciekéw przemystowych oraz warunkow wprowa-
dzania $ciekdw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktorych wprowadzanie w $ciekach
przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodno-
prawnego (Dz. U. Nr 233, poz. 1988 z p6zn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie
emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. 2005 Nr 263, poz. 2202 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajow
odpadow 1 ilosci odpadow, dla ktorych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji
odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz.1974),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001 r. w sprawieewidencji gruntow i budynkow (Dz. U. 2001 Nr 38 poz. 454),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warun-
koéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowania (Dz. U. Nr

75/2002, poz. 690 z pdzn. zmianami).



3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

3.1. Lokalizacja

Teren planowanego przedsigwzigcia wraz z projektowanym obiektem Kkubaturowym oraz

towarzyszgca infrastrukturg techniczng, zlokalizowany jest na terenie dziatki 0 nr ewid.

2035/5 potozonej w czgsci zachodniej miasta Szczekociny (plan sytuacyjny —zalgcznik)..

Dziatka, na ktorej planowana jest lokalizacja analizowanego przedsigwzigcia potozonajest na

terenie o funkcji przemystowe;j.

Przedmiotowy teren ograniczony jest:

» od strony potudniowej ulicag Przemystowg i dalej po drugiej stronie ulicy z terenem prze-
mystowym, rolnym i cmentarzem,

» od strony potnocnej z terenem przemystowym i dalej droga publiczng (ul. Lelowska)
wzdtuz ktérej wystepuje zabudowa mieszkaniowa typu jednorodzinnego,

» od strony wschodniej z terenami przemystowymi,

» od strony zachodniej z terenami gruntow rolnych.

Tytul prawny do przedmiotowego terenu podano wzalgaczniku.

3.2. Charakterystyka terenu przedsiewziecia

Teren begdacy przedmiotem analizowanej inwestycji obejmuje tacznie powierzchnie 1,217 ha.
Zagospodarowanie powierzchni terenu:

e istniejacy budynek produkcyjny— 1117,0 m?,

e istniejace budynkiniemieszkalne— 323,0 m?,

e istniejgcebudynkiprodukcyjne— 1438,0 m?,

e budynki magazynowe— 230,0 m?,

e projektowany budynek produkcyjny— 600,0 m?,

e drogiwewnetrzne z placem manewrowym — 3872,0 m?,

e parking— 160,0 m?

e sklad wegla —2340,0 m?,

e pozostaty teren biologicznie aktywny— 2090,0 m?.

Rozpatrywany obszar jest terenem przemystowym.

Plan zagospodarowania terenu przedstawiony zostat wzalaczniku.



3.3. Aktualne warunki uzytkowania terenu

Aktualne zagospodarowanie terenu na ktorym planowane jest przedsigwzigcie stanowig
budynki, utwardzone place i wewngtrzne ciagi komunikacyjne oraz zielen. Przedsigbiorstwo
ProdukcyjnoHandlowo Ustugowe KROMET Stanistaw Krowicki na rozpatrywanym terenie
prowadzi obecnie dziatalno$¢ w zakresie wykonywania wyrobow metalowych uzytkowych
jak wiadra, konewki, taczki budowlane, parniki weglowe, topaty i szpadle, piece trocinowe,
weglarki szufelkiitp. Wyroby te wykonywane sg z blach o grubosci 0,5 do 3 mm. W toku
produkcji wykonywane sg procesy technologiczne jak: cigcie, giecie, nitowanie, zgrzewanie
punktowe, spawanie, lakierowanie metoda elektrostatyczng, toczenie, frezowanie. Wszystkie
prace prowadzone sg wewnatrz budynkéw.Place manewrowe i droga dojazdowa do ul.
Przemystowej utwardzone sg kostka brukowa.

Ponadto na terenie czgsci dziatki 2035/5 potozonej przy ul. Przemystowej znajduje si¢ sktad
wegla kamiennego. Caty teren skladu wegla utwardzony jest betonem i wydzielony od

pozostalego terenu grodziami betonowymi o wysokosci 1,6 m.

Analizowany teren, w stanie istniejacym wyposazony jest w nastgpujace urzadzenia
infrastruktury technicznej:
e zasilanie energetyczne poprzez istniejace przylacze do sieci energetycznej nalezacej
do ENION S.A.,
e wodociag wody pitnej zasilany zsieci gminnej,
e kanalizacja deszczowa,

e kanalizacja sanitarna.

Na korzystanie z infrastruktury technicznej inwestor posiada umowy cywilno-prawne.
3.4. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia

3.4.1. Opis ogolny
Planowane przedsiewzigcie bedzie polegato na budowie hali produkcyjnej o powierzchni 600
m? przeznaczonej dla planowanego przedsigwziecia, a nastepnie montazu i uruchomieniu linii
technologicznej przeznaczonej do powierzchniowej obrobki elementow stalowych metoda

cynkowania ogniowego.



Linia technologiczna przeznaczonajest do cynkowania ogniowego elementéw stalowych w
maksymalnej temperaturze kapieli cynkowniczej do 460° Ci maksymalnej wydajnosci linii
technologicznej 500 kg/godz. oraz 1000 kg/godz.
W sktad linii technologicznej wchodza:

e Linia trawialnicza zawieszkowa,

e Wentylacja wyciggowa oparéw z nad wanien wraz z filtrem wodnym,

e 2 suszarki wsadow,

e 2 elektryczne wannowe piececynkownicze,

e Wentylacja wyciggowa pytow wraz z systemem filtracji,

e 2 wanny chlodzace,

e System sterowania.

Linia trawialnicza zawieszkowa

W skiad linii trawialniczej wchodzi 6 Szt. wanien o pojemnos$ciach roboczych 5,76 m®tj. :
- 1 wanna procesowa do odttuszczania,
- 3 wanny procesowe do trawienia,
- 1 wanna ptuczaca,
- 1 wanna procesowa do topnikowania.
Linia trawialnicza wyposazona bedzie system wentylacji stanowiskowej, w sklad ktorej
wchodza:
- uktad wentylacji wyciggowej opard6w kwasno-alkalicznych za pomocg ssawek
szczelinowych umieszczonych na dtuzszych bokach wanien,
- kanaly odprowadzajace 1 zbiorcze,
- wentylator wyciggowy chemoodporny oparéw kwasno-alkalicznych o parametrach:
V= 18000 m3/h, P= 2000 Pa, silnik 0 mocy 18,5 kW sterowany przetwornicg czgstotliwosci,
- oczyszczanie powietrza w filtrze wodnym poziomym, dwusekcyjnym o zraszaniu ciaglym,
- kaseta zalgczania zewnetrznego wraz z sygnalizacjg pracy,
- komin.
Filtr wodny zaprojektowano w oparciu o specjalne odkraplacze ETH-10 przystosowane do
pracy przy przeptywie gazéw w kierunku poziomym. Odkraplacze sluza do usuwania
porywanych kropel niosacych zanieczyszczenia.
Filtr wodny wyposazony jest w 3 szt. dysz zraszajacych %2 BETE (kazda o kacie rozprysku
90°, wydajnosci 23 dm*/min przy cién. 1 bar). Dysze zraszaja ramy odkraplajace skrubera za

pomoca pompy obiegowej. Jakos¢ wody znajdujacej si¢ w obiegu kontrolowana jest poprzez



kontroler pH. W przypadku przekroczenia ustawionego poziomu zanieczyszczenia wody
obiegowej nastgpuje sygnalizacja koniecznosci wymiany wody. Spust wody odprowadzane;j
do neutralizacji lub zbiornika magazynowego odbywa si¢ spustem usytuowanym na dnie
zbiornika obiegowego filtra wodnego. Dodatkowo uktad moze by¢ zasilany swieza woda w
ilosci ok. 2% za pomocg zaworu regulacyjnego, ktory jednocze$nie umozliwia uzupetnienie
ubytkéw wody z uktadu. Odptyw realizowany jest za pomoca przelewu usytuowanego na
poziomie lustra cieczy w zbiorniku obiegowym.

Parametry pracy filtra:

- wydajno$¢ wentylatora — 18000 m*/h

- sprawno$¢ oczyszczania — do 60 %,

- zapotrzebowanie wody — 80 dm®/h,

- iloé¢ $ciekéw do neutralizacji — 75 dm®/h.

Odprowadzanie oczyszczonych w filtrze gazow realizowane bedzie za pomoca wentylatora
wyciagowego o wydajnosci 18 000 m%h i wprowadzane do powietrza kominem zadaszonym

o wysokosci 10 m npt. i $rednicy wylotu @ 0,6 m.

Suszarki wsadow

W sktad instalacji do cynkowania ogniowego wchodza 2 suszarki wsadow tj.:

e Suszarka typu De-01/2x2000 dla wsadow o gabarytach 1,4x1,5x1,0m,

e Suszarka typu De-01/2x6000 dla wsadoéw o gabarytach 3,0x2,0x1,0m.
Suszarki wsadéw przeznaczone Sg do suszenia i podgrzewania wsadu przed procesem cynko-
wania.
Suszarka typu De-01/2x2000 jest urzadzeniem stacjonarnym jednokomorowym dwustanowi-
skowym z wymuszonym obiegiem powietrza.
Zatadunek wsadu do suszarki nastgpuje od gory wraz z trawersg po wczesniejszym otwarciu
pokrywy. Wyladunek wsadu nastepuje poprzez otwarcie pokrywy i wyjecie wsadu za pomoca
suwnicy. Suszarka ogrzewana jest gorgcym powietrzem pobieranym z elektrycznej komory
grzejnej.
Dane techniczne suszarki:
- minimalna wydajno$¢ suszarki — 0,5 Mg/h,
- napigcie zasilajgce —3x230/400 V,
- moc elektryczna zainstalowana — 25 kW,
- wymiary wewngtrzne komory — dtugos¢ 2,5m, szeroko$¢ 1,6m, wysokos¢ 1,6m,

- wymiary gabarytowe wsadu  — dlugosc¢ 1,4m, szerokosé¢ 1,0m, wysoko$¢ 1,5m.



Suszarka typu De-01/2x6000 jest urzadzeniem stacjonarnym jednokomorowym dwustanowi-
skowym z wymuszonym obiegiem powietrza.

Zatadunek i wytadunek wsadu odbywa si¢ w sposob jak w suszarce De-01/2x2000.

Dane techniczne suszarki:

- minimalna wydajno$¢ suszarki — 1,0 Mg/h,

- napigcie zasilajace —3x230/400 V,

- moc elektryczna zainstalowana — 25 kW,

- wymiary wewnetrzne komory — dhugos¢ 13,0m, szerokos¢ 1,2m, wysokos¢ 2,5m,

- wymiary gabarytowe wsadu  — dlugo$¢ 3,0m, szeroko$¢ 1,0m, wysokos¢ 2,0m.

Piececynkownicze

W sktad planowanej do realizacji instalacji do cynkowania ogniowego wchodzg 2 piece cyn-
kownicze tj.:

e Elektryczny piec wannowy typu PCWe-06/13,

e Elektryczny piec wannowy typu PCWe-06/40.
Elektryczny piec wannowy typu PCWe-06/13 przeznaczony jest do cynkowania ogniowego
elementdéw stalowych. Piec przystosowany jest do pracy w maksymalnej temperaturze ciekte-
go cynku 460° C mierzonej w kro¢cach umiejscowionych na zewngtrznej $ciance wanny cyn-
kowniczej.
Zasadniczymi zespotami pieca wannowego typu PCWe-06/13 ogrzewanego elementami
grzejnymi sg:
- obudowa pieca,
- izolacja termiczna,
- elektryczny system grzejny,
- wanna cynkownicza,
- pokrywa wanny,
- instalacja elektryczna,
- uktad sterujacy.
Obudowa pieca wannowego wykonana jest z ksztaltownikow 1 blach stalowych w ksztatcie
prostopadtoscianu tworzac sztywng i wytrzymatg konstrukcje. Obudowa ta stanowi konstruk-
cj¢ no$ng dla wymurowania izolacyjnego oraz pozostatych elementow. Od gory obudowy
znajduja si¢ przepusty po obu dluzszych bokach wanny cynkowniczej stuzace do zamocowa-
nia systemu grzejnego. Konstrukcja obudowy umozliwia rowniez proste posadowienie pO-

krywy wanny, ktora chroni lustro cynku przed utratg energii cieplnej, w czasie kiedy nie od-
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bywa si¢ cynkowanie. Aby uzyska¢ maksymalnie wysoki poziom cynku w piecu 1 utatwic je-
go obstluge, od gory obudowa przykryta jest blachami zabezpieczajacymi piec przed zalaniem

przez przelewajacy si¢ z wanny cynk.

Wielowarstwowa izolacja termiczna pieca wykonana jest z wysokiej jako$ci tradycyjnych i
wloknistych izolacyjnych materiatow ceramicznych. Sciany pionowe izolowane sa
materialami wtoknistymi w postaci mat i ptyt, mocowanymi do obudowy za pomoca
specjalnych uchwytow (klipsow). Trzon pieca wylozony jest materiatami ogniotrwatymi i
izolacyjnymi o odpowiedniej wytrzymatosci koniecznej do przeniesienia masy wanny z
wsadem 1 odpornos$ci na penetracj¢ przez ciekly cynk. Od géry komora grzejna przykryta jest
specjalnymi ptytami izolacyjnymi o odpowiedniej wytrzymato$ci pozwalajacej przenosi¢
cigzar elementéw grzejnych. Odpowiednia grubo$¢ izolacji oraz rodzaj 1 jakosc

zastosowanych materialdow zapewniaja niska moc jatowa pieca.

W piecu zamontowane sg pionowe elementy grzejne, wykonane z drutu oporowego firmy
Kanthal. Do obudowy przymocowane s3 za pomoca kotierzy, co umozliwia jego montaz i
demontaz — rowniez w czasie pracy wanny. £.3czna moc elementéw grzejnych wynosi 200

kW. Zastosowano 10 elementéw grzejnych o mocy ok. 20 kW sztuka.

Wanna do cynkowania wykonana jest z blachy stalowej o grubosci $cianki 50 mm.
Wymiary wewnetrzne wanny:

- dlugos¢ —-1,4m,

- szeroko$¢ — 1,0 m,

- glebokos¢ — 1,4 m.

Wanna posiada pokrywe wykonana z jednego segmentu, ktory zabezpiecza piec przed
nadmiernymi stratami temperatury, wynikajacymi z wypromieniowania ciepta z powierzchni
lustra cynku w czasie, gdy piec nie pracuje. Odstanianie lustra cynku odbywa si¢ przez
odktadanie pokrywy przy pomocy suwnicy. Na obudowie pokrywy zamocowane sg ucha

umozliwiajace przeniesienie pokrywy za pomocg urzadzen dzwigowych.

Instalacja elektryczna obejmuje odbiorniki energii elektrycznej, elementy sterowania i
czujniki umieszczone na urzadzeniuoraz ich podigczenie do zaciskow wyjsciowych w szafie
sterowniczej.

Elementami instalacji elektrycznej sa:

- elementy grzejne,
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- czujniki wycieku cynku,

- wyswietlacz wielkogabarytowy trzycyfrowy,

- czujniki temperatury zabezpieczajace przed przekroczeniem temperatury umieszczone w
komorze grzejnej wraz z przewodami kompensacyjnymi,

- czujniki temperatury dotykajgce Scianek wanny wraz z przewodami kompensacyjnymi,

- kable i przewody taczace ww. elementy z tablicg sterownicza,

- kolumna sygnalizacyjna.

Dane techniczne pieca typu PCWe-06/13:

- maksymalna temperatura kapieli cynkowej — 460° C,

- wydajnos¢ pieca max. — 0,5 Mg/h,

- moc maksymalna elementéw grzejnych — 200 kKW,

- napigcie zasilajace — 3x230V/400V,

- moc elektryczna zainstalowana — ok. 240 kW,

- pojemnos¢ robocza wanny — ok. 13 Mg Zn,

- wymiary wewngtrzne wanny — dlugos¢ 1,4m, szerokos¢ 1,0m, giebokos¢ 1,4m,

Elektryczny piec wannowy typu PCWe-06/40 przeznaczony jest do cynkowania ogniowego
elementow stalowych. Piec przystosowany jest do pracy w maksymalnej temperaturze
ciektego cynku 460° C mierzone] w kro¢cach umiejscowionych na zewngtrznej $ciance
wanny cynkowniczej. Budowa pieca j.w.

Dane techniczne pieca typu PCWe-06/40:

- maksymalna temperatura kapieli cynkowej — 460° C,

- wydajnos¢ pieca max. — 1,0 Mg/h,

- moc maksymalna elementéw grzejnych — 300 kW,

- napigcie zasilajace — 3x230V/400V,

- moc elektryczna zainstalowana — ok. 320 kW,

- pojemnos¢ robocza wanny — ok. 40 Mg Zn,

- wymiary wewngtrzne wanny — dlugos¢ 3,0m, szerokos$¢ 1,0m, glebokos¢ 2,0m,

Wentylacja wyciagowa pylow wraz z systemem filtracji

Wanna cynkowniczaPCWe-06/13 wyposazona jest w indywidualny system odprowadzania i
odpylania zanieczyszczen z nad lustra kapieli cynkowej. Powstajace zanieczyszczenia trans-
portowane sg poprzez ssawy zamontowane wewnatrz obudowy pieca do odpylacza filtracyj-
nego typu FKE-C-8/6, a nastepnie po oczyszczeniu poprzez wentylator odciggowy wprowa-
dzane emitorem do atmosfery.
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Filtr kasetowy FK 25 sktada si¢ z modutu filtrujacego z systemem czyszczenia kaset, leja

zsypowego zintegrowanego ze zbiornikiem pytow oraz konstrukcji wsporczej.

Modut filtrujacy sktada sie¢ z dwoch zespolonych z sobg sekcji: komory brudnego powietrza,

uzbrojonej w kasety filtrujgce oraz komory czystego powietrza wraz z systemem dysz do

czyszczenia kaset filtrujacych.

Montaz kaset filtrujagcych odbywa si¢ poprzez wsunigcie kasety i zablokowanie dwoch raczek

bez uzycia dodatkowych narzedzi. W celu utatwienia procesu konserwacji oraz zachowania

bezpieczenstwa nie mozna zamkng¢ drzwi obudowy odpylacza, jezeli kasety filtrujgce nie
zostaty prawidtowo zamontowane.

Budowa filtra FKE-C-8/6:

- 1 szt. sekgji filtracyjnych wyposazonych w 8 kaset filtracyjnych. Kasety wykonane z

polipropylenu,

- 1 szt. lej zsypowy filtra wraz z pojemnikiem na pyt,

- 1 szt. sterownik typu DFC-08M z wbudowanym modutem pomiaru réznicy ci$nienia
przeznaczony do sterowania automatyczng regeneracjg kaset filtracyjnych,

- 1 szt. komplet elektrozaworow wraz ze zbiornikami sprezonego powietrza do regeneracji
kaset filtracyjnych,

- 1 szt. wentylator odciggowy typu NF o mocy 7,5 kW o sprezu ok. 3600 Pa montowany
bezposrednio na filtrze 1 wyposazony w ttumik hatasu. Poziom hatasu w odlegtosci 1 m od
wentylatora z podfaczonymi kanatami na wlocie i wylocie nie przekroczy 85 dB(A).

Zasysane przez wentylator odciggowy zanieczyszczone powietrze rozprowadzane jest przez

ptyte deflektora i perforowany separator stalowy, tak aby réwnomiernie rozsia¢ pyl po calej

powierzchni kasety filtrujace;.

Powietrze filtrowane jest przez kasety filtrujace, a pyl osiada na zewngtrznej powierzchni

materiatu filtracyjnego, przez co wraz z uplywem czasu wzrastaja opory przeplywu

filtrowanego powietrza przez material kasety. Proces oczyszczania workéw filtrujacych
rozpoczyna si¢ automatycznie, kiedy zostanie osiggni¢ta odpowiednia roznica cis$nien lub po
uplywie zaprogramowanego czasu.

Kasety filtrujace oczyszczane sg krotkimi impulsami sprezonego powietrza wspomaganego

dziataniem dysz Venturi'ego umieszczonych u gory kasety filtrujacej. Pyl opada do leja

zsypowego a nast¢pnie do pojemnika.

Dane techniczne filtra FKE-C-8/6:

- wymiary — dt. 2560mm, szer. 1160mm, wys. 3900mm,

- powierzchnia filtracyjna — 88 m?,
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- obciazenie tkaniny filtracyjnej — 52 m3/m?/h,

- catkowita ilo$¢ odciaganego powietrza — 4600 m*/h,
- temperatura na wlocie do filtra — 25-45 °C,

- stezenie pytu przed filtrem — do 0,5 g/m®,

- stezenie pylu za filtrem — max. 5 mg/m®.

Wanna cynkowniczaPCWe-06/40 wyposazona jest w indywidualny system odprowadzania i
odpylania zanieczyszczen z nad lustra kapieli cynkowej. Powstajace zanieczyszczenia trans-
portowane sg poprzez ssawy zamontowane wewnatrz obudowy pieca do odpylacza filtracyj-
nego typu FKE-C-18/6, a nastgpnie po oczyszczeniu poprzez wentylator odciggowy wpro-
wadzane emitorem do atmosfery.

Filtr kasetowy FK 25 sktada si¢ z modutu filtrujagcego z systemem czyszczenia kaset, leja

zZsypowego zintegrowanego ze zbiornikiem pyléw oraz konstrukcji wsporcze;.

Modut filtrujacy sktada sie¢ z dwoch zespolonych z sobg sekcji: komory brudnego powietrza,

uzbrojonej w kasety filtrujace oraz komory czystego powietrza wraz z systemem dysz do

czyszczenia kaset filtrujacych.

Montaz kaset filtrujacych odbywa si¢ poprzez wsunigcie kasety i zablokowanie dwoch raczek

bez uzycia dodatkowych narzedzi. W celu utatwienia procesu konserwacji oraz zachowania

bezpieczenstwa nie mozna zamkng¢ drzwi obudowy odpylacza, jezeli kasety filtrujace nie
zostaty prawidtowo zamontowane.

Budowa filtra FKE-C-18/6:

- 1 szt. sekgcji filtracyjnych wyposazonych w 18 kaset filtracyjnych. Kasety wykonane z
polipropylenu,

- 1 szt. lej zsypowy filtra wraz z pojemnikiem na pyt,

- 1 szt. sterownik typu DFC-08M z wbudowanym modutem pomiaru réznicy ci$nienia
przeznaczony do sterowania automatyczng regeneracjg kaset filtracyjnych,

- 1 szt. komplet elektrozaworéw wraz ze zbiornikami sprezonego powietrza do regeneracji
kaset filtracyjnych,

- 1 szt. wentylator odciggowy typu NF o mocy 18,5 kW o sprezu ok. 4000 Pa montowany
bezposrednio na filtrze i wyposazony w thumik hatasu. Poziom hatasu w odleglosci 1 m od
wentylatora z podigczonymi kanatami na wlocie 1 wylocie nie przekroczy 85 dB(A).

Zasysane przez wentylator odciggowy zanieczyszczone powietrze rozprowadzane jest przez

ptyte deflektora i perforowany separator stalowy, tak aby réwnomiernie rozsia¢ pyt po calej

powierzchni kasety filtrujace;.
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Powietrze filtrowane jest przez kasety filtrujagce, a pyt osiada na zewnetrznej powierzchni
materialu filtracyjnego, przez co wraz z uplywem czasu wzrastaja opory przeplywu
filtrowanego powietrza przez material kasety. Proces oczyszczania workow filtrujacych
rozpoczyna si¢ automatycznie, kiedy zostanie osiggnieta odpowiednia roéznica ci$nien lub po
uptywie zaprogramowanego czasu.

Kasety filtrujace oczyszczane sg krotkimi impulsami sprezonego powietrza wspomaganego
dzialaniem dysz Venturi'ego umieszczonych u gory kasety filtrujacej. Pyt opada do leja
zsypowego a nast¢pnie do pojemnika.

Dane techniczne filtra FKE-C-18/6:

- wymiary — dlugo$¢ 5660mm, szerokos¢ 1160mm, wysokos¢ 4300,

- powierzchnia filtracyjna —198 m?,

- obciazenie tkaniny filtracyjnej — 56 m*/m?/h,

- iloé¢ odciaganego powietrza — 8 800 m*/h,

- temp. na wlocie do filtra — 25-45 °C,

- stezenie pytu przed filtrem — do 0,5 g/m®,

- stezenie pyhu za filtrem — max. 5 mg/m®,

Wanny chlodzace

W sktad planowanego przedsiewzigcia wchodzg 2 wanny chtodzace:

e wanna chtodzaca typu WW-2000,

e wanna chtodzaca typu WW-6000.
Wanna chtodzaca typu WW-2000 jest urzadzeniem shuzacym do szybkiego schtadzania
uprzednio nagrzanych w piecu cynkowniczymPCWe-06/13 do wysokiej temperatury
elementéw ocynkowanych.
Wsad po wykonanym procesie cynkowania jest zanurzany w wodzie wypelniajacej wngtrze
wanny. Umieszczany jest on w wannie za pomocg trawers transportowych. Wanna posiada
uktad automatycznego uzupeiniania wody na podstawie czujnika poziomu wody.
Instalacja elektryczna wanny obejmuje odbiorniki energii elektrycznej i elementy sterowania
umieszczone na wannie oraz ich potaczenia do zaciskéw w tablicy sterownicze;.
Elementami instalacji elektrycznej sa:
- elektrozawor wody,
- czujnik poziomu wody.
Dane techniczne wanny typu WW-2000

- pojemno$é wanny — 2000 dm?,
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- czynnik chtodzacy — woda,

- wymiary wewngtrzne wanny — dlugos¢ 1,4m, szerokos¢ 1.0m, wysoko$¢ 1,4m.

Wanna chtodzaca typu WW-6000 jest urzadzeniem stuzacym do szybkiego schtadzania
uprzednio nagrzanych w piecu cynkowniczymPCWe-06/40 do wysokiej temperatury
elementéw ocynkowanych.

Instalacja elektryczna wanny obejmuje odbiorniki energii elektrycznej i elementy sterowania
umieszczone na wannie oraz ich potaczenia do zaciskéw w tablicy sterownicze;j.

Elementami instalacji elektrycznej sa:

- elektrozawor wody,

- czujnik poziomu wody.

Dane techniczne wanny typu WW-6000

- pojemnos¢ wanny — 6000 dm®,

- czynnik chtodzacy — woda,

- wymiary wewngtrzne wanny — dlugos¢ 3,0m, szerokos¢ 1.0m, wysoko$¢ 2,0m.

System sterowaniaurzadzen w liniicynkowniczej

Urzadzenia wyposazone sa3 w wolnostojaca szafe sterownicza. Szafa wyposazona jest w
aparatur¢ kontrolno-pomiarowg, obwody zasilania odbiornikéw energii elektrycznej wraz z
zabezpieczeniami, obwody sterowania, sygnalizacji i blokad.

Do zasadniczych elementéw szafy sterowniczej naleza:

- obudowa szafy sterowniczej,

- wentylatory chtodzace wnetrze szafy,

- wylacznik glowny,

- regulatory zabezpieczajace przekroczenie temperatury,

- sterownik logiczny typu 300S,

- kolorowy panel operatorski,

- uktad wysytania SMS-6w awaryjnych,

- sterowniki tyrystorowe typu TSG,

- zespot przetacznikow, przyciskdéw i lampek sygnalizacyjnych,

- styczniki, przekazniki, bezpieczniki,

- przekaznik bezpieczenstwa

Glownym elementem systemu sterowania jest sterownik logiczny PLC. Jedng z wazniejszych
funkcji sterownika jest regulacja temperatury w poszczegolnych strefach. Piec cynkowni czy
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wyposazony jest w niezalezny uklad zabezpieczajacy przed przekroczeniem temperatury
maksymalnej, opierajacy si¢ na zabezpieczajacych regulatorach temperatury, ktore
wspotpracuja z czujnikami termoelektrycznymi umieszczonymi w przestrzeni grzewcze;.
Uktad grzewczy wyposazony jest w sterowniki tyrystorowe, ktore dzieki duzej szybkosci
przetaczania zapewniajg plynng regulacje intensywnosci grzania, co zapewnia utrzymywanie
temperatury kapieli cynku na zadanym poziomie (440—460° C).

Szafa sterownicza wyposazona jest w panel operatorski, ktéry miedzy innymi pozwala w
prosty sposob zadawacé zadang temperaturg i uzyskiwac¢ informacj¢ o stanach alarmowych w
postaci wyswietlanych komunikatow. Opcjonalnie temperatury w linii moga by¢ rejestrowane
za pomocg rejestratora graficznego. System wyposazony jest w wielkogabarytowy
wyswietlacz umozliwiajacy pracownikom obslugi obserwacje temperatury cynku spoza
sterowni.

Dla poprawienia bezpieczenstwa pracy linia wyposazona jest w system zabezpieczen i
blokad: przekaznik bezpieczenstwa, czujniki wycieku, sygnalizacja poprawnej pracy oraz
standw awaryjnych, zabezpieczenia programowe.

Uklad wyposazony jest w modut GSM podtrzymywany z UPS-a, wysylajacy wiadomosci
tekstowe o stanach alarmowych i1 awaryjnych dotyczacych urzadzenia.

Szafa wyposazona jest w system stycznikow do podlaczenia zasilania awaryjnego np. z

agregatu pradotworczego lub innego transformatora.

W toku procesu naktadania powtok cynkowych stosowane beda nastgpujace operacje tech-
niczno-technologiczne :
A odtluszczanie,
trawienie,
ptukanie,
topnikowanie,

suszenie,

= = > >

cynkowanie,
A schtadzanie.
Rozpatrywana instalacja technologiczna bedzie pracowata 4100 h/rok. Planowana produkcja

wyniesie ok. 1500 kg wsadu/godz.
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3.4.2. Zuzycie surowcow i energii

Tabela 1Roczne zuzycie surowcow paliw, wody i energii

Lp. Rodzaj Roczna ilosé¢ Jednostka
1. |cynk 250 Mg

2. | kwas solny 45 m®

3. | chlorek cynku 1,0 Mg

4, chlorek amonu 4,0 Mg

5. | woda 350 m°

6. | energia elektryczna 750 000 kWh

1. wegiel kamienny 40 Mg

8. | olej napedowy 2000 dm?®

3.4.3. Opis planowanych procesow technologicznych

Warunkiem utworzenia powloki cynkowej jest odpowiednie przygotowanie powierzchni
wyrobow przed ich zanurzeniem w roztopionym cynku. Przygotowanie powierzchni
wyrobow polega na wykonaniu ponizszych operacji tj.

e odtluszczanie,

e trawienie,

e topnikowanie.
Wyroby z blachy stalowej przeznaczone do cynkowania ogniowego (wiadra, konewki,taczki
itp.) poddawane bgdawstepnej obrobce oczyszczania powierzchni poprzez odttuszczenie.
Odtluszczanie bedzie odbywaé sie w wannie w wodnym kwasu solnegoo stezeniu ok. 15 % w
temperaturze ok. 30° C. Ten etap przygotowania powierzchni polega na usunicciu z niej
zabrudzen w postaci cieczy badz ptynéw pochodzenia organicznego gtownie produkty oleiste,
oraz smary i ich pochodne.
Po odtluszczeniuwyroby przeznaczone do cynkowania ogniowego poddawane beda obrobee
chemiczne] polegajacej na ich trawieniu. Trawienie ma na celu usunig¢cie z powierzchni
obrabianych wyrobow substancji niemetalicznych. Sg to tlenki (gléwnie tlenki zelaza) w
postaci rdzy lub zgorzeliny. Operacja ta wykonywana bedzie w roztworze kwasu solnego o
stezeniu ok. 37% w temperaturze ok. 40° C. Trawienie wykonywane bedzie metoda
zanurzeniowa w 3 wannach trawialnych o powierzchni lustra cieczy 3,0 m? i glebokosci
roboczej 1,92 m kazda zlokalizowanych w pomieszczeniu trawialni. Laczna powierzchnia

wanien trawialnych wynosi 9,0m? i pojemnosci 17,28 m®. Efektem przeprowadzenia operacji
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trawienia jest uzyskanie czystej powierzchni pozbawionej warstw tlenkowych. Transport
wyrobow podczas wykonywania operacji trawienia w wannach odbywa si¢ w koszu
zamocowanym do kolejki podwieszonej.

Po wytrawieniu 1 wyptukaniu w wodzie, wyroby poddawane sg operacji topnikowania
polegajacej na pokryciu wyrobow roztworem chlorku cynku (ZnCly) i chlorku amonu
(NH,4CI). Proces wykonywany bedzie w temperaturze kapieli ok. 60° C.

Zadaniem tego procesu jest poprawienie zwilzalnosci podloza przez ciekly cynk, oraz
zabezpieczenie odttuszczonego 1 wytrawionego wyrobu przed utlenieniem powierzchni, az do
momentu zanurzenia w roztopionym cynku. Transport wyrobow podczas wykonywania
topnikowania odbywac si¢ bedzie jak w przypadku operacji trawienia.

Po wykonaniu topnikowania wyroby beda suszone w temperaturze 130°C w suszarkach
zasilanych energig elektryczna.

Po wysuszeniu wyroby poddawane beda operacji cynkowania ogniowego polegajacej na
zanurzeniu ich w kapieli cynkowej o temperaturze ok. 460° C. Transport wyrobéw do operacji
suszenia i cynkowania odbywac si¢ bedzie przy uzyciu kolejki podwieszonej.

W zaktadzie zainstalowane beda 2 piece cynkownicze:

- 1 piec 0 wymiarach — dtugosci 1,4 m, szerokosci 1,4 m i glebokosci 1,0 m,

- 1 piec 0 wymiarach — dtugosci 3 m, szerokosci 2 m i glebokosci 1,0 m.

Po nalozeniu warstwy cynku w kagpieli cynkowej, wyroby plukane beda w wodzie
wypekniajacej wanny chlodzace.

Piece cynkownicze zasilane bedg energig elektryczna.

Ogrzewanie w okresie zimowym hali produkcyjnej oraz pomieszczen biurowo - socjalnych
bedzie realizowane przy uzyciu obecnie istniejace] kotlowni grzewczej wyposazonej w 2 ko-
tty wodne o mocy 75 kW kazdy opalanych weglem kamiennym (ekogroszek).

Planowane zatrudnienie tacznie po realizacji przedsigwzigcia — 70 0sob.

3.4.4. Rozwigzania minimalizujgce oddzialywanie na srodowisko
W celu zminimalizowania oddziatywania na srodowisko podj¢te beda nastgpujace dziatania
techniczne i technologiczne:
A uyjecie zanieczyszczen unoszonych znad wanien procesowych do przygotowania po-
wierzchni przed cynkowaniem, we wspolng instalacj¢ odciagowa wyposazong w filtr

wodny (skruber) do redukcji zanieczyszczen przed ich wprowadzeniem do powietrza,
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wyposazenie suszarek do suszenia i podgrzewania wsadu przed cynkowaniem w poO-
krywy zabezpieczajace przed nadmiernymi stratami temperatury, jak rowniez dla ob-
shugi,

wanny piecoOw cynkowniczych wyposazone bgeda w pokrywy zabezpieczajace przed
nadmiernymi stratami temperatury, wynikajacymi z wypromieniowania ciepta z po-
wierzchni lustra cynku w czasie gdy piec nie pracuje. Pokrywa stanowi roOwniez za-
bezpieczenie,

wyposazenie instalacji W system odciggania gazéw z piecow cynkowniczych wraz z
odpylaczem filtracyjnym,

wyposazenie instalacji w system neutralizacji wod poptucznych (po filtrze wodnym),
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4. OPIS STANU SRODOWISKA W OBSZARZE POTENCJALNEGO
ODDDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

4.1. Potlozenie i morfologia

Teren, na ktorym zlokalizowane bedzie przedsigwzigcie znajduje si¢ na terenie dziatki
nr2035/5w miejscowosci  Szczekociny, gmina Szczekociny, powiat zawiercianski,
wojewodztwo §laskie.

MiastoSzczekociny potozone jest na obszarze Niecki Wloszczowskiej, bedacej czgscig
makroregionu Niecki Nidzianskiej. Wchodzi ona w sktad Wyzyny Matopolskiej 1 stanowi
wyrazne obnizenie terenu migdzy Wyzyng Krakowsko-Czestochowska a Wyzyna Kielecka.
Przez ten obszar przeptywa rzeka Nida i Pilica.Niecka Wtoszczowska w granicach
wojewddztwa Slaskiego jest potozona na wysokos$ci 220 - 240 m n.p.m., lokalnie wyzej, 260 -
270 m n.p.m. Rzezba tego mezoregionu odznacza si¢ matymi wysokosciami wzglednymi
rzedu 10 - 30 m. W przewazajgcej czeSci ma charakter piaszczystych rownin sandrowych i

wydm $rédladowych.

4.2. Warunki geologiczne,hydrogeologiczne i glebowe

Podtoze Niecki Wioszczowskiej budujg skalty mezozoiczne - ptytowo utozone margle z gorne;j
kredy. Sg to skaly osadowe, sktadajgca si¢ z weglanow wapnia lub magnezu i mineratow
ilastych.
Margle zostaty przykryte mtodszymi osadami czwartorzedowymi powstatymi w holocenie:

e Zwirami, piaskami, mutami, madami - osady rzeczne

e kredami jeziornym - osady jeziorne

e torfami inamutami torfiastymi - osady torfowiskowe

e wydmami, ktére powstaly pod koniec zlodowacenia baltyckiego, a ich wysoko$¢

wzgledna wynosi do 16 m.

e glinami zboczowymi

e glebami.
Gmina Szczekociny znajduje siew obrebie jednostki prowincji hydrogeologicznej Niecka
Miechowska (NM) - zgodnie z regionalizacjahydrogeologicznagGtéwnych Zbiornikow Waod
Podziemnych. W obrebie gminy Szczekociny znajduje sigjego poludniowy fragment. Jest to

zbiornik kredowy o catkowitej powierzchni 4 080 km?. Zbiornik nalezy do przecigtnie
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zasobnych, wykazujac znaczne zrdéznicowanie wodono$nosci. Zasoby dyspozycyjne wynoszg
514 tys. m*/d.

Z uwagi na budowg geologiczna, cata Niecke Miechowska rozciagajaca si¢ od Belchatowa

po Krakow uznaje sigza monolityczng struktureo charakterze szczelinowo - porowym,
zbudowanaz weglanowych osadoéw gornej kredy, jednak stwierdzony wyrazny wododziat
hydrogeologiczny dzieli jg na dwie czesci (GZWP nr 408 — czesépotnocna, GZWP Nr 409 -
cze$¢ potudniowa).
Na terenie Powiatu zawiercianskiego znajdujg si¢ zrodila trzech rzek: Czarnej Przemszy,
Warty i Pilicy, ktore uchodzg do gtownych rzek Polski: Odry i Wisty. Warta jest najwigkszym
prawym doptywem Odry ma 808,2 km dtugosci. Wyptywa ona ze Zrddel krasowych w
Kromotowie potozonym 6 km na wschod od Zawiercia, na wysokosci 380 m n.p.m. Czarna
Przemsza — bierze swoj poczatek we wsi Bzo6w na wysokosci 385 m n.p.m. W potaczeniu z
Bialg Przemsza tworzy lewy doplyw Wisty. Na skutek spietrzenia jej wod powstat duzy zalew
w Przeczycach.
Gmina Szczekociny w catosci potozona jest w zlewni rzeki Pilicy. Przez gming Szczekociny
przeptywaja rzeki:

e Pilica, ktora na terenie gminy Szczekociny przeptywa na odcinku ok. 20 km.
Rzeka ta jest najdtuzszym, lewym doptywem Wisty o dtugosci 319 km i powierzchni zlewni
9,245 tys. km?. Wyptywa ze zrédta krasowego zlokalizowanego na wysokosci 348 m n.p.m.
w potudniowo - zachodniej czg$ci miasta Pilica.

e Kirztynia, ktora przez teren gminy Szczekociny przeptywa na odcinku ok. 8 km.
Rzeka ta jest lewym doptywem Pilicy o dtugosci 24,8 km i powierzchni zlewni obejmujacej
394 km®. Wyptywa na wysokosci 337 m n.p.m. w okolicach Siamoszyc w gminie Kroczyce.

e Zebrowka, ktora przez teren gminy Szczekociny przeptywa na odcinku okoto 11 km.

Rzeka ta jest prawobrzeznym doptywem Krztyni o dlugosci 22,9 km. Wyptywa ze zrodta na
wysokosci 325 m n.p.m. w okolicach wsi Siadcza w gminie Pilica.

Gleby na obszarze powiatu zawiercianskiego to przede wszystkim:gleby bielicowe, w duzym
stopniu porosni¢te lasami, redziny oraz brunatnoziemy.

Na terenie gminy Szczekociny jakos$¢ gleb jest zroznicowana a bonitacyjnie zaliczane sg do
klas Il - V.W dolinach rzeki Pilicy i jej doptywach wystepuja utwory organogeniczne. Mimo
przewagi gleb dobrej jakosci stopien kultury wystepujacychna terenie gminy gleb jest $redni.

Najkorzystniejsze warunki glebowe wystepuja na potnocnychi potudniowych koncach gminy.
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4.3. Lasy
Na terenie powiatu zawiercianskiego znaczng cze$¢ gruntow lesnych stanowig lasy prywatne.

Nadzor nad lasami publicznymi w powiecie zawiercianskim sprawuja trzy nadlesnictwa:

e Nadles$nictwo Siewierz — cze$¢ zachodnia powiatu,

e Nadlesnictwo Olkusz — cz¢$¢ poludniowa i poludniowo-wschodnia powiatu

e Nadlesnictwo Koniecpol — czgs¢ potnocna i potnocno-wschodnia.
Gmina Szczekociny posiada wskaznik lesistosci, ponizej30%. Lasy podlegaja pod
Nadlesnictwo Koniecpol i wchodzaw sktad Regionalnej Dyrekcji LasowPanstwowych w
Katowicach. Lasy Obrgbu Szczekociny leza w Matopolskiej Krainie Przyrodniczej (dzielnicy
Wyzyny Srodkowo - Matopolskiej), w zlewni rzek: Krztyni oraz Pilicy. Lasy gminy
Szczekociny nalezado lesnictwa: Debowiec, Matachéw, Siedliska, Zawada i Biata Wielka.
Najwieksze skupiska terenow lesnych wystepujaw poinocnej czesci gminy.
Lokalnie wystepujace skupiska lasow lisciastych to gtownie buczyny porastajace wzniesienia.
Wykazuja one zrdéznicowanie na: zyzng buczyne sudecka, zyzng buczyne karpacka,
cieplolubng buczyne storczykowa i kwasng buczyne nizowa. Rzadziej spotykanymi zespotami
lesnymi, w postaci niewielkich powierzchniowo ptatow, sa lasy grabowo-debowe, tegowe,

olsowe i jaworowe.

4.4. Obszary objete ochrong na podstawie Ustawy o Ochronie Przyrody z
dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r, poz. 627)

Ustawao Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.okresla cele, zasady i formy ochrony
przyrody.

Powiat zawiercianski jest obszarem, w ktorym dominujgcg forma ochrony przyrody jest Park
Krajobrazowy Orlich Gniazd 1 zajmuje on powierzchni¢ ok. 16% powiatu. Jest to
powierzchnia 16 670 ha i stanowi to ok. 28 % catkowitej powierzchni Parku. Jest to gtownie
centralna, najwyzej wyniesiona czg$¢ powiatu ciggnaca si¢ waskim pasem przez Srodek
Wyzyny Czestochowskiej 1 tereny gmin tazy, Ogrodzieniec, Pilica, Zawiercie, Kroczyce,
Wilodowice.

Otulina parku znajduje sie ok. 10 km na potudniowy zachod od planowanej inwestycji.
Planowana inwestycja nie bedzie ona miata negatywnego wplywu na obszar Parku

Krajobrazowego Orlich Gniazd wraz z otuling.
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Na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd znajdujg si¢ cztery rezerwaty przyrody:

e Rezerwat przyrody nicozywionej Gora Zboréw (gmina Kroczyce)

Rezerwat zlokalizowany jest w odleglosci ok. 15 km na potudniowy zachod od planowanego
przedsigwzigcia. Jest to rezerwat przyrody nieozywionej 0 powierzchni 45 ha. Utworzony
zostal w roku 1957. Ochronie podlegajg skaty wapienne tworzace grupe ostancow Jury. W

sktad rezerwatu wchodza dwa grzbiety skalne: Gora Zboréw i Kotoczek.

e Rezerwat krajobrazowy Smolen (gmina Pilica)

Rezerwat zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 25 km na potudnie od planowanej
inwestycjiJest to rezerwat lesSny o powierzchni 4,32 h, utworzony w 1959 r. Ochronie podlega
las bukowo — grabowo - modrzewiowy z przewaga buczyny sudeckiej, ktora ma charakter

reliktowy wraz z ruinami XIV-wiecznego zamku.

e Rezerwat Géra Chelm (gmina Lazy)

Rezerwat zlokalizowany jest w odleglosci ok. 35 km na potudniowy zachdod od planowanej
inwestycji. Utworzony zostal w roku 1957 1 jest najstarszym leSnym rezerwatem o
powierzchni 12,56 ha. Ochronie podlega tu starodrzew bukowy porastajagcy ostance
wapienne, oraz 20 gatunkow roslin naczyniowych.

e Rezerwat Ruskie Gory (gmina Pilica)

Rezerwat zlokalizowany jest w odleglosci ok. 30 km na poludnie od planowanej inwestycji.
Jest to najmtodszy rezerwat lesny utworzony w 2000 r. o powierzchni 153 ha. Ochronie
podlega buczyna sudecka i jaworzyna gorska porastajace skaty o zroéznicowanych ksztaltach,

a takze ok. 20 gatunkow roslin 1 ptakow.

Ochrona przyrody w rezerwatach skupiona jest gldownie na porosnigtych lasami lisciastymi i
roslinnoscig naskalng wzgdrzach wapiennych z licznymi ostancami.

Pomimo wartosciowego pod wzgledem ekologicznym srodowiska przyrodniczego na terenie
gminy Szczekociny wystepuje niewiele elementow objetych ochrong prawna.

W poéhocno-wschodniej czgsci gminy Szczekociny w odlegtosci ok. 2 km od planowane;j
inwestycji ustanowiono Przylecki Obszar Chronionego Krajobrazu biegnacy wzdtuz doliny
Pilicy, w ktérym znajduja si¢: Obszar Natura 2000 - Ostoja Suchy Mtyn, pomniki przyrodyi
uzytki ekologiczne.

Obszar Natura 2000 - Ostoja Suchy Mtyn jest niskim torfowiskiem w obrebie doliny Pilicy(w
jej gornym biegu). Ogolna powierzchnia Ostoi wynosi 518,07 ha. Rzeka ptynie w glgbokim,
naturalnie wyztobionym korycie 1 silnie meandruje. Do krawedzi doliny dochodza duze

24



kompleksy lesne, ktore w dwoch miejscach,waskimi pasami, oddzielaja doling od rozlegtych

torfowisk niskich: Biale Btota i Goleniowy.Sposrod wszystkich siedlisk wystepujacych w

ostoi, najwigksza powierzchni¢ zajmuja siedliska tagkowe i zaroslowe (ogdlnie 65% pokrycia),

nastepnie lasy liSciaste (21% pokrycia), siedliska rolnicze (ogoélnie 10% pokrycia), a najmnie;j

lasy iglaste (4% pokrycia). Jest to jedno z kilku istniejagcych w Polsce stanowisk jezyczki

syberyjskiej.

Na terenie gminy Szczekociny wystepuja Pomniki przyrody tj.:

2 lipy drobnolistne - park patacowy w Siedliskach,

5 lip drobnolistnych - obok plebani w Goleniowych,

dab szyputkowy - ferma trzody chlewnej w Tegoborzu,

wielogatunkowa grupa 11 drzew w sktad, ktorej wchodza gatunki takie jak: lipadrob-
nolistna, dab szyputkowy, jesion wyniosty, klon pospolity, buk pospolity, choinakana-
dyjska, klon jawor - park patacowy w Siedliskach,

wigz szyputkowy - ferma trzody chlewnej w T¢goborzu,

lipa drobnolistna - park patacowy w Szczekocinach,

wigz szyputkowy - park patacowy w Szczekocinach,

jesion wyniosty - park patacowy w Szczekocinach,

daglezja zielona - oddziat 226 d, Lesnictwo Bronowice, Nadlesnictwo Koniecpol,
modrzew europejski - oddziat 226 d, Lesnictwo Bronowice, Nadlesnictwo Koniecpol,

dab szyputkowy - oddziat 226 d, Lesnictwo Bronowice, Nadlesnictwo Koniecpol.

Na terenie gminy Szczekociny wystepuje 7 uzytkow ekologicznych. Sa to torfowiska

bedacych wlasnoscig Skarbu Panstwa tj.:

Biale Btota 0 powierzchni 2,47 ha (Rozporzadzenie Wojewody Nr 8/03 z 17.06.03,
Dz. Urz. Nr 55/03 z 4.07.03 poz. 1689)

Mokradto o powierzchni 0,49 ha (Rozporzadzenie Wojewody Nr 9/03 z 26.06.03, Dz.
Urz. Nr 55/03 z 4.07.03 poz. 1690)

Stawki o powierzchni 0,41 ha (Rozporzadzenie Wojewody Nr10/03 z 26.06.03 Dz.
Urz. Nr 55/03 z 4.07.03 poz. 1691)

Smuga o powierzchni 0,74 ha (Rozporzadzenie Wojewody Nrl11/03 z 26.06.03, Dz.
Urz. Nr55/03 z 4.07.03 poz. 1692)

Kaczeniec o powierzchni 0,45 ha(Rozporzadzenie Wojewody Nr12/03 z 26.06.03, Dz.
Urz. Nr55/03 z 4.07.03 poz. 1693)
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e Jeziorka o powierzchni 0,31 ha (Rozporzadzenie Wojewody Nr13/03 z 26.06.03, Dz.
Urz. Nr55/03 z 4.07/03 poz. 1694)
e Bagienko o powierzchni 0,15 ha (Rozporzadzenie Wojewody Nr16/03 z 24.07.03, Dz.
Urz. Nr72/03 z 31.07.03 poz. 2047)
Laczna powierzchnia powyzszych uzytkoéw stanowi 0,04% ogolnej powierzchni gminy.
Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na w/w obszary, pomniki

przyrody i uzytki ekologiczne.

4.5. Swiat roslinny i zwierzecy
Na terenie powiatu zawiercianskiego ochronie podlegaja m. in. bluszcz pospolity, $niezyczka

przebisnieg, rézne gatunki roslin storczykowatych oraz ponad 300 gatunkéow ro$lin
naczyniowych, z ktérych ponad 20 to gatunki prawnie chronione np. widtak gozdzisty, rojnik
pospolity, bluszcz pospolity, naparstnica zwyczajna oraz duze skupiska ro$lin
kserotermicznych np. gozdzik siny.

Na obszarze powiatu wystepuja zwierzgta tj.: sarny, zajace, kuropatwy, bazanty, przepiorki,
lisy, dziki, wiewiorki, krety, jeze, nietoperze, pizmaki i wydry.

W jaskiniach, szczelinach skalnych 1 ruinach zamkéw zyja sowy, pustuiki, drozdy skalne,
orliki krzykliwe, pliszki gorskie i jezyki. Wsérod bezkrggowcow, najliczniejsza grupe stanowia
motyle, tj.: paz krolowej i paz zeglarz. Na terenie powiatu stwierdzono ponad 150 gatunkow
ptakoéw m.in.: sokoty wedrowne, jastrzebie, myszotowy, kruki, gawrony, kawki, sroki, sojki,

gile oraz szpaki.

4.6. Zabytki
W gminie Szczekociny znajdujg si¢ nastepujace zabytki:

o Kosciot par. p.w. §w. Barttomieja, z 2 pot. XVII, nr rej.: 259 z 16.10.1956, 416/67 z
21.06.1967 oraz 232/76/A z 31.01.1978.
e Zespot patacowy, nr rej.: 402/67 z 21.06.1967 oraz 231/76/A z 1.02.1978:
v' patac z galeriami, zbudowany po 1780 r., nr rej.: 35 z 30.06.1947
2 oficyny
2 pawilony, I pot. XIX
ogrodzenie z 3 bramami, I pot. XIX
obora, XVII/XIX
stajnie, XVII/XIX
park, k. XVIII, XIX/XX, nrrej.: 660 z 18.12.1957

AN NN N NN
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e Dom drewniany, ul. Slaska 68, z 1865 r., nr rej.: 547/70 z 21.06.1967 oraz 233/78 z

1.03.1978.

e Dom drewniany, ul. Slaska 70, z 1833 r., nr rej.: 546/70 z 21.07.1970 oraz 234/78 z
1.03.1978.

e Dom drewniany, ul. Slaska 74, z 1817 r., nr rej.: 545/70 z 21.07.1970 oraz 235/78 z
1.03.1978.

4.7. Czynniki klimatyczne
Klimat powiatu zawiercianskiego jest bardzo zréznicowany i nalezy w catosci do dzielnicy

klimatycznej Czestochowsko — Kieleckiej.

Warunki meteorologiczne okreslono w oparciu o materialy zrodlowe — dane Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla stacji meteorologicznej Czgstochowa.
Dane meteorologiczne dla stacji w Czgstochowie :

e wysoko$¢ anemometru — 14 m

e S$rednia temperatura okresu grzewczego — 1,8 °c

e $rednia temperatura okresu letniego — 13,7 °C

e drednie cisnienie atmosferyczne — 985 hPa

Srednia temperatura roczna waha sie w granicach 7 — 8 °C, a ilo$¢ opadow wynosi 650 — 700
mm. W roku przypada $rednio 20 — 40 dni mroznych. Sredni czas zalegania pokrywy $nieznej
wynosi okoto 80 dni.Okres wegetacyjny na obszarze powiatu trwa 210 — 220 dni.Region
czestochowski wraz z Wyzyna Matopolska, oraz Wyzyna Slasko-Krakowska zaliczany jest do
obszaru najwyzszych iloéci dni wystgpowania zjawiska rosy. Srednia roczna liczba dni z rosa
wynosi 160. W przypadku wystepowania zjawiska mgiet srednia roczna liczba dni wynosi
ponizej 50 dni.

Przewazaja tu wiatry zachodnie — 18% i potudniowo-zachodnie — 18,2%. Jednoczesnie
osiggaja one z tych kierunkow najwigksze predkosci — 2,2 m/s. Najrzadziej wystepuja wiatry

péinocne — 7,7% i poéinocno-wschodnie — 7,4%.

W analizie rozprzestrzeniania zanieczyszczen rozpatrywano 36 sytuacji meteorologicznych
dla szesciu stanéw rownowagi atmosfery:

1. Réwnowaga silnie chwiejna, gdzie zakres predkosci wiatru rowna si¢ 1-3 (m/s),

2. Rownowaga chwiejna ,gdzie zakres predko$ci wiatru rowna si¢ 1-5 (m/s),

3. Rownowaga lekko — chwiejna ,gdzie zakres predkosci wiatru rowna si¢ 1-8 (m/s),

4

. Réwnowaga obojetna , gdzie zakres predkosci wiatru rowna si¢ 1-11 (m/s),
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5. Roéwnowaga lekko stata , gdzie zakres predko$ci wiatru rowna si¢ 1-5 (m/s),

6. Rownowaga stata, gdzie zakres predkosci wiatru roéwna si¢ 1-4 (m/s).
Najczesciej wystepuje 4 stan rownowagi termodynamicznej atmosfery tj. rOwnowaga
obojetna przez 46,4% czasu w roku oraz lekko chwiejna (21,9%) i stata (17,5%). Natomiast
rownowaga silnie chwiejna i lekko stata wystepujg sporadycznie.
Dni pogodnych jest najwigcej w miesigcu maju $rednio 23, a pochmurnych w grudniu 15 —

20. Najwicksza $rednia temperatura wystepuje w lipcu 17°C, a najnizsza w styczniu -3°C.

4.8. Stan zanieczyszczenia powietrza

Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie oddziatywania rozpatrywanego
przedsiewzigcia okreslono na podstawie danych badan Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska w Katowicach - pismo DCM.7016.33.2014z dnia 03.07.2015r.

(w zalacznikach).

Tabela 2AKtualny stan zanieczyszczenia powietrza

Nazwa substancji Warto$¢é stezenia Sredniorocznego [pg/m’] Uwagi
podana przez WIOS dopuszczalna

Dwutlenek azotu 15 40
Dwutlenek siarki 9 30
Pyt zawieszony PM10 36 40
Pyt zawieszony PM2,5 27 -

Benzen 2.3 5

Otow 0,03 0,5

Na rozpatrywanym terenie nie wystepuja przekroczenia dopuszczalnych wartosci Srednio-

rocznych w tle dla mierzonych substancji.
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5. ANALIZA PRZEWIDYWANYCH ODDZIALYWAN NA
SRODOWISKO NA ETAPIE BUDOWY PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA

Rozpatrywane przedsigwziecie zlokalizowane bedzie na terenie istniejgcego zaktadu produk-
cyjnego. Dla realizacji przedsigwzigcia konieczna jest budowa nowego obiektu budowlanego
0 powierzchni 600 m? wraz z urzadzeniami technologicznymi przygotowania powierzchni
wyrobow, oraz 2 elektrycznych piecow cynkowniczych.

Prace budowlano montazowe wykonywane beda przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego i recz-
nego, a zatem stanowic¢ begdg zrodto wtornej emisji zanieczyszczenia do powietrza w postaci
pytow. Zanieczyszczenie powietrza nastgpowacbedzie rowniez w wyniku emisji spalin z sil-
nikow spalinowych pojazdow samochodowych, ciagnikéw, maszyn i1 urzadzen. Czas pracy
zwigzany z przygotowaniem terenu i budowg obiektu budowlanego obejmowat bedzie ok. 3 -
4 miesiecy. Efektywny czas wykorzystania sprzetu to okolto cztery do o$miu godzin dziennie.
Prace prowadzone b¢da w porze dnia tj. od godz. 6.00 do godz. 22.00, a ewentualne ucigzli-
wosci ograniczone zostang do terenu inwestycji.

W fazie realizacji prac budowlano-montazowych moga wystapi¢ nastepujace oddziatywania:

A emisja zanieczyszczenie do powietrza zwigzana z pracg sprzetu budowlano -

montazowego,

A hatas pochodzacy z pracy sprzetu budowlanego,

emisja Sciekow bytowych w zwiagzku z pracami ekip budowlanych i montazowych,

A potencjalne zanieczyszczenie gruntu substancjami ropopochodnymi w wyniku wycie-

kéw z maszyn budowlanych 1 taboru samochodowego,

A emisja odpadow.

Przy wykonywaniu prac budowlanych i montazowych bedzie zuzywana woda, paliwa,
energia elektryczna, oraz materiaty budowlane o rodzajach i ilo$ciach okre§lonych na etapie
wykonywania prac budowlanych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.

Adaptacja terenu wymagac bedzie:

A zorganizowania prac budowlano-montazowych w sposéb minimalizujacy ich oddzia-

tywaniena srodowisko, a czas realizacji tych prac powinien by¢ jak najkrotszy,

A zabezpieczenia ww. terenu przed ujemnym wptywem na gleby i wody.

W okresie realizacji prac budowlano-montazowych nalezy wydzieli¢ miejsca postojowe dla
sprzgtu specjalistycznego i srodkoéw transportu, oraz pomieszczenia socjalne dla zatogi i nad-

Zoru.
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5.1. Emisja zanieczyszczen substancji do powietrza
Zrédlem emisji zanieczyszczen do powietrza w trakcie prowadzonych prac zagospodarowy-

wania terenui budowy obiektu budowlanego bedzie sprzet budowlany (koparka, dzwig) oraz
transport samochodowy zwigzany z dostawami materiatow i surowcow niezbgdnych do bu-
dowy obiektu oraz dostawy maszyn i urzadzen.

Wskazane zrodlo z uwagi na swoj charakter zalicza si¢ do zrodet emisji niezorganizowanej, a
wielkos¢emitowanych zanieczyszczen do powietrza uzalezniona jest od wielu czynnikow po-
czynajac od rodzaju, stanu technicznego urzadzen i sprz¢tu, a konczac na warunkach klima-
tycznych. W wyniku prowadzonych prac do powietrza emitowane beda gtownie substancje
zawarte w spalinach tj. dwutlenek azotu, tlenek wegla, dwutlenek siarki, mieszanina weglo-
wodorow, pyt. Wielko$¢ emisji bedzie $cisle zwigzana z iloscig zuzytego paliwa. Dodatkowo
niewielkie ilo$ci pytu powstang podczas wykonywania prac ziemnych oraz z miejsc sktado-
wania materiatow budowlanych.

Oddziatywanie ewentualnych ucigzliwosci na srodowisko na omawianym etapie, bedzie mia-
to jedynie zasieg lokalny ograniczajacy si¢ bezposrednio do terenu nieruchomosci planowanej

inwestycji.

5.2. Emisja hatasu
Faza realizacji przedsigwzigcia bedzie czasowo 1 rzeczowo ograniczona do czynnosci jakimi

sg: budowa budynku produkcyjnego wraz z urzadzeniami technologicznymi przygotowania
powierzchni wyrobu oraz piecow cynkowniczych, montaz zbiornika dla §ciekéw przemysto-
wych. Faza ta zwiazana bedzie z przejazdami zwigkszonej ilosci pojazdow dowozacych za-
rowno elementy wyposazenia, jak i materiaty budowlane. Inwestor tak powinien przygotowac
budowe, aby zminimalizowa¢ emisj¢ hatasu na tym etapie inwestycji, tj:

» zaplanowac¢ wszelkie operacje z uzyciem maszyn budowlanych,

» stosowac sprzet w dobrym stanie technicznym,

» czas budowy ograniczy¢ wylacznie do pory dzienne;.
W wiekszos$ci prac budowlanych stosowane bgdg maszyny i urzadzenia, ktore zgodnie z roz-
porzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wyma-
gan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowi-
ska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202) podlegaja wymaganiom w zakresie ograniczenia emisji hatasu
(spycharka, wywrotka, koparka) badZoznaczeniu gwarantowanego poziomu mocy akustycz-

nej (betoniarka). Inwestor zobowigzany jest do dotrzymania obowigzujgcych wymagan w tym
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zakresie. Czas budowy przewiduje si¢ od 1 do 4 miesiecy.Maszyny i elektronarzedzia uzywa-

ne podczas prac budowlano montazowych powinny posiada¢ certyfikaty UE.

5.3. Emisja sciekéw
Na etapie budowy nie przewiduje si¢ powstania zagrozenia dla $rodowiska gruntowo -

wodnego. Ekipa pracownikéw budowlanych bedzie miata do dyspozycji budynek

administracyjny z cze$cig socjalng znajdujacy sie na dziatce inwestora.
Prace budowlane nie b¢dg naruszaty stosunkow wodnych omawianego terenu.

5.4. Emisja odpadéw
Na tym etapie oddziatywanie przedsiewzigcia begdzie skierowane gléwnie na powierzchnie

ziemi w zwigzku z pracami budowlanymi.

Szacuje si¢, ze powstang nastepujace rodzaje i ilosci odpadow:

e glebaiziemia, w tym kamienie inne niz wymienione w 17 05 03 (kod odpadu 17 05 04) —
ok. 100 Mg,

e zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow ceramicznych 1
elementow wyposazenia nie zawierajace substancji niebezpiecznych (kod odpadu 17 01
07) — ok. 5,0 Mg,

e drewno (kod odpadu 17 02 01) — ok. 0,5 Mg,

e szklo (kod odpadu 17 02 02) — ok. 0,1 Mg,

e tworzywa sztuczne (kod odpadu 17 02 03) — ok. 0,2 Mg,

e zelazo i stal (kod odpadu 17 04 05) — ok. 1,0 Mg,

e kable inne niz wymienione w 17 04 10 (kod odpadu 17 04 11) — ok. 0,1 Mg,

e opakowania z papieru i tektury (kod odpadu 15 01 01) — ok. 0,05 Mg,

e opakowania z tworzyw sztucznych (kod odpadu 15 01 02) — ok. 0,10 Mg,

e opakowania z metali (kod odpadu 15 01 04) — 0,08 Mg.

Sposoéb postepowania z wytworzonymi odpadami musi spetnia¢ obowigzujace przepisy pra-

wa. W zwigzku z powyzszym wytworcy muszg prowadzi¢ selektywng zbiorke wytworzonych

odpadow, a sposob zbierania i ewentualnego magazynowania na terenie budowy musi gwa-

rantowac bezpieczenstwo ekologiczne jak rowniez nie moze powodowac¢ nadmiernego gro-

madzenia odpadéw poza wyznaczonymi na czas realizacji inwestycji miejscami do ich gro-

madzenia.
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Przewiduje sie, ze wszystkic wyzej wymienione odpady selektywnie zebrane do odpowied-

nich konteneréw zostang przekazane uprawnionym odbiorcom w celu dalszego ich odzysku.

Jak wynika z powyzszej analizy, wplyw inwestycji na poszczegolne elementy Srodowiska,
na etapie jej realizacji bedzie niewielki i ograniczal si¢ bedzie do terenu zakladu, przy
zachowaniu obowiazujacych standardow i norm okreslonych w przepisach z zakresu
ochrony Srodowiska. Bedzie on tymczasowy, trwajacy podczas budowy przewidzianej

inwestycji.
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6. PRZEWIDYWANE ZNACZACE ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO NA
ETAPIE EKSPLOATACJI PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

6.1. Oddzialywania na stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie lokalizacji
analizowanego przedsiewziecia

Zanieczyszczenie $rodowiska w zwigzku z prowadzonymi procesami przygotowania po-
wierzchni wyrobow oraz cynkowania ogniowegowigzac si¢ bedzie z emisjg pylu w tym cyn-
ku, oraz chlorowodoru.

Zar6wno emisja pylow w tym cynku oraz chlorowodoru bedzie ograniczona z uwagi na zasto-
sowane metody 1 urzadzenia przeznaczone do redukcji tych substancji.

Emisja wymienionych substancji bedzie wystepowala w catosci w sposob zorganizowany.

Zrédio emisji niezorganizowanej stanowié¢ beda przemieszczajace si¢ pojazdy. Ich liczba
zwigzana bedzie z dostarczaniem surowcoéw do wykonywania procesow technologicznych
przygotowania powierzchni wyroboéw i cynkowania ogniowego jak rowniez odbioru wyrobow
gotowych po cynkowaniu.

Obcigzenie terenu zakladu sSrodkami transportu samochodowego bedzie poréwnywalne z
obecnym. Obecnie wykonywane w zaktadzie wyroby w stanie surowym sa tadowane na $rod-
ki transportu 1 przewozone do innych podmiotéw gospodarczych w celu wykonania na nich
pokry¢ cynkowych. Po wykonaniu pokry¢ jako wyroby gotowe przywozone sa w celu ich
opakowania 1 wysytki do odbiorcow.

W trakcie prowadzenia omawianych proceséw okresowo beda odbierane do unieszkodliwie-
nia lub odzysku pojazdami specjalistycznych firm odbierajacymi z terenu nieruchomosci od-
pady.

Ogrzewanie w okresie zimowym hali produkcyjnej oraz pomieszczen biurowo - socjalnych
bedzie realizowane przy uzyciu obecnie istniejacej kotlowni grzewczej wyposazonej w 2 ko-
tty wodne o mocy 75 kW kazdy opalanych weglem kamiennym (ekogroszek).

Ciepta woda uzytkowa uzyskiwana bedzie tak jak obecnie za pomocg podgrzewacza wody

zasilanego energig elektryczng.
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6.1.1. Zasady ochrony powietrza
Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakosci, w szczegdlnosci przez:

e utrzymanie poziomoéw substancji w powietrzu ponizej dopuszczalnych dla nich po-
ziomoOw lub co najmniej na tych poziomach,
e zmniejszanie poziomow substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych,
gdy nie sg one dotrzymane.
Przeciwdzialanie zanieczyszczeniom polega na zapobieganiu lub ograniczaniu wprowadzania
do $rodowiska substancji.
Eksploatacja instalacji powodujaca wprowadzanie gazoéw lub pylow do powietrza nie powin-
na powodowac¢ przekroczenia standardow jakosci srodowiska poza terenem, do ktorego pro-

wadzacy instalacje posiada tytul prawny.

6.1.2. Emisja niezorganizowana
Zrédlami emisji substancji do powietrza wystepujacych w formie niezorganizowanej beda

$rodki transportu samochodowego i maszyn roboczych, oraz sktad wegla.
Srodki transportu samochodowego i maszyn roboczych
Przewiduje sie, Ze na terenie zaktadu beda poruszac si¢ nastgpujace pojazdy silnikowe:

+ samochody dostawcze > 3,5 Mg (wjazd) - 4 pojazdy /8 godz.,

« samochody dostawcze > 3,5 Mg (wyjazd) — 4 pojazdy /8 godz.,

« samochody dostawcze < 3,5 Mg (wjazd) - 3 pojazdy /8 godz.,

« samochody dostawcze < 3,5 Mg (wyjazd) — 3 pojazdy/8 godz.,

+ wozek widlowy — 1 wozek/8 godz.,

+ tadowarka Fadroma 195 kW — 1 fadowarka/1godz.
Dhtugosci odcinkéw drogi pojazdéw | maszyn roboczych:
* wjazd samochodow dostawczych > 3,5 Mg (ON) — 125 m. (4 wjazdy = 500 m.),
*  wyjazd samochodow dostawczych > 3,5 Mg (ON) — 125 m. (4 wyjazdy = 500 m.),
*  wjazd samochodow dostawczych < 3,5 Mg (ON) — 125 m. ( 3 wjazdy = 375 m.),
*  wyjazd samochodow dostawczych < 3,5 Mg (ON) — 125 m. (3 wyjazdy = 375 m.),
*  wozek widtowy (LPG) —50 m. (30 jazd = 1500 m.),
* tadowarka (ON) — 10 m. ( 10 jazd = 100 m.).
Przyjmuje si¢, ze na odcinkach drog dojazdowych poszczegdlne rodzaje pojazddéw beda spa-
la¢ nastepujace ilosci paliwa:

e samochody ciezarowe >3,5Mg — 15 dm*/100 km,
e samochody dostawcze <3,5Mg— 8dm*/100 km,
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— 7kg/100 km,
— 2 dm*/godz.

o wozek widlowy
e ltadowarka

Do obliczen przyjeto nastepujagce gestosci paliwa:
e benzyna — 0,73 kg/dm®,

e olej napedowy — 0,84 kg/dm?.

Na podstawie opracowania Jana Gronowicza ,,Ochrona §rodowiska w transporcie ladowym”

PWN Radom — do obliczen przyj¢to nastepujace wskazniki emisji substancji ze spalania pa-

liw w silnikach samochoddow.

Tabela 3Wskazniki emisji dla spalania paliw w silnikach samochoddéw

Ilo$¢ substancji g/kg paliwa
L.p. Rodzaj substancji
benzyna olej napedowy

1. Tlenek wegla 465,69 20,81
2. Dwutlenek azotu 24,27 27,615
3. Dwutlenek siarki 1,488 6,24
4, Weglowodory 23,28 4,16
5. Sadza 1,00 5,00
6. Otow 0,50 -

Dla spalania LPG przyjeto wskazniki:

- tlenek wegla — 5,6 g/km,

-NO; — 0,8 g/lkm,

- weglowodory — 1,3 g/km.

Zuzycie paliwa przez $rodki transportu:
e samochody dostawcze > 3,5 Mg —150 dm® x 0,84 = 126 kg ON,
e samochody dostawcze < 3,5Mg — 60 dm?® x 0,84 =50,4 kg ON,
o wozek widtowy = 105kg LPG,
e ladowarka

Stad emisja substancji do powietrza wyniesie:

— 3,71 kg/8 godz.

- dwutlenek azotu — 4,91 kg/8 godz.

- tlenek wegla

- dwutlenek siarki — 1,11 kg/8 godz.
- weglowodory  — 0,74 kg/8 godz.
- sadza — 0,89 kg/8 godz.

= 1,68 kg ON.
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Emisja zanieczyszczen pochodzacych ze spalania paliw w silnikach pojazdow bedzie w nie-
wielkim stopniu wptywa¢ na wzrost ucigzliwosci Zaktadu dla powietrza atmosferycznego i
nie spowoduje przekroczenia standardéw jakosci srodowiska.

Sklad wegla

Na terenie istniejgcego sktadu opatu gtownym zanieczyszczeniem powstajacym w wyniku
sktadowania wegla, jego roztadunku i zatadunku na $rodki transportu sg pyty.

Decydujaca role w procesie rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen w powietrzu powstajacych
podczas eksploatacji sktadowisk opatu odgrywajg warunki klimatu lokalnego. Do najistotniej-
szych w tym przypadku elementéw meteorologicznych naleza:

- kierunek i predko$¢ wiatru,

- temperatura i wilgotnos$¢ powietrza,

- opady atmosferyczne,

- zachmurzenie i zamglenie.

Emisja pyhu ze sktadowisk materialow sypkich, jest procesem tzw. pylenia wtdérnego i wyste-
puje w postaci emisji niezorganizowanej. Proces wtornego pylenia spowodowany jest na ogot
przez przeplyw powietrza nad powierzchnig zdeponowanego materiatu. Moze tez by¢ wywo-
tany np. bezposrednim uderzeniowym oddziatywaniem na ztoze. Wielko$¢ emisji z jednostki
powierzchni jest skomplikowang nie do konca poznang funkcjg $rednicy ziaren pytu, ich
ksztattu, gestosci oraz sit adhezji wigzacych czastki pytu ze ztozem. Emisja zalezy rowniez od
predkosci wiatru 1 jego zawirowan oraz od czasu trwania tych czynnikow. Wptywaja na nig
réwniez czynniki atmosferyczne takie jak: temperatura, wilgotnos$¢, opady atmosferyczne.
Najwazniejszym czynnikiem ograniczajacym emisj¢ powierzchniowych zrddet pylenia sa
opady atmosferyczne (deszcz, $nieg).

W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej pytu do powietrza analizowany sktad wegla
ogrodzony jest grodziami betonowymi o wysoko$ci 1,6 m.

Dane charakterystyczne dla pracy sktadu wegla kamiennego:

- powierzchnia sktadowiska — 2300 m?,

- maksymalna ilo$¢ wegla na sktadowisku — 1000 Mg,

- wysokos$¢ sktadowania maksymalnej ilosci — 3,5 m.,

- czas sktadowania maksymalnej ilosci wegla —1000 godz./rok,

- §rednia ilos¢ wegla na sktadowisku — 500 Mg,

- wysokos¢ sktadowania $redniej ilosci wegla — 2,0 m.,

- czas sktadowania $redniej ilosci wegla — 2000 godz./rok,

- ilo$¢ sktadowanego wegla w roku — 1000 Mg.
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Rodzaje sktadowanego wegla kamiennego wg granulacji:

- mial — 95 %,

- groszek — 5 %.

Wielkosci emisji pytow wprowadzanych do powietrza podczas skladowania obliczono w
oparciu o wskazniki unosu pytéw ze sktadowisk t;.

- unos pytu ogétem — 0,008 kg/Mg sktadowanego wegla,

- w tym pyt zawieszony PM10 — 0,002 kg/Mg sktadowanego wegla.

Wobec powyzszego unos pytow do powietrza ze sktadu opatu wynosi:

- dla okresu maksymalnej ilo$ci wegla — pyt ogotem —8,0 kg

Z uwagi na zastosowanie ekranow wokot sktadowiska, nastepuje ograniczenie erozji wietrz-
nej, a tym samym nastepuje redukcja unosu pytow o 30 %.

Wobec powyzszego emisja pylu ogétem ze sktadowiska w okresie maksymalnego sktadowa-

nia wynosi 5,6 kg/1000godz. tj. 0,0056 kg/godz.

6.1.3. Ucigiliwosé zapachowa
Analizowany zaktad nie bedzie zrodtem emisji substancji o niskim progu wyczuwalnosci we-

chowej (odoréw). Dotychczas nie zostaly wydane w kraju przepisy dotyczace ucigzliwosci

zapachowej.

- 614 Emisja zorganizowana
Zrodtami emisji substancji do powietrza wystepujacych w formie zorganizowanej beda:

e kotlownia grzewcza — instalacja istniejaca,

e stanowiska spawania — instalacja istniejaca,

e suszarka lakieru — instalacja istniejaca,

e zespOl wanien do przygotowania powierzchni wyroboéw — instalacja projektowana,
e piec cynkowniczyl,0 Mg/h — instalacja projektowana,

e piec cynkowniczy 0,5 Mg/h — instalacja projektowana.

Kotlownia grzewcza (Emitor E1)

W kotlowni zainstalowane sga 2 kotly wodne z rusztem stalym opalane weglem kamiennym
(ekogroszek) o wydajnos$ci cieplnej 75 KW kazdy i sprawnosci 80 %. Kotly przeznaczone sg
do celow centralnego ogrzewania pomieszczen produkcyjnych oraz pomieszczen biurowo
socjalnych.Zanieczyszczenia powstajace w procesie spalania paliwa wprowadzane s3 z
kottow do wspodlnego komina stalowego.

Parametry stosowanego paliwa i zuzycie dla 1 kotta:
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- warto$¢ opatowa - 25— 26 MJ/kg (przyjeto do obliczen 25,5 MJ/kg),

- zawarto$¢ popiotlu - 10 %,
- zawartos$¢ siarki - 0,7 %,
- max. zuzycie paliwa - 13,23 kg/h,
- max. ilo§¢ spalin - 130,1 m*/h.
Parametry emitora:

- wysokos$¢ - 20,0 m,

- przekroj -0,35m.

Czas pracy: t =4000 h/rok

Obliczenie emisji zanieczyszczen:

Emisj¢ substancji powstajacych w procesie spalania wegla kamiennego obliczono w oparciu 0
nastgpujace zaleznosci:

E =B xw [kqg]
gdzie:
B — ilo$¢ spalonego paliwa [kg/h]
w — wskaznik emisji [kg/Mg paliwa]

Tabela 4 Emisja zanieczyszczen z emitora E1

Substancja Wskaznik emisji Emisja dla 1 kotla | Emisja dla 2 kotlow
[ka/Mg] kg/h kg/h
Dwutlenek siarki 16 X s 0,1482 0,2964
Dwutlenek azotu 15 0,0198 0,0396
Pyt ogotem 2x A 0,2646 0,5292
Pyl zawieszony PM10 - 0,1058 0,2117
Tlenek wegla 45 0,5953 1,1907

Stanowiska spawania (Emitory E2, E3, E4)

Uksztattowane elementy metalowych wyrobow uzytkowych (wiadra, konewki, taczki itp.)
taczone sg poprzez spawanie drutem w ostonie gazow technicznych. Spawanie wykonywane
jest na wydzielonych stanowiskach wyposazonych w odrebne instalacje odciggowe.

Emisje zanieczyszczen z procesu spawania obliczono w oparciu o wskazniki emisji pylow 1
gazé6w dla procesOw spawania drutem w oslonie gazu zawarte w opracowaniu Instytutu
Spawalnictwa w Gliwicach ,,Komputerowa baza danych EKO-SPAWANIE” — 2004.

Dla stosowanych w zaktadzie warunkow procesu wskazniki te wynosza:

e dlapylu — 9,78 g/kg drutu,
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e dla tlenkéw azotu — 0,21 g/kg drutu,
e dla tlenku wegla — 4,01 g/kg drutu
Zuzycie drutu spawalniczego wynosi ok. 1,5 kg/godz.
Stad emisji substancji z tego procesu Wynosi:
Emisja pytu —0,0147 kg/h,
Emisja dwutlenku azotu — 0,0003 kg/h,
Emisja tlenku wegla ~ —0,0060 kg/h.
Czas pracy stanowisk spawania — 4100 godz/rok.
Zanieczyszczenia powstajgce podczas procesu spawania odprowadzane sg za pomoca
wentylacji odciggowej i wprowadzane bezposrednio do powietrza emitorami E2, E3 i E4 o

srednicy wylotu @ 0,3 m.zadaszonymi usytuowanymi na wysokosci 4,0 m.npt.

Suszarka lakieru (Emitor E5 i E5A)

Podczas wygrzewania warstwy lakieru proszkowego w suszarce zasilanej olejem opatowym
nastgpuje jego polimeryzacja ,w wyniku ktorej nastepuje wydzielanie si¢ gazow wytlewnych.
Podstawowym sktadnikiem gazow jest toluen, oraz sladowe ilosci alkoholi. Wielko$¢ emisji
toluenu przyjmuje si¢ na poziomie 0,1 % toluenu/1 kg zuzytej farby.

Emisja toluenu w analizowanym przypadku wynosi 0,001 kg/godz.

Gazy wytlewne z suszarki odprowadzane sg do atmosfery emitorem E5 o $rednicy wylotu
0,15m. zadaszonym i wysokosci wylotu 5,0 m. npt.

Zasilanie suszarki odbywa si¢ za pomoca palnika olejowego o mocy 25 kW.

Parametry pracy palnika:

- rodzaj paliwa — olej opatowy lekki

- zuzycie paliwa — 2,43 kg/h,

- zawarto$¢ siarki w paliwie — 0,1%

- ilos¢ spalin — 51,7 m*/h,

- predkos¢ spalin — 0,81 m/s,

- temperatura spalin — 443 K.
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Tabela 5 Emisja zanieczyszczen z emitora ESA

Substancja Wskaznik emisji Emisja dla palnika
[kg/m?] kg/h
Dwutlenek siarki 19xs 0,0055
Dwutlenek azotu 5 0,0145
Pyt ogétem 1,8 0,0052
Pyt zawieszony PM 10 - 0,0052
Tlenek wegla 0,6 0,0017

Czas pracy suszarki — 1000 h/rok

Zespol wanien do przygotowania powierzchni (Emitor E6)

Przeznaczone do cynkowania ogniowego wyroby beda poddawane obrobce oczyszczajacej
powierzchnie tych wyrobow.

W sktad linii przygotowania powierzchni wchodzi 6 szt. wanien o pojemnosciach roboczych
5,76 m*tj. :

- 1 wanna do odttuszczania,

- 3 wanny do trawienia,

- 1 wanna ptuczaca,

- 1 wanna do topnikowania.

Odtluszczanie

3

Odtluszczanie wykonywane begdzie w wannie o pojemnosci 5,76 m” i powierzchni lustra

kapieli 3,0 m?%, w wodnym roztworze kwasu solnegoo stezeniu ok. 15 % w temperaturze ok.
30°C.
Emisje zanieczyszczen obliczono w oparciu o wskaznik unosu chlorowodoru 1 wielkosci
lustra kapieli trawigcej wg zaleznosci:
Unc= w X Fy, [kg/h]

gdzie: E —emisja chlorowodoru

w — wskaznik unosu HCI w odniesieniu do powierzchni lustra kgpieli trawiacej

[kg/h/m?]

F — powierzchnia lustra kapieli trawiacej [mz]
Wskaznik unosu chlorowodoru wg danych ZUGIL £.6dz wynosi 0,0342 kg/h/m?.
Unci= 0,0342 kg/h/m? x 3,0 m? = 0,1026 kg/h.
Trawienie
Trawienie wykonywane bedzie metoda zanurzeniowa W 3-ech wannach o pojemnosciach 5,76
m?® i powierzchniach lustra kapieli 3,0 m? kazda, w roztworze kwasu solnegoo stezeniu ok. 37
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% w temperaturze ok. 40° C. Laczna powierzchnia wanien trawialnych wynosi 9,0m? i
pojemnosci 17,28 m®.

Emisj¢ zanieczyszczen obliczono j.w. w oparciu o wskaznik unosu chlorowodoru i wielkos$ci
lustra kapieli trawigce;.

Unci= 0,0342 kg/h/m? x 9,0 m? = 0,3078 kg/h.

Topnikowanie

Topnikowanie wykonywane bedzie metoda zanurzeniowa w wannie o pojemnosci 5,76 m® i
powierzchni lustra kapieli 3,0 m® Operacjatopnikowaniapolega na zanurzeniu wyrobow
stalowych w roztworze chlorku cynku (ZnCly) i chlorku amonu (NH4CI). Proces

wykonywany bedzie w temperaturze kapieli ok. 60° C.

Zespot wanien do przygotowania powierzchni wyposazony bedzie w filtr wodny (skruber) do
oczyszczania gazoOw odprowadzanych z nad wanien. Przyjmuje si¢ sprawnos¢ oczyszczania

filtra w wysokos$ci 60%.

Laczna emisja z linii przygotowania powierzchni wyniesie:
Enci = (0,1026 kg/h+ 0,3078 kg/h) 0,40 = 0,16416 kg/h.

Czas pracy — 4100 godz./rok

Odprowadzanie oczyszczonych w filtrze wodnym gazéw realizowane bedzie za pomoca
wentylatora wyciagowego o wydajnosci 18 000 m%h i wprowadzanie do powietrza kominem

zadaszonym o wysokosci 10 m npt. i §rednicy wylotu 0,6 m.

Piec cynkowniczyPCWe-06/13(Emitor E7)
Podczas procesu cynkowania wyrobéw w kapieli cynkowej wystepuje unos pytow.
Zanieczyszczenia pylowe powstajagce w procesie cynkowania odprowadzane sa odciggiem
wentylacyjnym do odpylacza filtracyjnego typu FKE-C-8/6, a nastepnie do atmosfery
kominem zadaszonym o wysokosci 10 m. n.p.t. i §rednicy wylotu 0,5 m.
Do obliczen przyjeto stosowany w procesie cynkowania stop cynku o sktadzie:

- cynk -98,6%

- oldow - 13%

- zelazo- 0,03 %

- cyna - 0,05%
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Wielkosci emisji substancji pylowych do powietrza przyjeto w oparciu o ich zawartosci w
stosowanym stopie cynku.

Przyjmujac catkowitg ilo$¢ odciaganego powietrza z nad lustra kapieli wanny cynkowniczej
w ilosci 4600 m*/h, oraz gwarantowane przez producenta maksymalne stezenie pylu za
filtrem w wysokosci 5 mg/m® , maksymalna emisja pytéw do powietrza wyniesie.

- pyt ogodtem — 5,0 mg/m* x 4600 m*/h = 23000 mg/h = 0,023 kg/h,

- pyt PM10 — 5,0 mg/m® x 4600 m*/h = 23000 mg/h = 0,023 kg/h,

- pyt PM2,5 — 5,0 mg/m® x 4600 m%h = 23000 mg/h = 0,023 kg/h,

w tym:

- cynk — 4,93mg/m?® x 4600 m*/h = 22678 mg/h = 0,022678 kg/h,

- otéw — 0,065mg/m® x 4600 m*/h = 299 mg/h = 0,000299 kg/h,

- zelazo — 0, 0003mg/m® x 4600 m*/h = 1,38 mg/h = 0,000001 kg/h,

- cyna — 0,0005mg/m?® x 4600 m®h = 2,3 mg/h = 0,000002 kg/h.

Czas pracy — 4100 godz/rok

Piec cynkowniczyPCWe-06/40(Emitor E8)

Podczas procesu cynkowania wyrobéw w kapieli cynkowej wystepuje unos pytow.
Zanieczyszczenia pylowe powstajace w procesie cynkowania odprowadzane sa odciagiem
wentylacyjnym do odpylacza filtracyjnego typu FKE-C-18/6, a nast¢pnie do atmosfery
kominem zadaszonym o wysokos$ci 10 m. n.p.t. i §rednicy wylotu 0,6 m.

Wielkosci emisji substancji pytlowych do powietrza przyjeto jw.

Przyjmujac catkowita ilo$¢ odcigganego powietrza z nad lustra kapieli wanny cynkowniczej
w iloéci 8800 m*/h, oraz gwarantowane przez producenta maksymalne stezenie pylu za
filtrem w wysokosci 5 mg/m®, maksymalna emisja pytow do powietrza wyniesie.

- pyt ogdtem — 5,0 mg/m?® x 8800 m*/h = 44000 mg/h = 0,044 kg/h,

- pyt PM10 -5,0 mg/m?® x 8800 m*/h = 44000 mg/h = 0,044 kg/h,

- pyt PM2,5 — 5,0 mg/m® x 8800 m®/h = 44000 mg/h = 0,044 kg/h,

w tym:

- cynk — 4,93mg/m? x 8800 m®h = 43384 mg/h = 0,04338 kg/h,

- oléw — 0,065mg/m® x 8800 m*/h = 572 mg/h = 0,00067 kg/h,

- zelazo — 0, 0003mg/m* x 8800 m*/h = 2,64 mg/h = 0,000003 kg/h,

- cyna — 0,0005mg/m?* x 8800 m%h = 4,4 mg/h = 0,000004 kg/h.

Czas pracy — 4100 godz/rok.

Lokalizacj¢ zrodet emisji zorganizowanej przedstawiono W zalaczniku.
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6.1.5. Metodyka obliczen stanu zanieczyszczenia powietrza
Na stan zanieczyszczenia powietrza wywolany wprowadzaniem substancji zanieczyszczaja-

cych wptywaja nastepujace czynniki:

A rodzaj i ilo$¢ gazowych i pylowych substancji zanieczyszczajacych wprowadzanych

do powietrza,
A sposob wprowadzania substancji zanieczyszczajacych do powietrza (parametry emi-
sji),

A warunki rozprzestrzeniania si¢ substancji zanieczyszczajacych w powietrzu,

A procesy zachodzace w atmosferze.
Dwa pierwsze czynniki wynikaja z rodzaju prowadzonej dziatalno$ci, rodzaju i jakosci sto-
sowanych paliw 1 surowcow, technologii oraz zabudowanych urzadzen ochrony powietrza,
natomiast nastepne czynniki sg uzaleznione od fizjografii terenu, a w szczego6lnosci warun-
kéw meteorologicznych: kierunku wiatru i predkosci wiatru oraz jego pionowych gradientéw,
pionowego gradientu temperatury powietrza, rodzaju i natezenia opaddéw atmosferycznych,
wilgotno$ci powietrza, warto$ci promieniowania stonecznego, uksztattowania terenu i rodzaju
pokrycia terenu 1 zwigzanej z tym szorstkoscig aerodynamiczng terenu.
Obliczenia wykonano referencyjnymi metodykami modelowania poziomoéw substancji w
powietrzu zgodnie z zalacznikiem do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 10 stycznia
2010r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu.
W zasiegu oddzialywania obiektu tj. w promieniu 30 x Xmm = 1870 m. nie wystepuja
obszary parkoéw narodowych oraz ochrony uzdrowiskowe;.
Do obliczen przyjeto wartos¢ wspotczynnika aerodynamicznej szorstko$ci terenu

maksymalna tj. zo = 1 m.

6.1.6. Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu i wartosci odniesienia

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu przyjeto nastepujace wartosci

odniesienia dla emitowanych substancji:

43



Tabela 5

Oznaczenie humeryczne Dopuszczalne poziomy lub warto$¢
Lp. Nazwa substancji substancji (numer CAS) odniesienia [pg/m°]
1 godzina Rok kalendarzowy
1. | Pyt PM10 - 280 40
2. | Pyl zawieszony PM2,5 - - 2205*’;c
3. | Dwutlenek siarki 7446-09-5 350 30
4. | Dwutlenek azotu 10102-44-0 200 40
5. |Tlenek wegla 630-08-0 30000 -
6. | Chlorowodor 7647-01-0 200 25
7. | Toluen 100 10
8. | Cynk 7440-66-6 50 3,8
9. | Otow 7439-92-1 5 0,5
10. | Cyna 7440-31-5 50 3,8
11. | Zelazo 7439-89-6 100 10

*poziom dopuszczalny do osiggniecia do dnia 31 grudnia 2015 r.
**poziom dopuszczalny do osiggniecia do dnia 31 grudnia 2020 r

6.1.7. Obliczenia poziomow substancji w powietrzu
Do obliczen oddzialywania emisji na srodowisko przyjeto wielkosci podane tabeli nr 4.

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o referencyjne metodyki modelowania pozioméw
substancji w powietrzu, okreslone w zataczniku nr 4 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska
w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 1/03 poz.
12).

Oznaczenia:

Smm —najwyzsze ze st¢zen maksymalnych w powietrzu,

Sa — stezenie substancji w powietrzu usrednione dla roku,

D; — poziom dopuszczalny lub warto$¢ odniesienia substancji w powietrzu usrednione dla 1
godz.,

D, - poziom dopuszczalny lub warto$¢ odniesienia substancji w powietrzu usrednione dla
roku,

P (D) — czestos¢ przekraczania stezenia Dy,

R — tto substancji.
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Wyniki obliczen najwyiszych ze steZen maksymalnych substancji

Ze zbioru stezen usrednionych dla 1 godz. obliczonych dla wszystkich kierunkéw wiatru,

predkos$ci wiatru i stanow rownowagi atmosfery wybrano Sym.

Tabela 6Zestawienie obliczen sumy stezen maksymalnych

Lp. Nazwa substancji [fgslr:r;%] [S,gl /5113] ()Zl?lli(cl;e:ﬁ
1. |[PytPMI0 87,183 28 pelny
2. | Dwutlenek siarki 49,471 35 petny
3. | Dwutlenek azotu 58,658 20 petny
4. Tlenek wegla 179,313 3000 skrocony
5. Chlorowodor 84,872 20 pelny
6. |Toluen 3,634 10 skrocony
7. |Cynk 17,076 5 petny
8. |Otow 0,25 0.5 skrocony
9. Cyna 0,00155 5 skrocony
10. | Zelazo 0,00103 10 skrocony

Wyniki obliczen rozktadu steien srednich, maksymalnych usrednionych do 1 godziny i

czestosci przekroczen steZen D1 na poziomie terenu

Dla substancji nie spetniajacech warunku XSym < 0,1 Dy tj. pylu zawieszonego PM10,
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, chlorowodoru oraz cynku wykonano pelny zakres
obliczen tj. okreslono poziomy stezen substancji w powietrzu w geometrycznej sieci punktow
z uwzglednieniem statystyki warunkéw meteorologicznych. Celem obliczen bylo

sprawdzenie, czy w kazdym punkcie na powierzchni terenu zostaty spelnione warunki:
Smm S Dj_ oraz Sa S Da - R

Dokonano réwniez obliczen rozktadu stezen srednich dla pytu zawieszonego PM2,5.
Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem programu KOMIN f-my EkoSoft wersja
6,13fp z dnia 06.12.2014.
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Tabela 7 Zestawienie obliczen stezen Srednich, maksymalnych usrednionych do 1 godz. i czestosci przekroczen

.. Sq S P (Dy)

Lp. Nazwa substancji [ng /m’] ng /m’] [%]
1. Pyt PM10 1,213 33,21 -

2. Pyt PM2,5 1,174 - -

3. Dwutlenek siarki 0,917 35,68 -

4. Dwutlenek azotu 0,354 52,55 -

5. Chlorowodor 2,67 84,8 -

6. Cynk 0,564 16,11 -

Obliczone poziomy stezen usrednionych dla roku oraz poziomy st¢zen maksymalnych 1
godzinnych sg nizsze od pozioméw normatywnych dla substancji wymienionych w pkt. 1
oraz 3 + 6.

Stezenie $rednie pylu PM2,5 jest niewielkie i stanowi 4,7% poziomu dopuszczalnego(do
osiagniecia do dnia 31 grudnia 2015 r.), oraz 5,9% poziomu dopuszczalnego(do osiggnigcia do dnia
31 grudnia 2020 r.).

Graficzng prezentacje wynikow obbliczen (izolinie st¢zen S$rednich 1 maksymalnych)

przedstawiono w zatacznikach.

Wyniki obliczen stezen substancji na wysokosci zabudowy

W odlegtosci mniejszej niz 10h od emitorow znajduja si¢ budynki mieszkalne wyzsze niz
parterowe. W zwigzku z tym w celu sprawdzenia czy budynki te sg narazone na przekroczenia
warto$ci odniesienia substancji w powietrzu obliczono maksymalne st¢zenia substancji w
powietrzu dla odpowiednich wysokosci.

Tabela 8 Stezenia substancji na wysokos$ci zabudowy

Stezenie maksymalne

Lp. Nazwa substancji 1 godz.
Smm [mg/ m3]
1. |PylPMI10 24,812
2, | Dwutlenek siarki 27,610
3. | Dwutlenek azotu 7,217
4. | Chlorowodor 44,252
5. | Cynk 9,109

Obliczone warto$ci stezen maksymalnych 1 godz. na poziomie zabudowy mieszkalnej dla

rozpatrywanych substancji nie przekraczaja wartosci dopuszczalnych.
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6.2.

Oddzialywanie halasu na stan srodowiska

Materiatami wyj$ciowymi do opracowania sg:

dane otrzymane od inwestora dot. zakresu inwestycji i wyposazenia zaktadu w
urzadzenia i maszyny,

charakterystyki techniczne wentylatorow,

dane opublikowane przez ITB Warszawa, dot. izolacyjnosci akustycznej materia-
tow budowlanych,

plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 roku w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow wielko$ci emisji oraz pomiardow iloSci
pobieranej wody (Dz. U. 2014 r., poz. 1542, Zatacznik nr 7), Metodyka referencyjna
wykonywania okresowych pomiarow halasu w $rodowisku, pochodzacego
od instalacji lub urzadzen, z wyjatkiem hatasu impulsowego,

Rozporzadzenie Ministra  Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (tekst jedn. Dz. U. 2014.112),

Instrukcja Instytutu Technik Budowlanych Nr 338, Metoda okre§lania emisji 1 immisji
hatasu przemystowego w srodowisku,

Polska norma PN-EN-01341, Hatas Srodowiskowy. Metody pomiaru i oceny hatasu
przemystowego,

Dzwigk 1 fale, Rufin MAKAREWICZ, Wyd. UAM Poznan 2009.

6.2.1. Metodyka obliczen

Analiz¢ akustyczng przeprowadzono zgodnie z metodyka referencyjng wyszczegdlniong w

rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 w sprawie wymagan w zakresie

prowadzenia pomiaréw, wielkosci emisji oraz pomiarow ilosci pobieranej wody (Dz. U. 2008.

206.1291) - ,Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarow hatasu w

srodowisku, pochodzqcego od instalacji lub urzqdzen, z wyjgtkiem halasu impulsowego”.

Program SON za pomoca ktorego wykonano obliczenia rozprzestrzeniania si¢ hatasu oparty

jest na modelu rozprzestrzeniania si¢ hatasu zawartym w normie PN ISO 9613-2 Akustyka -

Thumienie dzwigku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogdlna metoda obliczeniowa.

Norma PN-ISO 9613-2 zostala powotana w Dyrektywie 2002/49/WE Parlamentu

Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002r w sprawie oceny i kontroli poziomu hatasu

w $rodowisku, jako norma, o ktora nalezy opiera¢ obliczeniowe metody oceny i
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prognozowania oddzialywania akustycznego zaktadow przemystowych i innych zrédet hatasu
na klimat akustyczny §rodowiska.

Podstawowymi danymi zrodtowymi do obliczen pozioméw dzwigku w oparciu o powyzszy
model, wymieniony w normie PN ISO 9613-2 sg moce akustyczne zrodet hatasu (instalacji i
urzadzen) funkcjonujacych na obszarze zaktadu.

Moc akustyczna instalacji lub ich istotnych elementdw ( z punktu emisji halasu ) moze by¢
podana przez producenta lub wyznaczona wg norm PN —EN 1SO 3744 i PN —EN ISO 3746,
PN-ISO 8297. Metodyka referencyjna stuzy do wyznaczania wartosci poziomu hatasu
emitowanego do srodowiska przez instalacje lub urzadzenia znajdujace si¢ na terenie jednego
zakladu , wyrazonego wskaznikami L aeqp I L aeqn, Okreslonymi w art. 112a pkt 2 ustawy z
dnia27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska , majagcymi zastosowanie do ustalania i
kontroli warunkow korzystania ze §rodowiska w odniesieniu do jednej doby.

Obliczenia rozktadu poziomu hatasu w $rodowisku przeprowadzono na wysokosci 4 m nad
poziomem terenu, zgodnie z wymogami przedstawionymi w zatagczniku 1 do Dyrektywy
2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszaca si¢ do

oceny 1 zarzadzania poziomem hatasu w §rodowisku.

Wymagania prawne
Dopuszczalne poziomy dzwigku w §rodowisku zewnetrznym okresla rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (j.t Dz. U. 2014.112.)

Wedhug ww. rozporzadzenia dopuszczalne wartosci rownowaznego poziomu dzwieku
A, Laeq 1, dla hatasu od obiektow 1 grup zrodet innych niz drogi 1 linie kolejowe okresla si¢
w przedziatach czasu réwnych odpowiednio 8-miu najmniej korzystnym godzinom pory
dziennej, ktora przypada pomigdzy 6% - 22% oraz 1-nej najmniej korzystnej godzinie w porze
nocy, pomig¢dzy 22% 6%,

Przytoczone rozporzadzenie definiuje kategorie terenow wymagajacych ochrony

akustycznej.
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Tabela 9. Dopuszczalne poziomy halasu w srodowisku

Lp.

Rodzaj terenu

Pozostate obiekty i dziatalnos$¢ bedaca
zrodtem hatasu

LAeq D
przedziat czasu
odniesienia rowny 8
najmniej
korzystnym
godzinom dnia
kolejno po sobie

nast¢pujacym

LAeq N
przedziat czasu
odniesienia rowny 1
najmniej korzystnej
godzinie nocy

a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem

45

40

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwiazanej ze statym
lub czasowym pobytem dzieci i
mtodziezy?
c¢) Tereny domdéw opieki spolecznej
d) Tereny szpitali w miastach

50

40

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego

b) Tereny zabudowy zagrodowej

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe?

d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe

55

45

Tereny w strefie sSrodmiejskiej miast
powyzej 100 tys. mieszkancow®

55

45

Z uwagi na brak zapisOw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

rozpatrywanej lokalizacji kwantyfikacje rodzajow terenow otaczajacych w aspekcie wymagan

ww. rozporzadzenia dokonano w oparciu informacje Burmistrza Miasta |

Szczekociny.

Gminy

Tereny chronione przed hatasem zlokalizowane sg w kierunku pétnocnym od zaktadu. Sa to

tereny z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng , dla ktorej okreslone sa n.w. dopuszczalne

poziomy dla hatasu przemystowego:

Laeq ) = 50 dB(A) ( przedziat czasu odniesienia réwny 8 najmniej korzystnym godzinom

dnia kolejno po sobie nastgpujacym)

Laeqny = 40 dB(A) przedziat czasu odniesienia rowny 1 najmniej korzystnej godzinie nocy
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6.2.2. Emisje hatasu

Emisje halasu powodowane Zréodlem typu budynek

Planowane wyposazenie budynku:

-Linia trawialnicza zawieszkowa

- Wentylator wyciaggowy z nad wanien wraz filtrem wodnym

-2 suszarki wsadu wraz z suwnicg

-2 piece wannowe do cynkowania wraz system filtréw z wentylatorami

- 2 wanny chlodzace

Dominujacymi Zrodtami hatasu beda:

- wentylator wyciggowy typu NF o mocy 18.5 kW, sprezu 4000 Pa i o mocy akustycznej
95 dB(A), ktory montowany jest bezposrednio na filtrze przy wannie do cynkowania —
szt. 1,

- wentylator wyciggowy typu NF o mocy 7.5 kW, sprezu 3600 Pa i 0 mocy akustycznej 95
dB(A), ktéory montowany jest bezposrednio na filtrze przy wannie do cynkowania -Szt. 1.
Wentylatory w tym systemie flitracji majg fabrycznie zamontowane ttumiki akustyczne 1
wg danych producenta filtrow poziom hatasu w odlegtosci 1m od wentylatora z
podiaczonymi kanatami przy wlocie 1 wylocie nie przekroczy 85 dB(A),

- suwnica do transportu materialu z suszarki o mocy silnika 4 kW,

- transport materialu za pomoca woézka widtowego,

- inne czynno$ci operacyjne.

Tabela 10
Przewidywane Reprezentatywny Rownowazny
Maszyna lub urzadzenie |czasy pracy[ min] poziom dzwigku poziom A dzwieku
[dB]* [dB]

Wentylator wyciggowy typu 480 85 85,0
NF o mocy 18,5 kW
Wentylator wyciggowy typu 480 85 85,0
NF o mocy 7,5 kW
Suwnica 180 90 85,7
Transport materiatow za 180 87" 59,0
pomoca wozka widlowego
Inne czynnosci operacyjne 480 85 82,7

Réwnowazny poziom A
dzwieku w odleglosci 1m od 90,7

$cian budynku [dB]

» ¥ —wg wlasnych pomiarow.
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A. Emisje hatasu powodowane irodlem punktowym

Tabela 11
Przewidywane Poziom mocy Rownowazny
Maszyna lub urzqdzenie czasy pracy akustycznej poziom mocy
[ min] dB]* akustycznej
[dB]
Wentylator wyciggowy o 480 105 105
mocysilnika 18.5 kW Q=18 000
m*/h
P=2000 Pa
phluczka wodna

B. Emisje zastgpczego irodla hatasu dla grupy samochodow

W obliczeniach uwzgledniono manewry pojazdow zwigzane z transportem materiatu.
Wg rozeznania Inwestora transport realizowany bedzie za pomoca samochodéw ciezarowych

0 nosnosci do 3.5 Mg i wiekszej niz 3,5 Mg.

Tabela 12 Zestawienie ruchomych zrodel halasu iich mocy akustycznych

Dlugosé | Predkosé Poziom mocy
Nr zrédla halasu odcinka | jazdy akustycznej A
wg danych do Nazwa zrédla halasu drogi zastepczego zrodia halasu
obliczen dla grupy samochodéw
[m] [km/h] [dB(A)]
1-7 df)]_alzd 7 samochodow 10 20 71.0
cigzarowych
8 7 samochodow : 10 20 81.5
jazda , start i hamowanie.
9-16 wyjazd — 7 samochodow . 10 20 71.0
17 wozek widlowy 1500 10 70.0
6.2.3. Obliczenia poziomu hatasu w srodowisku

Obliczenia poziomoéw hatasu poza zakladem wykonano programem stuzagcym do okreslania
hatasu przemystowego emitowanego do $srodowiska wedlug normy PN-ISO 9631-2-2002.Dla
stanu istniejagcego wykonano pomiar poziomu hatasu emitowanego przez istniejace na terenie
zaktadu zrodta hatasu.

Pomiar uyjmowatl emisj¢ hatasu emitowanego z terenu zakladu do Srodowiska w czasie
normalnej pracy zaktadu.

Punkt pomiarowy wyznaczono na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

potozonym najblizej zaktadu.
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Warto$¢ réwnowaznego poziomu dzwigku A dla czasu odniesienia T wyrazonego
wskaznikiem hatasu - L aeqp = 42.3 dB — (hatas powodowany emisja z zakladu istniejacego).
W obliczeniach rozprzestrzeniania hatasu wokot zaktadu (stan istniejqcy i projektowany

przyjeto tlo akustyczne na poziomie - 42.3 dB(A)..

Izolacyjnosé¢ akustyczna budynku cynkowni :
» Sciany z ptyt warstwowych wypelionych pianka poliuretanowa - Ra=20 dB(A),
» bramy stalowe, ocieplone Ra=20 dB(A),
» okna szklone szyba podwojng otwierane - Ra=20-25 dB(A),
» strop lekki- ptyta stropodachowa Ra=22 dB(A).

6.2.4. Wyniki obliczen maksymalnych poziomow halasu w srodowisku
LAeq, dzien: warto$¢ najwigksza poza terenem zaktadu wystepuje w punkcie (50,0.4,0.0) i
wynosi 64.7 dB(A)
Halas o poziomach wigkszych niz 50 dB(A) bedzie na terenie zakladu, oraz na poza
granicami zaktadu na terenie o funkcji przemystowe;j.
Na mapie z naniesionymi izoliniami pozioméw hatasu 50 dB(A), 55,dB(A) 1 60dB(A)

zaznaczono tereny chronione przed hatasem.

6.2.5. Oddzialywanie skumulowane
Sredni poziom tta akustycznego wynosit 39.7 dB(A) w porze dnia na terenie zabudowy
jednorodzinnej. Zaktad istniejacy powoduje wzrost do 44.2 dB(A) a projektowany spowoduje

wzrost poziomu hatasu w punkcie pomiarowym do 46.8 dB(A) (z udziatem tta akustycznego).

WNIOSEK

Przeprowadzona analiza wykazata, ze planowana inwestycja bedzie zrédtem hatasu, ktory nie
spowoduje przekroczenia w srodowisku - na terenach objetych ochrong przed hatasem - do-
puszczalnych pozioméw okre§lonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14

czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (tekst jednolity
Dz.U. 2014 r. poz 112).
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6.3. Oddzialywanie na wody powierzchniowe i wgtebne w aspekcie rozwigzan
gospodarki wodno-sciekowej

6.3.1. Stan istniejqcy gospodarki wodno-sciekowej na omawianym terenie

Kanalizacja sanitarna.
Zaktad nie posiada podtaczenia do gminnej kanalizacji sanitarnej. Urzadzenia kanalizacyjne z
pomieszczen socjalnych podlaczone sa do istniejacej kanalizacji sanitarnej zakonczonej

zbiornikiem bezodptywowym o pojemnosci 6,0 m°.

Kanalizacja deszczowa.

Przedsigbiorstwo Produkcyjno Handlowo Ustlugowe KROMET Stanistaw Krowicki
zlokalizowane jest na terenie bylych Zakladéw Mechanicznych BUMAR-LABEDY
w Szczekocinach, wyposazonych w istniejacg kanalizacj¢ deszczows.

Wody opadowe z terenu PPHU KROMET sptywaja powierzchniowo do istniejacej

kanalizacji deszczowej.

6.3.2. Gospodarka wodna
Obiekt zaopatrywany jest w wode z wodociggu gminnego na podstawie umowy

z wlascicielem wodociggu.
Woda bedzie zuzywana do celow socjalno-bytowych i do celow technologicznych.
Teoretyczne zapotrzebowanie na wode do celow socjalno - bytowych

Zapotrzebowanie na wod¢ wykorzystywang do celéw socjalno-bytowych okreslono na
podstawie aktualnego zuzycia wody w zakladzie. Przy obecnym zatrudnieniu 60 0s6b zuzycie
wody wynosi 12 m*miesiac. Po realizacji przedsiewzigcia ilos¢ pracownikéw wzrosnie do 70
osob. Przewidywane zuzycie wody wynosi¢ bedzie okolo 15 m®/miesiac. Roczne

zapotrzebowanie wyniesie okoto 180 m°,

Przewidywane dobowe zapotrzebowanie na wod¢ dla pracownikow przedstawia si¢
nastgpujaco:

Qdsr = 180m3 /312 dni roboczych = 0,6 [ m3/ dobg |
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Teoretyczne zapotrzebowanie na wode do celow technologicznych

W istniejacej czesci zakladu wykonywane sg wyroby metalowe uzytkowe z blach grubych
0 grubosci 0,5 do 3mm, przy zastosowaniu proceséw technologicznych jak: cigcie, gigcie,
nitowanie, zgrzewanie punktowe, spawanie, lakierowanie metoda elektrostatyczna, toczenie,

frezowanie. Przy tego rodzaju pracach nie zuzywa si¢ wody do celéw technologicznych.

W projektowanej hali w procesie produkcyjnym linii technologicznej przeznaczonej do
powierzchniowej obrobki elementow stalowych metodg cynkowania ogniowego, woda bedzie
wykorzystywana do:
— plukania elementé6w (1 wanna ptuczaca o pojemnosci okoto 1,0 m3),
— oczyszczania powietrza w filtrze wodnym poziomym (skruberze), dwusekcyjnym
0 zraszaniu cigglym, zamontowanym w ukladzie wentylacji wyciggowe] opardéw
kwasno-alkalicznych znad wanien procesowych (wymiana lub uzupeinianie wody
w obiegu filtra wodnego),

— chlodzenia elementéw (2 wanny chtodzace o pojemnosci 2m®i 6 m?).

Filtr wodny (skruber) dzialta w oparciu o specjalne odkraplacze stuzace do usuwania
porywanych kropel niosacych zanieczyszczenia. Filtr wodny jest wyposazony w dysze
(3 sztuki) o wydajnosci 23 dm®/min. przy cisnieniu 1 bar. Dysze zraszajg ramy okraplajace
skrubera za pomoca pompy obiegowej. Jako$¢ wody znajdujacej si¢ w obiegu jest
kontrolowana poprzez kontroler pH. W przypadku przekroczenia ustawionego poziomu
zanieczyszczenia wody obiegowe] nastgpuje sygnalizacja konieczno$ci wymiany wody.
Odprowadzenie zanieczyszczonej wody ze skrubera do neutralizatora odbywa si¢ spustem
usytuowanym na dnie zbiornika obiegowego filtra wodnego. Zapotrzebowanie wody
dla skrubera wynosi 80 dm®h. Dodatkowo uktad moze by¢ zasilany $wieza woda w ilosci
okoto 2% za pomoca zaworu regulacyjnego, ktéry jednoczesnie umozliwia uzupetnienie

ubytkow wody z uktadu.

Obliczenie szacunkowego zapotrzebowanie wody do celow technologicznych:
— plukanie elementéw w wannie pluczacej o pojemnosci okoto 1,0 m®, przy wymianie
wody 4 razy w miesigcu:
Q1= 1,0m3 - 4 - 12 miesigcy = 48 m°/rok
— wymiana lub uzupehianie wody w obiegu skrubera, przy pojemnosci obiegu 0,08 m’i
wymianie wody 312 razy w roku:
Q2=0,08m*- 312 =25 m*/rok
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— wymiana wody w 2 wannach chtodzacych o pojemnosci 2m® i 6 m®, przy wymianie
wody | raz w miesigcu:
Q3=8m*- 12 =96 m*/rok
Roczne zapotrzebowanie na wode do celow technologicznych wyniesie:
Q=0Q1+ Q2 + Q3 =48 +25 +96 =169 m®/rok = 170 m*/rok

Zapotrzebowanie na wode do socjalno-bytowych i celow technologicznych wyniesie:

Qc = 180 + 170 = 350 m*/rok

Rzeczywiste zuzycie wody mierzone bedzie za pomocg wodomierza, zainstalowanego

na terenie inwestycji.

6.3.3. Gospodarka sciekowa
Eksploatacja planowanej inwestycji przyczyni si¢ do powstawania nast¢pujacych rodzajow

sciekow:
— bytowe,
— przemystowe,

— wody opadowe i roztopowe.

7

Scieki bytowe

Przy zalozeniu, zZe ilo$¢ $ciekow bytowych stanowi 100% zuzycia wody do celéw socjalno-
bytowych, ilo$¢ $ciekéw bytowych wynosi¢ bedzie:
Q 4= 0,6 m*/d
Q rocz. = 180 m*/rok
Scieki bytowe w ilosci odpowiadajacej ilosci pobranej wody na cele bytowe ujmowane beda
do istniejgcej wewnetrznej kanalizacji sanitarnej i odprowadzane do istniejgcego zbiornika
bezodptywowego zlokalizowanego na dzialce objetej wnioskiem. Ze zbiornika $cieki beda
systematycznie wywozone do punktu zlewnego oczyszczalni $ciekéw zgodnie z posiadang
umowa.Scieki bytowe beda posiadaty stan i sktad oraz parametry charakterystyczne dla
sciekow pochodzacych z bytowania ludzi. Stgzenia zanieczyszczen w S$ciekach surowych
nie przekroczg warto$ci wskaznikéw zanieczyszczen, ktore wg danych literaturowych
WYNosza:
> BZT5 do 300 mg/dm?®
~ zawiesina do 325 mg/dm?®
> azot ogdlny do 45 mg/dm3
> fosfor ogolny do 12 mg/dm?.
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Scieki przemyslowe

Scieki przemystowe beda powstawag z:
— plukania elementéw w wannie linii trawialniczej zawieszkowe;j
— w skruberze oczyszczajacym powietrze usuwane wentylacja wyciggowg oparow
kwasno-alkalicznych znad wanien procesowych,

— w2 wannach chlodzacych elementy ocynkowane.

Obliczenie szacunkowej ilosci $ciekow przemystowych, przy zatozeniu ze stanowig okoto
95% zuzytej wody :
— z plukania elementow:
Q1 = 48 m®/rok - 0,95 = 45 m*/rok
— ze zbiornika obiegowego filtra wodnego (skrubera):
Q2 = 25 m¥/rok - 0,95 = 24 m*/rok
— z wanien chtodzacych:
Q3 =96 m¥/rok - 0,95 =91 m*/rok
Roczna ilo$¢ Sciekdéw przemystowych wyniesie:
Q = Q1 + Q2 + Q3 = 45+24+91 =160 m®/rok
Scieki pochodzace z projektowanej linii trawialniczej, powstajace z ptukania i chtodzenia
elementow, oraz ze zbiornika obiegowego filtra wodnego (skrubera) sg $ciekami
przemystowymi w rozumieniu Prawa wodnego. Wskazniki charakterystyczne w $ciekach
przemystowych to: temperatura, pH, zawiesina og6lna, chlorki, cynk.
Scieki te beda odprowadzane instalacja kanalizacji przemystowej do projektowanego
neutralizatora, nast¢pnie do istniejacego zbiornika bezodplywowego zlokalizowanego
na dzialce objetej wnioskiem. Ze zbiornika $cieki beda systematycznie wywozone do punktu
zlewnego oczyszczalni $ciekow zgodnie z posiadang umowa.
Prawidtowo dobrany neutralizator umozliwi oczyszczenie przeptywajacych przez niego
sciekow do parametrow spelniajacych wymagania rozporzadzenia Ministra Budownictwa
zdnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiazkéw dostawcow Sciekow
przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U.
Nr 136 poz. 964).
Parametry S$ciekoéw przemystowych po oczyszczeniu w neutralizatorze be¢da zgodne
Z obowigzujacymi przepisami i nie beda przekraczac:
— temperatura 35°C
- pH 6,5-9,5
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— chlorki 1000mg/dm?
—  cynk 5mg/dm®.

Scieki przemystowe beda zawiera¢ w skladzie substancje szczegdlnie szkodliwe
dla srodowiska wodnego: cynk. Inwestor przed eksploatacjg przedsiewzigcia musi uzyskac
pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urzadzen kanalizacyjnych bedacych
wiasnoscig innego podmiotu, $ciekow przemystowych zawierajacych substancje szczegdlnie
szkodliwe dla srodowiska wodnego.

Sktad $ciekow przy doborze zaprojektowanych urzadzen zapewni zachowanie ich sktadu
I jakoSci po oczyszczeniu zgodnej z obowigzujacymi przepisami.

Scieki przemystowe po oczyszczeniu w neutralizatorze, beda odprowadzane do istniejacego
zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 6,0 m? zlokalizowanego na dzialce objetej
wnioskiem. Ze zbiornika $cieki przemystowe wraz ze $ciekami bytowymi beda
systematycznie wywozone do punktu zlewnego oczyszczalni $ciekéw zgodnie z posiadang

umowa.
Laczna ilos¢ sciekow bytowych i1 przemystowych z zaktadu wyniesie:

Qc = 180 + 160 = 340 m*/rok
Przy ilo$ci Sciekow 340 m3/rok i pojemnosci zbiornika bezodptywowego 6,0 m? czestotliwosé
wywozu $ciekow do punktu zlewnego oczyszczalni §ciekow bedzie si¢ odbywac okoto 1 do 2

razy w tygodniu.

Wody opadowe i roztopowe
Wody opadowe z potaci dachowych, przy braku kontaktu ze zrodtami zanieczyszczen,
kwalifikowane jako czyste, niewymagajace oczyszczania, odprowadzane sg powierzchniowo

na teren nalezacy do inwestora.
Czynnikami wplywajacymi na zanieczyszczenie Sciekow deszczowych sa:
» gazy spalinowe,
» zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,
» wycieki olejow,
» natgzenie ruchu samochodowego.
Zlewnia zaktadu obejmuje powierzchnig:
— dachy 3708,0 m?

— drogi wewngtrzne z placem manewrowym 3872,0 m?
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— parking 160,0 m?

— sktad wegla 2340,0 m?
— pozostaty teren biologiczne czynny 2090,0 m?
RAZEM 12170,0 m?

Maksymalna sekundowa ilos¢ wod opadowych i roztopowych
Dla obliczenia ilo$ci wod opadowych zastosowano wzor:
Qmax =F x y x q [dm3/s]
gdzie :
Qmax — maksymalny sptyw wod opadowych [dm®/s]
F — powierzchnia zlewni [ha],
v — wspotczynnik splywu powierzchniowego, przyjeto:
dla dachow y=0,90
dla nawierzchni utwardzonych kostka brukowa y=0,75
dla sktadu wegla y=0,30
dla terenu zieleni y=0,10
g — natezenie deszczu 131 [dm®/s/ha], przy prawdopodobienstwo wystepowania deszczu p =
20%, C=5 (raz na 5 lat), czasie trwania deszczu t = 15 min,
Qmax = 0,3708 x 0,90 x 131 +(0,3872+0,0160) x 0,75 x 131 +0,2340 x 0,3 x 131 +0,2090 x
0,1 x 131 = 95,3 [dm°/s]

Maksymalna godzinowa ilos¢ wod opadowych i roztopowych

Przy zatozeniu, ze natgzenie deszczu wyniesie 30 I/s/ha (dla czasu trwania deszczu 60 min
przy p=100%, C=1 (raz na rok), to w ciggu godziny maksymalnie ilo$¢ deszczu wyniesie:
Qmaxh = 30 l/s/ha x 0,7272 x 3,6 =78,54 m*/h

Qmax =0,3708 x 0,90 x 30 +(0,3872+0,0160) x 0,75 x 30 +0,2340 x 0,3 x 30 +0,2090 x 0,1 x
30 = 21,81 [dm®/s] = 78,54

Maksymalna roczna objetos¢ wod opadowych i roztopowych
Qmaxroczna= H X Fzr  [m*/rok]

gdzie:

Qmax roczna - Toczna objetosé wod opadowych [m>/rok]

H - roczna wysoko$¢ opadéw, H=700mm=0,7m [mm]

F.r — powierzchnia zredukowana [m?] Fy = F x y
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F» = 0,3708 x 0,90 +(0,3872+0,0160) x 0,75+0,2340 x 0,3 +0,2090 x 0,1 = 0,7272 ha =
7272 m?
Qmax roczna= 7272 x 0,7 = 5090 [m*/rok]

Srednia dobowa ilos¢ wéd opadowych i roztopowych

Qsra = Qumax roczna / 365 dni = 5090 / 365 = 13,94 m*/d

Teren przeznaczony do zagospodarowania jest wyposazony w kanalizacje deszczowa.
Na korzystanie z infrastruktury technicznej inwestor posiada umowy cywilno-prawne

z wilascicielem wodociggu oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Wszystkie procesy zwigzane z procesem technologicznym odbywac si¢ beda w budynku na
uszczelnionym podlozu, w zwigzku z tym nie planuje si¢ wykonywania nowej kanalizacji
deszczowey.

Wody opadowe odprowadzane z utwardzonej nawierzchni o powierzchni utwardzonej
komunikacji wewnetrznej (w tym parkingu o powierzchni 16Om2) oraz z dachow beda
splywaly powierzchniowo na tereny zielone dziatki i do istniejgcej kanalizacji deszczowej na

podstawie umowy cywilno-prawnej.

6.3.4. Wplyw planowanego przedsiewziecia na wody powierzchniowe i podziemne

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, zatwierdzonym
na posiedzeniu Rady Ministrow w dniu 22 lutego 2011 roku (Mon. Pol. Nr 49, poz. 549),
cele srodowiskowe dla wod dorzecza opierajg si¢ na wartosciach granicznych poszczegdlnych
wskaznikow fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych okreslajacych stan
ekologiczny wod powierzchniowych. Wymagane jest osiagnigcie stanu ekologicznego.
W przypadku wod znajdujacych si¢ obecnie w dobrym stanie ekologicznym celem
srodowiskowym jest utrzymanie tego stanu.

Planowane przedsiewziecie potozone jest w zlewni rzeki Pilica, w obrebie jednolitych czesci
wod powierzchniowych (JCWP) i podziemnych (JCWPA), ktérych zidentyfikowanie oraz
okreslenie celow srodowiskowych dla tych wod, przedstawiono ponizej na podstawie Planu

Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisty (MP 49 z 2011r. poz. 549).

Charakterystyka jednolitej czesci wod powierzchniowych JCWP analizowanego obszaru:
Europejski kod JCWP: PLRW 20009254157
Nazwa JCWP: Pilica od Doptywu z Wegrzynowa do Doptywu spod Nakta
Scalona czes¢ wod: SW0701
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Region wodny Srodkowej Wisty
Obszar dorzecza Wisty, kod: 2000
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej: RZGW w Warszawie
Ekoregion: Réwniny Centralne (14)
Typ JCWP: mata rzeka wyzynna weglanowa (9)
Status: naturalna cze$¢ wod
Ocena stanu: zty
Ocena ryzyka nieosiagnigcia celow srodowiskowych: zagrozona
Derogacje: 4(4)-1/4(7) - 1
Uzasadnienie — Derogacje czasowe - brak mozliwosci technicznych; planowane
inwestycje z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - Remont koryta rzeki Pilicy
w km 292+450-292+570 wraz z odbudowa 2 jazow w wezle wodnym
w m. Szczekociny w latach 2009-2010
Charakterystyka jednolitej czesci wod podziemnych JCWPd analizowanego obszaru:
Europejski kod JCWPd: PLGW 230097
Nazwa JCWPd: 97
Region wodny Srodkowej Wisty
Obszar dorzecza Wisty, kod: 2000
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej: RZGW w Warszawie
Ekoregion: Rowniny Centralne (14)
Ocena stanu: ilosciowego - dobry; jakosciowego - dobry
Ocena ryzyka: niezagrozona

W analizowanym terenie brak studni do zaopatrzenia ludnos$ci w wode.

Projektowane przedsiewzigcie bedzie prowadzilo gospodarke wodno—s$ciekows, ktora
nie wplynie negatywnie na mozliwo$¢ osiggniecia w/w celow srodowiskowych Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty poniewaz:

» procesy technologiczne beda prowadzone w budynku na utwardzonej, szczelnej po-
wierzchni, wyposazonej w system odprowadzania $ciekow kierowanych
do neutralizatora i osadnika, a nastepnie do kanalizacji zewngtrznej wyposazonej
W oczyszczalni¢ sciekow o uregulowanym stanie formalno-prawnym,

» powierzchnie podldg w pomieszczeniach produkcyjnych beda szczelne, uniemozliwia-
jace przenikanie ewentualnych zanieczyszczen do gruntow,

» wszystkie odpady gromadzone beda w sposob izolujace je od srodowiska gruntowo —
wodnego.
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W Swietle w/w argumentow analizowane przedsigwzigcie nie moze spowodowac
nieosiggniecia celow Srodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na

obszarze dorzecza Wisty.

6.3.5. Whioski
Sposob rozwigzania gospodarki wodno — $ciekowej dla omawianego przedsigwzigcia begdzie

zapewnial ochrong¢ wod powierzchniowych 1 podziemnych oraz bedzie zgodny
Z obowigzujagcymi wymogami prawnymi przy spetnieniu nastepujacych warunkow:

» Zaklad zaopatrywany bedzie w wod¢ z wodociggu gminnego na podstawie zawartej
umowy z wiascicielem wodociagu.

» Procesy technologiczne beda prowadzone w budynku na utwardzonej, szczelnej po-
wierzchni, wyposazonej w system odprowadzania S$ciekow kierowanych
do neutralizatora, a nastgpnie do szczelnego zbiornika bezodptywowego, z ktdrego
Scieki bedg systematycznie wywozone wozem asenizacyjnym do punktu zlewnego ka-
nalizacji zewngtrznej wyposazonej w oczyszczalni¢ §ciekdw o uregulowanym stanie
formalno-prawnym.

» Powierzchnie podidég w pomieszczeniach produkcyjnych bedg szczelne, uniemozli-
wiajace przenikanie ewentualnych zanieczyszczen do gruntow.

» Jako$¢ oczyszczonych $ciekow przemystlowych wprowadzanych do zewnetrznych
systemOéw kanalizacyjnych bedzie spetlnia¢ wymogi warunkoéw okreslonych
W rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie
sposobu realizacji obowigzku dostawcoéw sciekow przemystowych oraz warunkow
wprowadzania $ciekdw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136/2006, poz. 964).

» Na wprowadzanie $ciekow przemystowych do zewnetrznych  urzadzen
kanalizacyjnych nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne.

» Parametry dla ww. $ciekéw okreslone zostang na etapie pozwolenia wodnoprawnego
(dla substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktore nalezy
ogranicza¢ lub eliminowac) oraz w umowie zawartej z wilascicielem zewngtrznych
urzadzen kanalizacyjnych.

> Scieki bytowe beda odprowadzane do zbiornika bezodplywowego, z ktérego Scieki
beda systematycznie wywozone wozem asenizacyjnym do punktu zlewnego kanaliza-
cji zewngtrznej wyposazone] w oczyszczalni¢ §ciekoéw o uregulowanym stanie for-
malno-prawnym.

» Wszystkie odpady gromadzone beda w sposob izolujacy je od §rodowiska gruntowo —
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wodnego.

» Wody opadowe z dachow i utwardzonych powierzchni komunikacyjnych odprowa-
dzone beda powierzchniowo na tereny zielone znajdujace si¢ na dziatce objetej wnio-
skiem oraz do istniejacej kanalizacji deszczowej, na podstawie umowy cywilno-

prawnej.

6.4. Oddzialywanie na sSrodowisko w aspekcie gospodarki odpadami

Przedmiotem opracowania jest planowane przedsiewzigcie polegajace na budowie zaktadu
cynkowania ogniowego wyrobow metalowych.

W instalacji bedg poddawane obrobce powierzchniowej wyroby metalowe wytwarzane w
zaktadzie o wsadzie 1500 kg/godz.

Podczas obrobki powierzchniowej wyrobow oraz naktadania powtloki cynkowej beda

powstawaty odpady o kodach i ilo§ciach maksymalnych dla poszczegdlnych rodzajow

odpadow tj.
Tabela 130dpady niebezpieczne
Lp Kod Rodzaj odpadu Tlosé
odpadu odpadow
[Mg/rok]
1. |1101 05" |Kwasy trawigce 10,00
2. 11101 09* |Szlamy i osady pofiltracyjnezawierajgce substancje niebezpieczne 0,20
3. |13 0205* |Mineralne oleje przektadniowe niezawierajace zwigzkow 0,20

chlorowcoorganicznych

4. |15 01 10* | Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych 3,00
lub nimi zanieczyszczone (np. srodkami ochrony ro$linl i II klasy
toksycznosci — bardzo toksyczne i toksyczne) -opakowania
niezwrotne bedace odpadami po substancjach naktadania powtok i
innych chemikaliach)

5. |15 02 02* | Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w 0,50
innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i
ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
(np. PCB)

6. |16 02 13* | Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz 0,10
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (zuzyte swietlowki)

7. |16 06 01* | Baterie i akumulatory otowiowe (z wozkow widtowych) 0,30
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Tabela 140dpady inne niz niebezpieczne

Lp [Kod Rodzaj odpadu Ilos¢
odpadu odpadéw
[Mg/rok]
1. |11 0501 |Cynk twardy 30,0
2. |11 0502 |Popiodt cynkowy 35,0
3. |17 0405 |Zelazoi stal 5,0
4. 116 01 19 | Tworzywa sztuczne 1,0
5. |16 02 14 |Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 0,05

Przewidywane sposoby gospodarowania wytworzonymi odpadami

Kazdy z wytworzonych odpadéw bedzie magazynowany selektywnie w oznaczonych miej-
scach lub w oznaczonych pojemnikach. Odpady niebezpieczne bedg magazynowane w miej-
scach o utwardzonym podtozu, wyposazonych w wentylacje¢ oraz zapewniajacych brak doste-

pu osobom niepowotanym.

Odpady bedg przekazywane tylko uprawnionym odbiorcom za pomoca karty przekazania od-
padu.

Sposoby minimalizacji ilosci powstajacvch odpadow

W  celu minimalizacji odpadéw wytwarzanych w zwigzku z funkcjonowaniem
przedsigwziecia nalezy zwracaé szczegolng uwage na prawidtowa gospodarke produktowsa
(wyeliminowanie nieodpowiedniej jakosci produktow), dobra organizacje pracy, zakup
surowcow najwyzszej jakosci, np. zakup swietlowek energooszczednych, ograniczenie ilo$ci
sktadowanych odpadéw w §rodowisku, poprzez zastosowanie selektywnej zbiorki odpadow,
co pozwoli na prawidlowe wykorzystanie lub unieszkodliwienie poszczegdlnych rodzajow

odpadow.

Zgodnie z ustawa o odpadach, odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane
odzyskowi lub unieszkodliwianiu w miejscu ich powstawania, a gdy jest to niemozliwe,
przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania do najblizej potozonych miejsc,

uwzgledniajac najlepsza dostepna technike lub technologi¢ wspomnianych procesow.

Odpady beda trafia¢ do odzysku lub unieszkodliwienia w instalacjach spetniajacych wymogi
ochrony $rodowiska. Przy zastosowaniu wymogoéw zaréwno prawnych jak 1 rezimow
technologicznych, jakie musi spelnia¢ nowo powstajaca inwestycja nie bedzie negatywnego

oddziatywania na srodowisko.
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Oddzialywanie przedsiewziecia na Srodowisko zwiazane z wytwarzaniem odpadow

Potencjalne zagrozenie dla $rodowiska stanowig przede wszystkim odpady niebezpieczne,
ktore w przypadku nieodpowiedniego magazynowania, przemieszczania, transportowania ich
do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, mogg zanieczys$ci¢ srodowisko oraz stanowi¢ za-
grozenie dla ludzi.

Przy magazynowaniu odpadoéw w odpowiednich miejscach oraz we wlasciwy sposdéb m.in. w
miejscach uszczelnionych i zadaszonych oraz odpowiednich pojemnikach i w miejscach nie-
dostgpnych dla oséb postronnych, nie powinno nastgpi¢ zagrozenie lub oddziatywanie nega-
tywne na §rodowisko.

Przy zachowaniu przedstawionego powyzej sposobu postepowania z poszczegodlnymi rodza-
jami odpadow, gospodarka odpadami na terenie planowanej inwestycji nie powinna miec
ujemnego wplywu na srodowisko.

Whioski

Nie ma mozliwosci technicznych zrealizowania analizowanego przedsiewziecia jako in-

westycji bezodpadowych.

Prognozowana laczna masa wytworzonych odpadow w ciagu roku to:

e 14,30 Mg odpadéw niebezpiecznych,

e 71,05 Mg odpadéw innych niz niebezpieczne ( bez odpadéw komunalnych).
Miejsca magazynowania odpadow nalezy zaprojektowac tak, aby gwarantowaly ochro-
ne¢ Srodowiska przed zanieczyszczeniem (szczelne, utwardzone podloze, sprawna wenty-
lacja, oSwietlenie, zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi, ciagi komunikacyjne
pozwalajace na bezpieczny zaladunek odpadow, zabezpieczenie przed dostepem do tych
miejsc os0b trzecich).

Przy zachowaniu scharakteryzowanego wyzej sposobu post¢powania z poszczegolnymi
rodzajami odpadow, zastosowania programu minimalizacji powstawania odpadow oraz
realizacji zapisow ustawy o odpadach, gospodarka odpadami na terenie projektowanej

inwestycji nie bedzie mie¢ ujemnego wplywu na srodowisko.
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7. ANALIZA ROZNYCH WARIANTOW REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA
7.1. Wariant polegajacy na nie podejmowaniu przedsi¢wzi¢cia

Wariant ten nie moze by¢ analizowany. Wtasciciel P.P.H.U. , KROMET” Stanistaw Krowicki
podjat decyzje o planowanym przedsigwzigciu na terenie uzytkowanego zaktadu z uwagi na
korzystng lokalizacje¢ obiektu na terenie przemystowym, oraz w celu zapewnienia wytwarza-
nym przez zaktad wyrobom wysokiej jakosciowo obrobki powierzchniowej. Planowana inwe-
stycja pozwoli na zamknigcie catego cyklu produkcji na terenie jednego zaktadu bez koniecz-
nos$ci transportowania wytwarzanych wyrobow tak jak obecnie do innych zaktadow wykonu-
jacych obrobke powierzchniowa w zakresie cynkowania ogniowego. Wykonywanie obrobki

powierzchniowej we wlasnym zakresie gwarantuje wtasciwg jako$¢ wytwarzanym wyrobom.

Niepodejmowanie przedsigwzigcia, a co za tym idzie brak zagospodarowania
przedmiotowego terenu, nie stanowi korzystnego wariantu zar6wno z ekonomicznego punktu

widzenia jak i fadu przestrzennego.

Uwarunkowania lokalizacyjne nie powinny stanowi¢ przedmiotu sporu wilascicieli sgsiednich

dziatek, a przyczyni¢ si¢ do rozwoju dziatalnosci gospodarczej w tym rejonie.

Nie przewiduje si¢ wigc innych wariantéw realizacji przedsigwzigcia poza opisanym w niniej-

Szym raporcie.

7.2. Koncepcja lokalnego monitoringu

Na podstawie przeprowadzonej analizy mozna stwierdzi¢, ze planowane przedsigwzigcie nie
wymaga ustanowienia sieci lokalnego monitoringu stanu zanieczyszczenia Srodowiska w ro-
zumieniu przepisow Prawa ochrony srodowiska. Planuje si¢ jedynie 1 x w roku monitoring

sciekow przemystowych.
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8. SKUTKI POTENCJALNYCH SYTUACJI AWARYJNYCH

Analizowane przedsiewziecie, z uwagi na jego technologie, oraz rodzaj zuzywanych surow-
cow, nie kwalifikuje si¢ do zaktaddéw, ktorych dotyczy Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 10 pazdziernika 2013 r. w sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktorych
znajdowanie si¢ w zaktadzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwigkszonym ryzyku albo
o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 2013 r. poz. 1479).
Planowane do zastosowania, w ramach przedsi¢wziecia, rozwigzania techniczne, technolo-
giczne 1 logistyczne wykluczaja w zasadzie powstawanie awarii mogacych mie¢ wpltyw na
zagrozenie §rodowiska. W przypadku mozliwych do wystapienia zakldcen w pracy instalacji,
sposob postepowania w takich sytuacjach bedzie okreslony w procedurach i instrukcjach
technologicznych. Dokumenty te beda rowniez zawieraty sposoby biezacej kontroli i konser-
wacji urzadzen.

Na terenie zakladu bezwzglednie nalezy przestrzega¢ przepisdw ppoz., i bhp oraz zapewniac,
zgodne z przepisami, szkolenia w tym zakresie.

Zaktad nie jest zaliczany do zaktadow o duzym ryzyku ani do zaktadow o zwigkszonym ry-

zyku wystapienia powaznej awarii przemystowe;.

9. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO W OKRESIE LIKWIDACJI OBIEKTU

W przysziosci, w przypadku podjecia decyzji o ewentualnej likwidacji zaktadu, nalezy podjac¢

nastepujace dziatania:

A w bezpieczny dla srodowiska sposob usungé wszystkie substancje ptynne z instalacji,

A w bezpieczny dla srodowiska sposdb usunac¢ wszystkie odpady (szczegolnie niebezpiecz-
ne),

A w przypadku wykorzystania istniejacych obiektéw dla potrzeb innej dziatalnosci wyko-
na¢ i zrealizowa¢ projekt adaptacyjny,

A w przypadku catkowitej likwidacji zaktadu opracowaé projekt rozbiorki zgodnie z wy-
mogami Prawa budowlanego,

A wykona¢ rozbiorke zakladu, zgodnie z zatwierdzonym projektem zwracajac szczeg6lna
uwage na bezpieczenstwo i zdrowie ludzi,

A usung¢ z terenu wszystkie powstate podczas rozbiorki odpady, w sposdb zgodny z ustawa

0 odpadach,
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A w miarg potrzeby wykonaé projekt rekultywacji terenu i zgodnie z nim dokonac przy-
wrocenia $rodowiska do stanu poprzedniego.

Prace zwigzane z likwidacja obiektu z punktu widzenia ochrony powietrza atmosferycznego

nie beda stanowity nadmiernej ucigzliwosci. Prace rozbiérkowe i rekultywacyjne moga by¢

zrodlem emisji niezorganizowanej pylow do powietrza. Oddziatywanie tej emisji bedzie mia-

to niewielki zasieg i ograniczy si¢ do terenu dziatki inwestora.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z likwidacja omawianego obiektu wy-

Stgpi emisja hatasu zwigzana z pracg ciezkiego sprze¢tu budowlanego wykorzystywanego do

prac budowlanych. W tym przypadku sprz¢t budowlany nalezy wykorzystywac tylko w porze

dnia.

Likwidacja inwestycji wigza¢ si¢ bedzie gldwnie z demontazem instalacji i sieci infrastruktu-

ry technicznej. W tym przypadku wystepowaé beda podobne ucigzliwosci, jak w fazie budo-

wy obiektu.

W trakcie likwidacji instalacji wystapi konieczno$¢ zagospodarowania szeregu odpadéw po-

wstajacych przy tego typu pracach. Rodzaj i ilos¢ odpadoéw, ktore mogg wystgpi¢ podczas li-

kwidacji obiektu bedzie znana po wykonaniu stosownej dokumentacji technicznej.

10.  ANALIZA MOZLIWYCH KONFLIKTOW SPOLECZNYCH

Jak wykazano w powyzszych punktach niniejszej pracy, oddzialywanie na $srodowisko pla-
nowanej inwestycji miesci¢ si¢ bgdzie w granicach obszaru nalezacego do Inwestora. Obecnie
uzytkowane na rozpatrywanym terenie instalacje nie sg zrédtem konfliktéw 1 skarg okolicz-
nych mieszkancow. Planowane przedsigwzigcie nie powinno zatem stanowi¢ zrodta konflik-
tow spolecznych w rejonie jego lokalizacji.
W celu wykluczenia mozliwosci ewentualnych interwencji mieszkancéw sgsiednich terenow
proponuje si¢:
A pelne dotrzymywanie zalecen i wnioskow wynikajacych z analizy oddziatywan podanych
dla poszczegdlnych komponentéw srodowiska,
praca instalacji wewnatrz pomieszczenia oraz w godzinach dziennych,
informowanie wlasciwych organéw administracji, a takze sgsiadow o zaistnialych sytu-

acjach awaryjnych i zaktoceniach normalnej pracy instalacji.
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11. ODDZIALYWANIE NA ZDROWIE LUDZI

Analizowana w nin. ,,Raporcie...” technologia ze wzgledu na jej rodzaj, rozwigzania tech-
niczne, zaplecze socjalne oraz rozmiar planowanej dziatalnos$ci, gwarantuje zapewnienie wa-
runkéw pracy przy zminimalizowaniu oddziatywania na zdrowie ludzi zarébwno na terenie,

poza granicami zaktadu jak i na stanowiskach pracy.

12. USTALENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA ORAZ
ODDZIALYWANIE TRANSGRANICZNE

Analiza oddziatywania planowanego przedsiewzigcia wykazata, ze jego oddzialywanie w za-
kresie emisji do §rodowiska ogranicza si¢ do granicy dziatki, do ktorej Inwestor posiada tytut
prawny.

W $wietle zawartych w nin. ,,Raporcie...” danych oraz w zwigzku z art. 135 Prawa ochrony
srodowiska, nie zachodzi potrzeba ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Z uwagi na potozenie instalacji, charakter i wielko$¢ oddziatywania, nie ma réwniez mozli-

woscl jakichkolwiek oddzialywan transgranicznych.
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13. WNIOSKI | ZALECENIA

W opracowaniu przeanalizowany zostal wptyw planowanego przedsiewzigcia w aspekcie

obowigzujacych wymogow prawnych i normatywow na poszczegolne elementy srodowiska:

A
A
A
A

powietrze atmosferyczne,
klimat akustyczny,
wody powierzchniowe i podziemne,

zanieczyszczenie powierzchni ziemi, w tym gospodarka odpadami.

Przeprowadzona analiza dla poszczegdlnych komponentow $rodowiska pozwolita na sformu-

towanie nastgpujacych wnioskow i zalecen:

w zakresie ochrony powietrza:

analizowana instalacja spelnia wymagania ochrony powietrza dla warunkoéw technicz-
no-technologicznych, logistycznych oraz czasu pracy instalacji i wielkosci produkcji,
dla spelnienia wymogoéw prawnych wynikajacych z przepisow ochrony srodowiska
zaklad winien, prowadzi¢ dokumentacje zwigzang z iloscig 1 jakoscig substancji
wprowadzanych do powietrza, ponosi¢ za nie optaty oraz przekazywaé stosowng do-
kumentacje uprawnionym organom, w tym dokumentacje wynikajaca z ustawy o sys-
temie zarzadzania emisjami gazow cieplarnianych i1 innych substancji,

w zakresie ochrony przed halasem:

planowana inwestycja bedzie zrodtem hatasu, ktory nie spowoduje przekroczenia w
srodowisku na terenach objetych ochrong przed hatasem, oraz dopuszczalnych pozio-
moéw okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz.U.
2014 r. poz. 112).

w zakresie gospodarki wodno-§ciekowej:

oddziatywanie $ciekow przemystowych i opadowych na srodowisko wodne bedzie
oddziatywaniem bezposrednim i stalym w trakcie funkcjonowania instalacji,

nalezy podpisa¢ umowe na odbior Sciekdw przemystowych, wykonywac co najmniej 1
X W roku analizy sciekow przemystowych po ich neutralizacji,

uzyska¢ pozwolenie wodno-prawne na wprowadzanie $ciekoéw przemystowych do

urzadzen kanalizacyjnych innego podmiotu,
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A przedsiewzigcie nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na jednolite czesci wod po-
wierzchniowych i podziemnych 1 nie wptynie na osiagnigcie celow srodowiskowych

zawartych w planie gospodarowania wodami dorzecza Odry.

w zakresie ochrony $rodowiska gruntowo-wodneqo:

A wydzielenia i zabezpieczenia miejsc magazynowania odpadoéw niebezpiecznych w
wydzielonych miejscach, zgodnie z warunkami okreslonymi w nin. ”Raporcie...”;

A prowadzenia ewidencji odpadow w zakresie: iloSci i rodzajow wytwarzanych odpa-
dow, ilosci odpadéw przekazywanych do zagospodarowania,

A przed rozpoczeciem dziatalnosci przedlozycdo Starosty Zawiercianskiego wniosek o
pozwolenie na wytwarzanie odpadow niebezpiecznych.

w zakresie oddzialywania na zdrowie ludzi:

A zorganizowac eksploatacje instalacji w sposob gwarantujacy dotrzymanie norm zanie-
czyszczen na stanowiskach pracy.

Whioski koncowe

Zalozenia techniczne, technologiczne i projektowe analizowanego przedsi¢wzigcia pole-
gajacego mna budowie i uruchomieniu ocynkowni ogniowej na terenie dzialki
nr2035/5zlokalizowanej przy ul. Przemyslowej w Szczekocinach, powiat zawiercianski,
spelniaja wymogi w zakresie ochrony srodowiska pod warunkiem realizacji zalecen za-
wartych w nin. ,Raporcie...”.

Zgodnie z art. 76 , punkt 4 Prawa ochrony srodowiska na 30 dni przed terminem odda-
nia do uzytkowania planowanej inwestycji, inwestor jest zobowigzany poinformowa¢é
wojewodzkiego inspektora ochrony $rodowiska o terminie oddania jej do uzytkowania

oraz o zakonczeniu rozruchu, jezeli jest on przewidywany.
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STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Niniejszy ,,Raport..” zostal sporzadzony w celu okreslenia oddziatywania na srodowisko pla-
nowanego przedsiewzigcia polegajacego na budowie zaktadu cynkowania ogniowego wyro-
bow metalowych tj. wiader, konewek 1 innych wyrobéw metalowych na dzialce nr
2035/5zlokalizowanej przy ul. Przemystowej w Szczekocinach, powiat zawiercianski, woje-

wodztwo $laskie.

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie istniejagcego zaktadu z wykorzysta-
niem wolnej przestrzeni obecnie istniejgcego placu magazynowego z wykorzystaniem istnie-

jacej infrastruktury i jej adaptacji do nowych funkcji prowadzonej dziatalnosci.

Planowane przedsigwzigcie bedzie polegato na budowie hali produkcyjnej o powierzchni 600
m? przeznaczonej dla planowanego przedsiewzigcia, a nastgpnie montazu i uruchomieniu linii
technologicznej przeznaczonej do powierzchniowej obrobki elementow stalowych metoda
cynkowania ogniowego.

Linia technologiczna przeznaczona jest do cynkowania ogniowego elementéw stalowych w
maksymalnej temperaturze kapieli cynkowniczej do 460° C i maksymalnej wydajnosci linii
technologicznej 500 kg/godz. oraz 1000 kg/godz.

W sktad linii technologicznej wchodza:

e linia trawialnicza zawieszkowa,

e Wentylacja wyciggowa opardéw z nad wanien wraz z filtrem wodnym,

e 2 suszarki wsadow,

e 2 elektryczne wannowe piece cynkownicze,

e Wentylacja wyciggowa pytow wraz z systemem filtracji,

e 2 wanny chtodzace,

e system sterowania.

W celu zminimalizowania oddziatywania na srodowisko podje¢te beda nastgpujace dziatania
techniczne i technologiczne:

e ujecie zanieczyszczen unoszonych znad wanien procesowych do przygotowania po-
wierzchni przed cynkowaniem, we wspolng instalacj¢ odciaggowa wyposazong w filtr
wodny (skruber) do redukcji zanieczyszczen przed ich wprowadzeniem do powietrza,

e wyposazenie suszarek do suszenia i podgrzewania wsadu przed cynkowaniem w po-
krywy zabezpieczajace przed nadmiernymi stratami temperatury, jak rowniez dla bez-

pieczenstwa obstugi,

71



e wanny piecoOw cynkowniczych wyposazone beda w pokrywy zabezpieczajace przed
nadmiernymi stratami temperatury, wynikajacymi z wypromieniowania ciepta z po-
wierzchni lustra cynku w czasie gdy piec nie pracuje. Pokrywa stanowi roOwniez za-
bezpieczenie dla obstugi,

e wyposazenie instalacji w system odciggania gazéw z piecéw cynkowniczych wraz z
odpylaczem filtracyjnym,

e wyposazenie instalacji w system neutralizacji wod poptucznych (po filtrze wodnym),

Wplyw inwestycji naposzczegdlne elementy $rodowiska, na etapie jej realizacji bedzie nie-
wielki 1 ograniczat si¢ bedzie do terenu zaktadu, przy zachowaniu obowigzujacych standar-

dow i norm okreslonych w przepisach z zakresu ochrony srodowiska.
Planowane taczne zatrudnienie po realizacji inwestycji — 70 oséb.

Eksploatacja planowanej instalacji, w sposob przedstawiony w raporcie, nie spowoduje prze-
kroczen parametréw §rodowiska w zakresie oddzialywania na powietrze, oddzialywania hata-
sem, oddzialywanie na wody podziemne 1 wglgbne. Prawidlowa gospodarka odpadami nie

spowoduje rowniez zanieczyszczenia gruntu.

Przeprowadzona analiza wykazala, ze rozpatrywane przedsiewzigcie nie wymaga ustanowie-

nia obszaru ograniczonego uzytkowania w rozumieniu przepisOw o ochronie srodowiska.

Analizowane przedsigwzigcie, z uwagi na jego technologie, poziom produkcji 1 rodzaj zuzy-
wanych surowcow, nie kwalifikuje si¢ do zaktadow, ktorych dotyczy Rozporzadzenie Mini-
stra Gospodarki z dnia 10 pazdziernika 2013r. w sprawie rodzajow i ilo$ci substancji niebez-
piecznych, ktorych znajdowanie si¢ w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zakladu o

zwigkszonym ryzyku albo o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowe;j.
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