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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  
 

I. CZĘŚĆ  OGÓLNA.  
 

1. Strona tytułowa. 
 
2. Zawartość opracowania. 
 
3. Załączniki. 
 
3.1. Klauzula. 
3.2. Oświadczenie projektanta. 
3.3. Uprawnienia i przynależność do OIIB ( kserokopie w załączeniu) 
 
4. Opis techniczny. 
 
4.1. Podstawa i zakres opracowania. 
 
4.2. Ulica Słoneczna w Szczekocinach. 
4.2.1. Stan istniejący. 
4.2.2. Stan projektowany.  
 
4.3. Ulica Łąkowa w Szczekocinach . 
4.3.1. Stan istniejący. 
4.3.2. Stan projektowany.  
 
4.4. Ulica Zielona w Szczekocinach. 
4.4.1. Stan istniejący. 
4.4.2. Stan projektowany.  
 
4.5. Droga gminna w miejscowości Małachów. 
4.5.1. Stan istniejący. 
4.5.2. Stan projektowany.  
 
4.6. Droga gminna w miejscowości Bonowice. 
4.6.1. Stan istniejący. 
4.6.2. Stan projektowany.  
 
4.7. Droga gminna w miejscowości Kaszczor. 
4.7.1. Stan istniejący. 
4.7.2. Stan projektowany. 
 
4.8. Droga gminna w miejscowości Goleniowy ( ulica Cicha ). 
4.8.1. Stan istniejący. 
4.8.2. Stan projektowany.  
 
4.9. Droga gminna w miejscowości Tęgobór. 
4.9.1. Stan istniejący. 
4.9.2. Stan projektowany.  
 
4.10. Droga gminna w miejscowości Wólka Starzyńska – Centrum ( skrzyżowanie). 
4.10.1. Stan istniejący. 
4.10.2. Stan projektowany.  
 
4.11. Droga gminna odcinek relacji Wólka Starzyńska - Starzyny. 
4.11.1. Stan istniejący. 
4.11.2. Stan projektowany.  
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II.  CZĘŚĆ   RYSUNKOWA. 
 
1. Ulica Słoneczna w Szczekocinach. 

1. Orientacja                                                                                                                    
2. Plan sytuacyjny                                                                          rys. nr  D-01.1           skala  1 : 1000 
3. Przekrój  normalny  i  konstrukcyjny                                             rys. nr  D-02.1           skala  1 : 20 
4. Zajętość terenu – mapa własnościowa                                                                          skala  1 : 1000 
 

2. Ulica Łąkowa w Szczekocinach . 
1. Orientacja                                                                                                                    
2. Plan sytuacyjny                                                                          rys. nr  D-01.2           skala  1 : 1000 
3. Przekrój  normalny  i  konstrukcyjny                                             rys. nr  D-02.2           skala  1 : 20 
4. Zajętość terenu – mapa własnościowa                                                                          skala  1 : 1000 
 

3. Ulica Zielona w Szczekocinach. 
1. Orientacja                                                                                                                    
2. Plan sytuacyjny                                                                          rys. nr  D-01.3           skala  1 : 1000 
3. Przekrój  normalny  i  konstrukcyjny                                             rys. nr  D-02.3           skala  1 : 20 
4. Zajętość terenu – mapa własnościowa                                                                          skala  1 : 1000 
 

4. Droga gminna w miejscowości Małachów. 
1. Orientacja                                                                                                                    
2. Plan sytuacyjny                                                                          rys. nr  D-01.4           skala  1 : 1000 
3. Przekrój  normalny  i  konstrukcyjny                                             rys. nr  D-02.4           skala  1 : 20 
4. Zajętość terenu – mapa własnościowa                                                                          skala  1 : 1000 

 
5. Droga gminna w miejscowości Bonowice. 

1. Orientacja                                                                                                                    
2. Plan sytuacyjny                                                                          rys. nr  D-01.5           skala  1 : 1000 
3. Przekrój  normalny  i  konstrukcyjny                                             rys. nr  D-02.5           skala  1 : 20 
4. Zajętość terenu – mapa własnościowa                                                                          skala  1 : 1000 
 

6. Droga gminna w miejscowości Kaszczor. 
1. Orientacja                                                                                                                    
2. Plan sytuacyjny                                                                          rys. nr  D-01.6           skala  1 : 1000 
3. Przekrój  normalny  i  konstrukcyjny                                             rys. nr  D-02.6           skala  1 : 20 
4. Zajętość terenu – mapa własnościowa                                                                          skala  1 : 1000 

 
7. Droga gminna w miejscowości Goleniowy ( ulica Cicha ). 

1. Orientacja                                                                                                                    
2. Plan sytuacyjny                                                                          rys. nr  D-01.7           skala  1 : 1000 
3. Przekrój  normalny  i  konstrukcyjny                                             rys. nr  D-02.7           skala  1 : 20 
4. Zajętość terenu – mapa własnościowa                                                                          skala  1 : 1000 
 

8. Droga gminna w miejscowości Tęgobór. 
1. Orientacja                                                                                                                    
2. Plan sytuacyjny                                                                          rys. nr  D-01.8           skala  1 : 1000 
3. Przekrój  normalny  i  konstrukcyjny                                             rys. nr  D-02.8           skala  1 : 20 
4. Zajętość terenu – mapa własnościowa                                                                          skala  1 : 1000 
 

9. Droga gminna w miejscowości Wólka Starzyńska – Centrum ( skrzyżowanie). 
1. Orientacja                                                                                                                    
2. Plan sytuacyjny                                                                          rys. nr  D-01.9           skala  1 : 1000 
3. Przekrój  normalny  i  konstrukcyjny                                             rys. nr  D-02.9           skala  1 : 20 
4. Zajętość terenu – mapa własnościowa                                                                          skala  1 : 1000 
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4.  OPIS  TECHNICZNY. 
 

4.1. Przedmiot   i  zakres  opracowania. 
 

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie rozwiązań  projektowych remontowanych 
odcinków dróg będących w administrowaniu Gminy Szczekociny. 
Zakres opracowania obejmuje remonty dróg: 
 
4.1.1. ul. Słoneczna w Szczekocinach; 
4.1.2. ul. Łąkowa w Szczekocinach; 
4.1.3. ul. Zielona w Szczekocinach; 
4.1.4. droga gminna w miejscowości Małachów; 
4.1.5. droga gminna w miejscowości Bonowice; 
4.1.6. droga gminna w miejscowości Kaszczor;   
4.1.7. droga gminna w miejscowości Goleniów ( ul. Cicha );   
4.1.8. droga gminna w miejscowości Tęgobórz;   
4.1.9. droga gminna w miejscowości Wólka Starzyńska Centrum oraz relacji Wólka Starzyńska - Starzyny;   
 

4.2. Ulica Słoneczna w Szczekocinach. 
 
4.2.1. Stan istniejący. 

Ulica Słoneczna jest ulicą osiedlową o nawierzchni gruntowej ulepszonej o przekroju drogowym z 
poboczami gruntowymi. 
 
Obejmuje działki o nr geod.: 
1021/7; 1022/33; 1026/4; 1025/1. 
Jednostka ewidencyjna Szczekociny – miasto 
Obręb ewidencyjny – Szczekociny. 
Ulica z obu stron  łączy się z ulicą Spółdzielców. 
 

4.2.2. Stan projektowany. 
 

Projektuje się ulicę o przekroju drogowym o następujących parametrach: 
- Szerokość jezdni  -  3,00m ; 
- Obustronne pobocza o szerokości – 2 x 0,50 m ; 
- Przekrój daszkowy z 2% spadkiem. 
W celu poprawienia standardu ulicy projektuje się remont polegający na: 
• Profilowaniu istniejącej nawierzchni równiarką; 
• Zabudowie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, grubości 5,00  cm ; 
• Wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S, grubości 5 cm; 
• Uzupełnieniu poboczy mieszanką kamienną 0-31,5 mm grubości 4,00cm; 
 
Długość remontowanego odcinka ulicy – 370,00 m. 
 

4.3.     Ulica  Łąkowa w Szczekocinach.   
 
4.3.1. Stan istniejący . 

Ulica Łąkowa jest ulicą osiedlową o nawierzchni gruntowej ulepszonej o przekroju drogowym z 
poboczami gruntowymi.  
 
Obejmuje działkę o nr geod.:  528. 
Jednostka ewidencyjna Szczekociny – Miasto 
Obręb ewidencyjny – Szczekociny. 

 
4.3.2. Stan projektowany.     
         

   Projektuje się ulicę o przekroju drogowym o następujących parametrach: 
- Szerokość jezdni  -  3,00m ; 
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- Obustronne pobocza o szerokości – 2 x 0,50 m ; 
- Przekrój daszkowy z 2% spadkiem. 
W celu poprawienia standardu ulicy projektuje się remont polegający na: 
• Profilowaniu istniejącej nawierzchni równiarką; 
• Zabudowie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, grubości 10,00  cm ; 
• Wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S, grubości 5 cm; 
• Uzupełnieniu poboczy mieszanką kamienną 0-31,5 mm grubości 3,00cm; 
 
Długość remontowanego odcinka ulicy – 145,00 m. 
 

4.4.     Ulica  Zielona w Szczekocinach.   
 
4.4.1. Stan istniejący . 
 

Ulica Zielona jest ulicą osiedlową o nawierzchni gruntowej ulepszonej o przekroju drogowym z 
poboczami gruntowymi. 
 
Obejmuje działkę o nr geod.:  2069. 
Jednostka ewidencyjna Szczekociny – Miasto. 
Obręb ewidencyjny – Szczekociny. 

 
4.4.2. Stan projektowany.     

  Projektuje się ulicę o przekroju drogowym o następujących parametrach: 
- Szerokość jezdni  -  4,00m ; 
- Obustronne pobocza o szerokości – 2 x 0,50 m ; 
- Przekrój daszkowy z 2% spadkiem. 
W celu poprawienia standardu ulicy projektuje się remont polegający na: 
• Profilowaniu istniejącej nawierzchni równiarką; 
• Zabudowie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, grubości 7,00  cm ; 
• Wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S, grubości 5 cm; 
• Uzupełnieniu poboczy mieszanką kamienną 0-31,5 mm grubości 4,00cm; 
 
Długość remontowanego odcinka ulicy – 120,00 m. 
 

4.5.     Droga gminna w miejscowości Małachów.   
 
4.5.1. Stan istniejący . 

Droga gminna w miejscowości Małachałów jest  drogą o nawierzchni ulepszonej gruntowej mocno 
zniszczonej o przekroju drogowym z poboczami gruntowymi.  
 
Obejmuje działkę o nr geod.:  669. 
Jednostka ewidencyjna Szczekociny. 
Obręb ewidencyjny – Gustawów - Małachów. 

 
4.5.2. Stan projektowany.    

  Projektuje się ulicę o przekroju drogowym o następujących parametrach: 
- Szerokość jezdni  -  3,00m ; 
- Obustronne pobocza o szerokości – 2 x 0,50 m ; 
- Przekrój daszkowy z 2% spadkiem. 
W celu poprawienia standardu ulicy projektuje się remont polegający na: 
• Profilowaniu istniejącej nawierzchni równiarką; 
• Zabudowie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, grubości 7,00  cm ; 
• Wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S, grubości 5 cm; 
• Uzupełnieniu poboczy mieszanką kamienną 0-31,5 mm grubości 4,00cm; 
 
Długość remontowanego odcinka ulicy – 280,00 m. 
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4.6.     Droga gminna w miejscowości Bonowice.   
 
4.6.1. Stan istniejący . 

Droga gminna w miejscowości Bonowice jest drogą o nawierzchni ulepszonej gruntowej  mocno 
zniszczonej o przekroju drogowym z poboczami gruntowymi. Droga biegnie przez tereny leśne. 
 
Obejmuje działkę o nr geod.:  985. 
Jednostka ewidencyjna Szczekociny. 
Obręb ewidencyjny – Bonowice. 

 
4.6.2. Stan projektowany.     

Projektuje się ulicę o przekroju drogowym o następujących parametrach: 
- Szerokość jezdni  -  3,50m ; 
- Obustronne pobocza o szerokości – 2 x 0,50 m ; 
- Przekrój daszkowy z 2% spadkiem. 
W celu poprawienia standardu ulicy projektuje się remont polegający na: 
• Profilowaniu istniejącej nawierzchni równiarką; 
• Zabudowie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, grubości 7,00  cm ; 
• Wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S, grubości 5 cm; 
• Uzupełnieniu poboczy mieszanką kamienną 0-31,5 mm grubości 4,00cm; 
 
Długość remontowanego odcinka ulicy – 120,00 m. 

  

4.7.     Droga gminna w miejscowości Kaszczor.   
 
4.7.1. Stan istniejący . 

Droga gminna w miejscowości Kaszczor jest drogą o nawierzchni ulepszonej gruntowej  mocno 
zniszczonej o przekroju drogowym z poboczami gruntowymi. 
 
Obejmuje działkę o nr geod.:  148. 
Jednostka ewidencyjna – Irządze; Szczekociny. 
Obręb ewidencyjny – Rokitno ; Zawada Pilicka. 

 
4.7.2. Stan projektowany.     

   Projektuje się ulicę o przekroju drogowym o następujących parametrach: 
- Szerokość jezdni  -  3,00m ; 
- Obustronne pobocza o szerokości – 2 x 0,50 m ; 
- Przekrój daszkowy z 2% spadkiem. 
W celu poprawienia standardu ulicy projektuje się remont polegający na: 
• Profilowaniu istniejącej nawierzchni równiarką; 
• Zabudowie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, grubości 7,00  cm ; 
• Wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S, grubości 4 cm; 
• Uzupełnieniu poboczy mieszanką kamienną 0-31,5 mm grubości 3,00cm; 
 
Długość remontowanego odcinka ulicy – 120,00 m. 
 
 

4.8.     Droga gminna w miejscowości Goleniowy ( ulica Cicha).   
 
4.8.1. Stan istniejący . 

Droga gminna w ciągu ulicy Cichej w miejscowości Goleniowy jest drogą o nawierzchni ulepszonej 
gruntowej  mocno zniszczonej o przekroju drogowym z poboczami gruntowymi łączy się z ulicą 
Cmentarną. 
 
Obejmuje działki o nr geod.: 452/2; 453/3; 453/2; 454; 455/1; 459/1. 
Jednostka ewidencyjna – Szczekociny. 
Obręb ewidencyjny – Goleniowy. 
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4.8.2. Stan projektowany.     
Projektuje się ulicę o przekroju drogowym o następujących parametrach: 
- Szerokość jezdni  -  3,00 m ; 
- Obustronne pobocza o szerokości – 2 x 0,50 m ; 
- Przekrój daszkowy z 2% spadkiem. 
W celu poprawienia standardu ulicy projektuje się remont polegający na: 
• Profilowaniu istniejącej nawierzchni równiarką; 
• Zabudowie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, grubości 10,00  cm ; 
• Wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S, grubości 4 cm; 
• Uzupełnieniu poboczy mieszanką kamienną 0-31,5 mm grubości 3,00cm; 
 
Długość remontowanego odcinka ulicy – 130,00 m. 
 

 4.9.    Droga gminna w miejscowości Tęgobórz.   
 
4.9.1. Stan istniejący . 

Droga gminna w miejscowości Tęgobór jest drogą o nawierzchni bitumicznej zniszczonej o przekroju 
drogowym z poboczami gruntowymi. 
 
Obejmuje działkę o nr geod.: 311. 
Jednostka ewidencyjna – Szczekociny. 
Obręb ewidencyjny – Tęgobórz. 

 
4.9.2. Stan projektowany.    

Projektuje się ulicę o przekroju drogowym o następujących parametrach: 
- Szerokość jezdni  -  4,00 m ; 
- Obustronne pobocza o szerokości – 2 x 0,50 m ; 
- Przekrój daszkowy z 2% spadkiem. 
W celu poprawienia standardu ulicy projektuje się remont polegający na: 
• Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej ; 
• Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową; 
• Wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S, grubości 5 cm; 
• Uzupełnieniu poboczy mieszanką kamienną 0-31,5 mm grubości 4,00cm; 
 
Długość remontowanego odcinka ulicy – 134,00 m. 
 

 

 4.10.    Droga gminna w miejscowości Wólka Starzyńska – Centrum ( skrzyżowanie ).   
 
4.10.1. Stan istniejący . 

Skrzyżowanie drogi gminnej w miejscowości Wólka Starzyńska – Centrum wykonane o nawierzchni  
gruntowej ulepszonej i poboczach gruntowych – trawiastych. 
 
Obejmuje działkę o nr geod.: 577;634. 
Jednostka ewidencyjna – Szczekociny. 
Obręb ewidencyjny – Wólka Starzyńska . 

 
4.10.2. Stan projektowany.     

Projektuje się skrzyżowanie o nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej.  
Remont polegać będzie na : 
• Wykonaniu koryta grubości 15 cm.; 
• Wykonaniu górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm grubości 10,00 cm.; 
• Wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S, grubości 5 cm; 
Powierzchnia remontowanego skrzyżowania – 174,00 m2. 
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4.11    Droga gminna - odcinek relacji Wólka Starzyńska – Starzyny.   
 
4.11. Stan istniejący . 

Odcinek drogi gminnej relacji Wólka Starzyńska – Starzyny jest drogą o nawierzchni bitumicznej  o 
przekroju drogowym z poboczami gruntowymi. 
 
Obejmuje działkę o nr geod.: 626. 
Jednostka ewidencyjna – Szczekociny. 
Obręb ewidencyjny – Starzyny – Wólka Starzyńska . 

 
4.11. Stan projektowany.     

Projektuje się ulicę o przekroju drogowym o następujących parametrach: 
- Szerokość jezdni  -  4,00 m ; 
- Obustronne pobocza o szerokości – 2 x 0,50 m ; 
- Przekrój daszkowy z 2% spadkiem. 
W celu poprawienia standardu ulicy projektuje się remont polegający na: 
• Profilowaniu istniejącej nawierzchni równiarką; 
• Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej ; 
• Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową; 
• Wykonaniu warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W, grubości 4 cm; 
• Wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S, grubości 4 cm; 
• Uzupełnieniu poboczy mieszanką kamienną 0-31,5 mm grubości 6,00cm; 
 
Długość remontowanego odcinka ulicy – 187,00 m. 
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10. Droga gminna odcinek relacji Wólka Starzyńska - Starzyny. 

1. Orientacja                                                                                                                    
2. Plan sytuacyjny                                                                          rys. nr  D-01.10         skala  1 : 1000 
3. Przekrój  normalny  i  konstrukcyjny                                             rys. nr  D-02.10         skala  1 : 20 
4. Zajętość terenu – mapa własnościowa                                                                          skala  1 : 1000   
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II.  CZĘŚĆ   RYSUNKOWA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-20 roku przez:

Pan Marcin Góral o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2258/04

adres zamieszkania ul. Formierska 7, 42-480 Poręba

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-F39-GH8-23N *

Podpis jest prawidłowy





SKALA   1 : 1000

PRZEDSIĘBIORSTWO  PROJEKTOWO  -  USŁUGOWE  " BUDREMEX "  w  ZAWIERCIU
42 - 400  Zawiercie  ul.  Górnośląska  24  tel. / fax  (32)  67-27-527  email:  budremex@interia.pl

INWESTOR

P.B.

SKALA
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STADIUM
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B
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INWESTYCYJNE

NAZWA
RYSUNKU

NUMER
RYSUNKU

DROGOWA

1:1000
REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI

SZCZEKOCINY,  ULICA  SŁONECZNA

OZNACZENIA :

STAN  PROJEKTOWANY

JEZDNIA  O  NAWIERZCHNI  Z  ASFALTOBETONU
SZER.  3,00  WRAZ  Z  OBUSTRONNYMI
POBOCZAMI  O  SZER.  0,50 M

IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS

OPRACOWAŁ ŁUKASZ  SZCZEPAŃSKI

PROJEKTOWAŁ

KIER.  PRACOWNI inż. JADWIGA  ŻYWCZOK MAJ  2017

SLK/0131/PWOK/04inż. MARCIN  GÓRAL
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GMINA  SZCZEKOCINY,  UL.  SENATORSKA  2,  42-445  SZCZEKOCINY

MAJ  2017
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DŁUGOŚĆ  REMONTOWANEGO
ODCINKA  -  370 MB
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5 CM  -   WARSTWA  ŚCIERALNA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO  AC11S
               Z  ZASTOSOWANIEM  ASFALTU  WIELOORODZAJOWEGO  50/70

MIĘDZYWARSTWOWE  SKROPIENIE  -  KATIONOWA  EMULSJA
ASFALTOWA  ŚREDNIOROZPADOWA  W  ILOŚCI  0,5 - 0,7 KG/M²

5 CM  -   WARSTWA  WARÓWNAWCZA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO LUB  TŁUCZNIA
               KAMIENNEGO  O  GRANULACJI  0 - 31,5  MM  STABILIZOWANA  MECH.

               ISTNIEJĄCA  JEZDNIA  O  NAWIERZCHNI  GRUNTOWO - ŻUŻLOWEJ
               PO  MECHANICZNYM  OCZYSZCZENIU  I  UZUPEŁNIENIU  UBYTKÓW

●
●
●

i  =  2,0 % - 3± 0

- 10
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●

4 CM  -  POBOCZE  O  NAWIERZCHNI  Z  KRUSZYWA
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SKALA   1 : 20
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4 CM  -  POBOCZE  O  NAWIERZCHNI  Z  KRUSZYWA
ŁAMANEGO  O  GRANULACJI   0 - 31,5  MM

PRZEDSIĘBIORSTWO  PROJEKTOWO  -  USŁUGOWE  " BUDREMEX "  w  ZAWIERCIU
42 - 400  Zawiercie  ul.  Górnośląska  24  tel. / fax  (32)  67-27-527  email:  budremex@interia.pl

INWESTOR

P.B.

SKALA

BRANŻA

STADIUM

D-02.1
B

U
D

R
E

M
E

X

ZADANIE
INWESTYCYJNE

NAZWA
RYSUNKU

NUMER
RYSUNKU

DROGOWA

1 : 20
REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI

SZCZEKOCINY,  ULICA  SŁONECZNA

IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS

OPRACOWAŁ ŁUKASZ  SZCZEPAŃSKI

PROJEKTOWAŁ

KIER.  PRACOWNI inż. JADWIGA  ŻYWCZOK MAJ  2017

SLK/0131/PWOK/04inż. MARCIN  GÓRAL

GMINA  SZCZEKOCINY,  UL.  SENATORSKA  2,  42-445  SZCZEKOCINY

MAJ  2017

MAJ  2017

PODBUDOWA    L = 4,00 M







SKALA   1 : 1000

PRZEDSIĘBIORSTWO  PROJEKTOWO  -  USŁUGOWE  " BUDREMEX "  w  ZAWIERCIU
42 - 400  Zawiercie  ul.  Górnośląska  24  tel. / fax  (32)  67-27-527  email:  budremex@interia.pl

INWESTOR

P.B.

SKALA

BRANŻA

STADIUM

D-01.2PLAN  SYTUACYJNY
B

U
D

R
E

M
E

X
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INWESTYCYJNE

NAZWA
RYSUNKU

NUMER
RYSUNKU

DROGOWA

1:1000
REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI

SZCZEKOCINY,  ULICA  ŁĄKOWA

OZNACZENIA :

STAN  PROJEKTOWANY

JEZDNIA  O  NAWIERZCHNI  Z  ASFALTOBETONU
SZER.  3,00  WRAZ  Z  OBUSTRONNYMI
POBOCZAMI  O  SZER.  0,50 M

IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS

OPRACOWAŁ ŁUKASZ  SZCZEPAŃSKI

PROJEKTOWAŁ

KIER.  PRACOWNI inż. JADWIGA  ŻYWCZOK MAJ  2017

SLK/0131/PWOK/04inż. MARCIN  GÓRAL
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GMINA  SZCZEKOCINY,  UL.  SENATORSKA  2,  42-445  SZCZEKOCINY

MAJ  2017

MAJ  2017

DŁUGOŚĆ  REMONTOWANEGO
ODCINKA  -  145 MB



5 CM  -   WARSTWA  ŚCIERALNA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO  AC11S
               Z  ZASTOSOWANIEM  ASFALTU  WIELOORODZAJOWEGO  50/70

MIĘDZYWARSTWOWE  SKROPIENIE  -  KATIONOWA  EMULSJA
ASFALTOWA  ŚREDNIOROZPADOWA  W  ILOŚCI  0,5 - 0,7 KG/M²

10 CM  -  WARSTWA  WARÓWNAWCZA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO LUB  TŁUCZNIA
               KAMIENNEGO  O  GRANULACJI  0 - 63  MM  STABILIZOWANA  MECH.

               ISTNIEJĄCA  JEZDNIA  O  NAWIERZCHNI  GRUNTOWO - ŻUŻLOWEJ
               PO  MECHANICZNYM  OCZYSZCZENIU  I  UZUPEŁNIENIU  UBYTKÓW

●
●
●

ULICA  ŁĄKOWA
PRZEKRÓJ  NORMALNY

I  KONSTRUKCYJNY

SKALA   1 : 20

PRZEKRÓJ  NORMALNY
I  KONSRUKCYJNY

PRZEDSIĘBIORSTWO  PROJEKTOWO  -  USŁUGOWE  " BUDREMEX "  w  ZAWIERCIU
42 - 400  Zawiercie  ul.  Górnośląska  24  tel. / fax  (32)  67-27-527  email:  budremex@interia.pl

INWESTOR
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X

ZADANIE
INWESTYCYJNE

NAZWA
RYSUNKU

NUMER
RYSUNKU

DROGOWA

1 : 20
REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI

SZCZEKOCINY,  ULICA  ŁĄKOWA

IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS

OPRACOWAŁ ŁUKASZ  SZCZEPAŃSKI

PROJEKTOWAŁ

KIER.  PRACOWNI inż. JADWIGA  ŻYWCZOK MAJ  2017

SLK/0131/PWOK/04inż. MARCIN  GÓRAL

GMINA  SZCZEKOCINY,  UL.  SENATORSKA  2,  42-445  SZCZEKOCINY

MAJ  2017

MAJ  2017
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4 CM  -  POBOCZE  O  NAWIERZCHNI  Z  KRUSZYWA
ŁAMANEGO  O  GRANULACJI   0 - 31,5  MM
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4 CM  -  POBOCZE  O  NAWIERZCHNI  Z  KRUSZYWA
ŁAMANEGO  O  GRANULACJI   0 - 31,5  MM

PODBUDOWA    L = 4,00 M

± 0
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SKALA   1 : 1000

PRZEDSIĘBIORSTWO  PROJEKTOWO  -  USŁUGOWE  " BUDREMEX "  w  ZAWIERCIU
42 - 400  Zawiercie  ul.  Górnośląska  24  tel. / fax  (32)  67-27-527  email:  budremex@interia.pl

INWESTOR

P.B.

SKALA

BRANŻA

STADIUM

D-01.3PLAN  SYTUACYJNY
B

U
D
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E

M
E

X

ZADANIE
INWESTYCYJNE

NAZWA
RYSUNKU

NUMER
RYSUNKU

DROGOWA

1:1000
REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI

SZCZEKOCINY,  ULICA  ZIELONA

OZNACZENIA :

STAN  PROJEKTOWANY

JEZDNIA  O  NAWIERZCHNI  Z  ASFALTOBETONU
SZER.  4,00  WRAZ  Z  OBUSTRONNYMI
POBOCZAMI  O  SZER.  0,50 M

IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS

OPRACOWAŁ ŁUKASZ  SZCZEPAŃSKI

PROJEKTOWAŁ

KIER.  PRACOWNI inż. JADWIGA  ŻYWCZOK MAJ  2017

SLK/0131/PWOK/04inż. MARCIN  GÓRAL
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GMINA  SZCZEKOCINY,  UL.  SENATORSKA  2,  42-445  SZCZEKOCINY

MAJ  2017

MAJ  2017

DŁUGOŚĆ  REMONTOWANEGO
ODCINKA  -  120 MB



5 CM  -   WARSTWA  ŚCIERALNA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO  AC11S
               Z  ZASTOSOWANIEM  ASFALTU  WIELOORODZAJOWEGO  50/70

MIĘDZYWARSTWOWE  SKROPIENIE  -  KATIONOWA  EMULSJA
ASFALTOWA  ŚREDNIOROZPADOWA  W  ILOŚCI  0,5 - 0,7 KG/M²

7 CM   -  WARSTWA  WARÓWNAWCZA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO LUB  TŁUCZNIA
               KAMIENNEGO  O  GRANULACJI  0 - 31,5  MM  STABILIZOWANA  MECH.

               ISTNIEJĄCA  JEZDNIA  O  NAWIERZCHNI  GRUNTOWO - ŻUŻLOWEJ
               PO  MECHANICZNYM  OCZYSZCZENIU  I  UZUPEŁNIENIU  UBYTKÓW

●
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i  =  2,0 % - 4± 0
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4 CM  -  POBOCZE  O  NAWIERZCHNI  Z  KRUSZYWA
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4 CM  -  POBOCZE  O  NAWIERZCHNI  Z  KRUSZYWA
ŁAMANEGO  O  GRANULACJI   0 - 31,5  MM

PRZEDSIĘBIORSTWO  PROJEKTOWO  -  USŁUGOWE  " BUDREMEX "  w  ZAWIERCIU
42 - 400  Zawiercie  ul.  Górnośląska  24  tel. / fax  (32)  67-27-527  email:  budremex@interia.pl

INWESTOR

P.B.

SKALA
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STADIUM

D-02.3
B

U
D

R
E

M
E

X

ZADANIE
INWESTYCYJNE

NAZWA
RYSUNKU

NUMER
RYSUNKU

DROGOWA

1 : 20
REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI

SZCZEKOCINY,  ULICA  ZIELONA

IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS

OPRACOWAŁ ŁUKASZ  SZCZEPAŃSKI

PROJEKTOWAŁ

KIER.  PRACOWNI inż. JADWIGA  ŻYWCZOK MAJ  2017

SLK/0131/PWOK/04inż. MARCIN  GÓRAL

GMINA  SZCZEKOCINY,  UL.  SENATORSKA  2,  42-445  SZCZEKOCINY

MAJ  2017

MAJ  2017







SKALA   1 : 1000

PRZEDSIĘBIORSTWO  PROJEKTOWO  -  USŁUGOWE  " BUDREMEX "  w  ZAWIERCIU
42 - 400  Zawiercie  ul.  Górnośląska  24  tel. / fax  (32)  67-27-527  email:  budremex@interia.pl
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DROGOWA

1:1000
REMONT  DROGI  GMINNEJ

W  MIEJSCOWOŚCI  MAŁACHÓW

OZNACZENIA :

STAN  PROJEKTOWANY

JEZDNIA  O  NAWIERZCHNI  Z  ASFALTOBETONU
SZER.  3,00  WRAZ  Z  OBUSTRONNYMI
POBOCZAMI  O  SZER.  0,50 M

IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS

OPRACOWAŁ ŁUKASZ  SZCZEPAŃSKI

PROJEKTOWAŁ

KIER.  PRACOWNI inż. JADWIGA  ŻYWCZOK MAJ  2017

SLK/0131/PWOK/04inż. MARCIN  GÓRAL
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GMINA  SZCZEKOCINY,  UL.  SENATORSKA  2,  42-445  SZCZEKOCINY

MAJ  2017

MAJ  2017

DŁUGOŚĆ  REMONTOWANEGO
ODCINKA  -  280 MB



5 CM  -   WARSTWA  ŚCIERALNA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO  AC11S
               Z  ZASTOSOWANIEM  ASFALTU  WIELOORODZAJOWEGO  50/70

MIĘDZYWARSTWOWE  SKROPIENIE  -  KATIONOWA  EMULSJA
ASFALTOWA  ŚREDNIOROZPADOWA  W  ILOŚCI  0,5 - 0,7 KG/M²

7 CM   -  WARSTWA  WARÓWNAWCZA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO LUB  TŁUCZNIA
               KAMIENNEGO  O  GRANULACJI  0 - 31,5  MM  STABILIZOWANA  MECH.

               ISTNIEJĄCA  JEZDNIA  O  NAWIERZCHNI  GRUNTOWO - ŻUŻLOWEJ
               PO  MECHANICZNYM  OCZYSZCZENIU  I  UZUPEŁNIENIU  UBYTKÓW
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i  =  2,0 % - 3± 0
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4 CM  -  POBOCZE  O  NAWIERZCHNI  Z  KRUSZYWA
ŁAMANEGO  O  GRANULACJI   0 - 31,5  MM
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4 CM  -  POBOCZE  O  NAWIERZCHNI  Z  KRUSZYWA
ŁAMANEGO  O  GRANULACJI   0 - 31,5  MM

PRZEDSIĘBIORSTWO  PROJEKTOWO  -  USŁUGOWE  " BUDREMEX "  w  ZAWIERCIU
42 - 400  Zawiercie  ul.  Górnośląska  24  tel. / fax  (32)  67-27-527  email:  budremex@interia.pl

INWESTOR

P.B.

SKALA
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STADIUM
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B
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INWESTYCYJNE

NAZWA
RYSUNKU

NUMER
RYSUNKU

DROGOWA

1 : 20
REMONT  DROGI  GMINNEJ

W  MIEJSCOWOŚCI  MAŁACHÓW

IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS

OPRACOWAŁ ŁUKASZ  SZCZEPAŃSKI

PROJEKTOWAŁ

KIER.  PRACOWNI inż. JADWIGA  ŻYWCZOK MAJ  2017

SLK/0131/PWOK/04inż. MARCIN  GÓRAL

GMINA  SZCZEKOCINY,  UL.  SENATORSKA  2,  42-445  SZCZEKOCINY

MAJ  2017

MAJ  2017







SKALA   1 : 1000

PRZEDSIĘBIORSTWO  PROJEKTOWO  -  USŁUGOWE  " BUDREMEX "  w  ZAWIERCIU
42 - 400  Zawiercie  ul.  Górnośląska  24  tel. / fax  (32)  67-27-527  email:  budremex@interia.pl
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1:1000
REMONT DROGI GMINNEJ

W MIEJSCOWOŚCI BONOWICE

OZNACZENIA :

STAN  PROJEKTOWANY

JEZDNIA  O  NAWIERZCHNI  Z  ASFALTOBETONU
SZER.  3,50  WRAZ  Z  OBUSTRONNYMI
POBOCZAMI  O  SZER.  0,50 M

IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS

OPRACOWAŁ ŁUKASZ  SZCZEPAŃSKI

PROJEKTOWAŁ

KIER.  PRACOWNI inż. JADWIGA  ŻYWCZOK MAJ  2017

SLK/0131/PWOK/04inż. MARCIN  GÓRAL
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GMINA  SZCZEKOCINY,  UL.  SENATORSKA  2,  42-445  SZCZEKOCINY

MAJ  2017

MAJ  2017

DŁUGOŚĆ  REMONTOWANEGO
ODCINKA  -  120 MB



5 CM  -   WARSTWA  ŚCIERALNA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO  AC11S
               Z  ZASTOSOWANIEM  ASFALTU  WIELOORODZAJOWEGO  50/70

MIĘDZYWARSTWOWE  SKROPIENIE  -  KATIONOWA  EMULSJA
ASFALTOWA  ŚREDNIOROZPADOWA  W  ILOŚCI  0,5 - 0,7 KG/M²

7 CM   -  WARSTWA  WARÓWNAWCZA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO LUB  TŁUCZNIA
               KAMIENNEGO  O  GRANULACJI  0 - 31,5  MM  STABILIZOWANA  MECH.

               ISTNIEJĄCA  JEZDNIA  O  NAWIERZCHNI  GRUNTOWO - ŻUŻLOWEJ
               PO  MECHANICZNYM  OCZYSZCZENIU  I  UZUPEŁNIENIU  UBYTKÓW

●
●
●

i  =  2,0 % - 3,5± 0

- 12

- 6- 3,5- 6
●

4 CM  -  POBOCZE  O  NAWIERZCHNI  Z  KRUSZYWA
ŁAMANEGO  O  GRANULACJI   0 - 31,5  MM

●
i = 5,0 %i  =  2,0 %

i = 5,0 %
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STAN  PROJEKTOWANY
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MIEJSCOWOŚĆ  BONOWICE
PRZEKRÓJ  NORMALNY

I  KONSTRUKCYJNY

SKALA   1 : 20
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4 CM  -  POBOCZE  O  NAWIERZCHNI  Z  KRUSZYWA
ŁAMANEGO  O  GRANULACJI   0 - 31,5  MM

PRZEDSIĘBIORSTWO  PROJEKTOWO  -  USŁUGOWE  " BUDREMEX "  w  ZAWIERCIU
42 - 400  Zawiercie  ul.  Górnośląska  24  tel. / fax  (32)  67-27-527  email:  budremex@interia.pl

INWESTOR

P.B.

SKALA

BRANŻA

STADIUM

D-02.5
B

U
D

R
E

M
E

X

ZADANIE
INWESTYCYJNE

NAZWA
RYSUNKU

NUMER
RYSUNKU

DROGOWA

1 : 20
REMONT  DROGI  GMINNEJ

W  MIEJSCOWOŚCI  BONOWICE

IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS

OPRACOWAŁ ŁUKASZ  SZCZEPAŃSKI

PROJEKTOWAŁ

KIER.  PRACOWNI inż. JADWIGA  ŻYWCZOK MAJ  2017

SLK/0131/PWOK/04inż. MARCIN  GÓRAL

GMINA  SZCZEKOCINY,  UL.  SENATORSKA  2,  42-445  SZCZEKOCINY

MAJ  2017

MAJ  2017







SKALA   1 : 1000

PRZEDSIĘBIORSTWO  PROJEKTOWO  -  USŁUGOWE  " BUDREMEX "  w  ZAWIERCIU
42 - 400  Zawiercie  ul.  Górnośląska  24  tel. / fax  (32)  67-27-527  email:  budremex@interia.pl

INWESTOR

P.B.

SKALA

BRANŻA

STADIUM

D-01.6PLAN  SYTUACYJNY
B

U
D

R
E

M
E

X

ZADANIE
INWESTYCYJNE

NAZWA
RYSUNKU

NUMER
RYSUNKU

DROGOWA

1:1000
REMONT  DROGI  GMINNEJ

W  MIEJSCOWOŚCI  KASZCZOR

OZNACZENIA :

STAN  PROJEKTOWANY

JEZDNIA  O  NAWIERZCHNI  Z  ASFALTOBETONU
SZER.  3,00  WRAZ  Z  OBUSTRONNYMI
POBOCZAMI  O  SZER.  0,50 M

IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS

OPRACOWAŁ ŁUKASZ  SZCZEPAŃSKI

PROJEKTOWAŁ

KIER.  PRACOWNI inż. JADWIGA  ŻYWCZOK MAJ  2017

SLK/0131/PWOK/04inż. MARCIN  GÓRAL

3,00 m
0,50 m

0,50 m
i = 2,0 %

i = 5,0 %
i = 5,0 %

jezdnia
pobocze

pobocze

GMINA  SZCZEKOCINY,  UL.  SENATORSKA  2,  42-445  SZCZEKOCINY

MAJ  2017

MAJ  2017

DŁUGOŚĆ  REMONTOWANEGO
ODCINKA  -  120 MB



4 CM  -   WARSTWA  ŚCIERALNA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO  AC11S
               Z  ZASTOSOWANIEM  ASFALTU  WIELOORODZAJOWEGO  50/70

MIĘDZYWARSTWOWE  SKROPIENIE  -  KATIONOWA  EMULSJA
ASFALTOWA  ŚREDNIOROZPADOWA  W  ILOŚCI  0,5 - 0,7 KG/M²

7 CM   -  WARSTWA  WARÓWNAWCZA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO LUB  TŁUCZNIA
               KAMIENNEGO  O  GRANULACJI  0 - 31,5  MM  STABILIZOWANA  MECH.

               ISTNIEJĄCA  JEZDNIA  O  NAWIERZCHNI  GRUNTOWO - ŻUŻLOWEJ
               PO  MECHANICZNYM  OCZYSZCZENIU  I  UZUPEŁNIENIU  UBYTKÓW

●
●
●

i  =  2,0 % - 3± 0

- 11

- 5,5- 3- 5,5
●

3 CM  -  POBOCZE  O  NAWIERZCHNI  Z  KRUSZYWA
ŁAMANEGO  O  GRANULACJI   0 - 31,5  MM

●
i = 5,0 %i  =  2,0 %

i = 5,0 %
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50

STAN  PROJEKTOWANY

ZIELEŃ

MIEJSCOWOŚĆ  KASZCZOR
PRZEKRÓJ  NORMALNY

I  KONSTRUKCYJNY

SKALA   1 : 20
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●

NISKA  ZIELEŃ

PAS  DROGOWY

PRZEKRÓJ  NORMALNY
I  KONSRUKCYJNY

GR
AN

IC
A 
 W

ŁA
SN

OŚ
CI

( P
AS

A 
 D

RO
GO

W
EG

O 
)

GR
AN

IC
A 
 W

ŁA
SN

OŚ
CI

( P
AS

A 
 D

RO
GO

W
EG

O 
)

3 CM  -  POBOCZE  O  NAWIERZCHNI  Z  KRUSZYWA
ŁAMANEGO  O  GRANULACJI   0 - 31,5  MM

PRZEDSIĘBIORSTWO  PROJEKTOWO  -  USŁUGOWE  " BUDREMEX "  w  ZAWIERCIU
42 - 400  Zawiercie  ul.  Górnośląska  24  tel. / fax  (32)  67-27-527  email:  budremex@interia.pl

INWESTOR

P.B.

SKALA

BRANŻA

STADIUM

D-02.6
B

U
D

R
E

M
E

X

ZADANIE
INWESTYCYJNE

NAZWA
RYSUNKU

NUMER
RYSUNKU

DROGOWA

1 : 20
REMONT  DROGI  GMINNEJ

W  MIEJSCOWOŚCI  KASZCZOR

IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS

OPRACOWAŁ ŁUKASZ  SZCZEPAŃSKI

PROJEKTOWAŁ

KIER.  PRACOWNI inż. JADWIGA  ŻYWCZOK MAJ  2017

SLK/0131/PWOK/04inż. MARCIN  GÓRAL

GMINA  SZCZEKOCINY,  UL.  SENATORSKA  2,  42-445  SZCZEKOCINY

MAJ  2017

MAJ  2017







SKALA   1 : 1000

PRZEDSIĘBIORSTWO  PROJEKTOWO  -  USŁUGOWE  " BUDREMEX "  w  ZAWIERCIU
42 - 400  Zawiercie  ul.  Górnośląska  24  tel. / fax  (32)  67-27-527  email:  budremex@interia.pl

INWESTOR

P.B.

SKALA

BRANŻA

STADIUM

D-01.7PLAN  SYTUACYJNY
B

U
D

R
E

M
E

X

ZADANIE
INWESTYCYJNE

NAZWA
RYSUNKU

NUMER
RYSUNKU

DROGOWA

1:1000
REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI

GOLENIOWY,  ULICA  CICHA

OZNACZENIA :

STAN  PROJEKTOWANY

JEZDNIA  O  NAWIERZCHNI  Z  ASFALTOBETONU
SZER.  3,00  WRAZ  Z  OBUSTRONNYMI
POBOCZAMI  O  SZER.  0,50 M

IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS

OPRACOWAŁ ŁUKASZ  SZCZEPAŃSKI

PROJEKTOWAŁ

KIER.  PRACOWNI inż. JADWIGA  ŻYWCZOK MAJ  2017

SLK/0131/PWOK/04inż. MARCIN  GÓRAL

GMINA  SZCZEKOCINY,  UL.  SENATORSKA  2,  42-445  SZCZEKOCINY

MAJ  2017

MAJ  2017

DŁUGOŚĆ  REMONTOWANEGO
ODCINKA  -  130 MB
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4 CM  -   WARSTWA  ŚCIERALNA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO  AC11S
               Z  ZASTOSOWANIEM  ASFALTU  WIELOORODZAJOWEGO  50/70

MIĘDZYWARSTWOWE  SKROPIENIE  -  KATIONOWA  EMULSJA
ASFALTOWA  ŚREDNIOROZPADOWA  W  ILOŚCI  0,5 - 0,7 KG/M²

10 CM  - WARSTWA  WARÓWNAWCZA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO LUB  TŁUCZNIA
               KAMIENNEGO  O  GRANULACJI  0 - 63  MM  STABILIZOWANA  MECH.

               ISTNIEJĄCA  JEZDNIA  O  NAWIERZCHNI  GRUNTOWO - ŻUŻLOWEJ
               PO  MECHANICZNYM  OCZYSZCZENIU  I  UZUPEŁNIENIU  UBYTKÓW

●
●
●

i  =  2,0 % - 3± 0

- 14

- 5,5- 3- 5,5
●

3 CM  -  POBOCZE  O  NAWIERZCHNI  Z  KRUSZYWA
ŁAMANEGO  O  GRANULACJI   0 - 31,5  MM

●
i = 5,0 %

i  =  2,0 %
i = 5,0 %
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JEZDNIAPOBOCZE
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POBOCZE
50

STAN  PROJEKTOWANY

ZIELEŃ

MIEJSCOWOŚĆ  GOLENIOWY
ULICA  CICHA

PRZEKRÓJ  NORMALNY
I  KONSTRUKCYJNY

SKALA   1 : 20
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●

NISKA  ZIELEŃ

PAS  DROGOWY

PRZEKRÓJ  NORMALNY
I  KONSRUKCYJNY
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3 CM  -  POBOCZE  O  NAWIERZCHNI  Z  KRUSZYWA
ŁAMANEGO  O  GRANULACJI   0 - 31,5  MM

PRZEDSIĘBIORSTWO  PROJEKTOWO  -  USŁUGOWE  " BUDREMEX "  w  ZAWIERCIU
42 - 400  Zawiercie  ul.  Górnośląska  24  tel. / fax  (32)  67-27-527  email:  budremex@interia.pl

INWESTOR

P.B.

SKALA

BRANŻA

STADIUM

D-02.7
B

U
D

R
E

M
E

X

ZADANIE
INWESTYCYJNE

NAZWA
RYSUNKU

NUMER
RYSUNKU

DROGOWA

1 : 20
REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI

GOLENIOWY,  ULICA  CICHA

IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS

OPRACOWAŁ ŁUKASZ  SZCZEPAŃSKI

PROJEKTOWAŁ

KIER.  PRACOWNI inż. JADWIGA  ŻYWCZOK MAJ  2017

SLK/0131/PWOK/04inż. MARCIN  GÓRAL

GMINA  SZCZEKOCINY,  UL.  SENATORSKA  2,  42-445  SZCZEKOCINY

MAJ  2017

MAJ  2017







SKALA   1 : 1000

PRZEDSIĘBIORSTWO  PROJEKTOWO  -  USŁUGOWE  " BUDREMEX "  w  ZAWIERCIU
42 - 400  Zawiercie  ul.  Górnośląska  24  tel. / fax  (32)  67-27-527  email:  budremex@interia.pl

INWESTOR

P.B.

SKALA

BRANŻA

STADIUM

D-01.8PLAN  SYTUACYJNY
B

U
D

R
E

M
E

X

ZADANIE
INWESTYCYJNE

NAZWA
RYSUNKU

NUMER
RYSUNKU

DROGOWA

1:1000
REMONT  DROGI  GMINNEJ

W  MIEJSCOWOŚCI  TĘGOBÓRZ

OZNACZENIA :

STAN  PROJEKTOWANY

JEZDNIA  O  NAWIERZCHNI  Z  ASFALTOBETONU
SZER.  4,00  WRAZ  Z  OBUSTRONNYMI
POBOCZAMI  O  SZER.  0,50 M

IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS

OPRACOWAŁ ŁUKASZ  SZCZEPAŃSKI

PROJEKTOWAŁ

KIER.  PRACOWNI inż. JADWIGA  ŻYWCZOK MAJ  2017

SLK/0131/PWOK/04inż. MARCIN  GÓRAL
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GMINA  SZCZEKOCINY,  UL.  SENATORSKA  2,  42-445  SZCZEKOCINY

MAJ  2017

MAJ  2017

DŁUGOŚĆ  REMONTOWANEGO
ODCINKA  -  134 MB



5 CM  -   WARSTWA  ŚCIERALNA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO  AC11S
               Z  ZASTOSOWANIEM  ASFALTU  WIELOORODZAJOWEGO  50/70

MIĘDZYWARSTWOWE  SKROPIENIE  -  KATIONOWA  EMULSJA
ASFALTOWA  ŚREDNIOROZPADOWA  W  ILOŚCI  0,5 - 0,7 KG/M²

               ISTNIEJĄCA  JEZDNIA  O  NAWIERZCHNI  BITUMICZNEJ  PO
               MECHANICZNYM  OCZYSZCZENIU  I  UZUPEŁNIENIU  UBYTKÓW

●
●

i  =  2,0 % - 4± 0

- 5

- 6,5- 4- 6,5
●

4 CM  -  POBOCZE  O  NAWIERZCHNI  Z  KRUSZYWA
ŁAMANEGO  O  GRANULACJI   0 - 31,5  MM

●
i = 5,0 %i  =  2,0 %

i = 5,0 %
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PRZEKRÓJ  NORMALNY

I  KONSTRUKCYJNY

SKALA   1 : 20
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4 CM  -  POBOCZE  O  NAWIERZCHNI  Z  KRUSZYWA
ŁAMANEGO  O  GRANULACJI   0 - 31,5  MM

PRZEDSIĘBIORSTWO  PROJEKTOWO  -  USŁUGOWE  " BUDREMEX "  w  ZAWIERCIU
42 - 400  Zawiercie  ul.  Górnośląska  24  tel. / fax  (32)  67-27-527  email:  budremex@interia.pl

INWESTOR

P.B.

SKALA

BRANŻA

STADIUM

D-02.8
B

U
D

R
E

M
E

X

ZADANIE
INWESTYCYJNE

NAZWA
RYSUNKU

NUMER
RYSUNKU

DROGOWA

1 : 20
REMONT  DROGI  GMINNEJ

W  MIEJSCOWOŚCI  TĘGOBÓRZ

IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS

OPRACOWAŁ ŁUKASZ  SZCZEPAŃSKI

PROJEKTOWAŁ

KIER.  PRACOWNI inż. JADWIGA  ŻYWCZOK MAJ  2017

SLK/0131/PWOK/04inż. MARCIN  GÓRAL

GMINA  SZCZEKOCINY,  UL.  SENATORSKA  2,  42-445  SZCZEKOCINY

MAJ  2017

MAJ  2017







SKALA   1 : 1000

PRZEDSIĘBIORSTWO  PROJEKTOWO  -  USŁUGOWE  " BUDREMEX "  w  ZAWIERCIU
42 - 400  Zawiercie  ul.  Górnośląska  24  tel. / fax  (32)  67-27-527  email:  budremex@interia.pl

INWESTOR

P.B.

SKALA

BRANŻA

STADIUM

D-01.9PLAN  SYTUACYJNY
B

U
D

R
E

M
E

X

ZADANIE
INWESTYCYJNE

NAZWA
RYSUNKU

NUMER
RYSUNKU

DROGOWA

1:1000REMONT  DROGI  GMINNEJ
W  MIEJSCOWOŚCI  WÓLKA  STARZYŃSKA
(SKRZYŻOWANIE  W  CENTRUM )

OZNACZENIA :

STAN  PROJEKTOWANY

JEZDNIA  O  NAWIERZCHNI
Z  ASFALTOBETONU

IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS

OPRACOWAŁ ŁUKASZ  SZCZEPAŃSKI

PROJEKTOWAŁ

KIER.  PRACOWNI inż. JADWIGA  ŻYWCZOK MAJ  2017

SLK/0131/PWOK/04inż. MARCIN  GÓRAL

GMINA  SZCZEKOCINY,  UL.  SENATORSKA  2,  42-445  SZCZEKOCINY

MAJ  2017

MAJ  2017

POWIERZCHNIA  REMONTOWANEGO
SKRZYŻOWANIA  -  174 M²



5 CM  -   WARSTWA  ŚCIERALNA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO  AC11S
               Z  ZASTOSOWANIEM  ASFALTU  WIELOORODZAJOWEGO  50/70

MIĘDZYWARSTWOWE  SKROPIENIE  -  KATIONOWA  EMULSJA
ASFALTOWA  ŚREDNIOROZPADOWA  W  ILOŚCI  0,5 - 0,7 KG/M²

10 CM  - WARSTWA  WARÓWNAWCZA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO LUB  TŁUCZNIA
               KAMIENNEGO  O  GRANULACJI  0 - 63  MM  STABILIZOWANA  MECH.

               ISTNIEJĄCA  JEZDNIA  O  NAWIERZCHNI  GRUNTOWO - ŻUŻLOWEJ
               PO  MECHANICZNYM  OCZYSZCZENIU  I  UZUPEŁNIENIU  UBYTKÓW

●
●
●

i  =  2,0 %± 0

- 15

JEZDNIA

PRZEKRÓJ  NORMALNY
I  KONSTRUKCYJNY

SKALA   1 : 20

PRZEKRÓJ  NORMALNY
I  KONSRUKCYJNY

PRZEDSIĘBIORSTWO  PROJEKTOWO  -  USŁUGOWE  " BUDREMEX "  w  ZAWIERCIU
42 - 400  Zawiercie  ul.  Górnośląska  24  tel. / fax  (32)  67-27-527  email:  budremex@interia.pl

INWESTOR

P.B.

SKALA

BRANŻA

STADIUM

D-02.9
B

U
D

R
E

M
E

X

ZADANIE
INWESTYCYJNE

NAZWA
RYSUNKU

NUMER
RYSUNKU

DROGOWA

1 : 20

IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS

OPRACOWAŁ ŁUKASZ  SZCZEPAŃSKI

PROJEKTOWAŁ

KIER.  PRACOWNI inż. JADWIGA  ŻYWCZOK MAJ  2017

SLK/0131/PWOK/04inż. MARCIN  GÓRAL

GMINA  SZCZEKOCINY,  UL.  SENATORSKA  2,  42-445  SZCZEKOCINY

MAJ  2017

MAJ  2017

REMONT  DROGI  GMINNEJ
W  MIEJSCOWOŚCI  WÓLKA  STARZYŃSKA

(SKRZYŻOWANIE  W  CENTRUM )







SKALA   1 : 1000

PRZEDSIĘBIORSTWO  PROJEKTOWO  -  USŁUGOWE  " BUDREMEX "  w  ZAWIERCIU
42 - 400  Zawiercie  ul.  Górnośląska  24  tel. / fax  (32)  67-27-527  email:  budremex@interia.pl

INWESTOR

P.B.

SKALA

BRANŻA

STADIUM

D-01.10PLAN  SYTUACYJNY
B

U
D

R
E

M
E

X

ZADANIE
INWESTYCYJNE

NAZWA
RYSUNKU

NUMER
RYSUNKU

DROGOWA

1:1000
REMONT  DROGI  GMINNEJ

W  MIEJSCOWOŚCI  WÓLKA  STARZYŃSKA

OZNACZENIA :

STAN  PROJEKTOWANY

JEZDNIA  O  NAWIERZCHNI  Z  ASFALTOBETONU
SZER.  4,00  WRAZ  Z  OBUSTRONNYMI
POBOCZAMI  O  SZER.  0,50 M

IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS

OPRACOWAŁ ŁUKASZ  SZCZEPAŃSKI

PROJEKTOWAŁ

KIER.  PRACOWNI inż. JADWIGA  ŻYWCZOK MAJ  2017

SLK/0131/PWOK/04inż. MARCIN  GÓRAL
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GMINA  SZCZEKOCINY,  UL.  SENATORSKA  2,  42-445  SZCZEKOCINY

MAJ  2017

MAJ  2017

DŁUGOŚĆ  REMONTOWANEGO
ODCINKA  -  187 MB
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6 CM  -  POBOCZE  O  NAWIERZCHNI  Z  KRUSZYWA
ŁAMANEGO  O  GRANULACJI   0 - 31,5  MM

PRZEDSIĘBIORSTWO  PROJEKTOWO  -  USŁUGOWE  " BUDREMEX "  w  ZAWIERCIU
42 - 400  Zawiercie  ul.  Górnośląska  24  tel. / fax  (32)  67-27-527  email:  budremex@interia.pl

INWESTOR

P.B.

SKALA

BRANŻA

STADIUM

D-02.10
B

U
D

R
E

M
E

X

ZADANIE
INWESTYCYJNE

NAZWA
RYSUNKU

NUMER
RYSUNKU

DROGOWA

1 : 20
REMONT  DROGI  GMINNEJ

W  MIEJSCOWOŚCI  WÓLKA  STARZYŃSKA

IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS

OPRACOWAŁ ŁUKASZ  SZCZEPAŃSKI

PROJEKTOWAŁ

KIER.  PRACOWNI inż. JADWIGA  ŻYWCZOK MAJ  2017

SLK/0131/PWOK/04inż. MARCIN  GÓRAL

GMINA  SZCZEKOCINY,  UL.  SENATORSKA  2,  42-445  SZCZEKOCINY

MAJ  2017

MAJ  2017

4 CM  -   WARSTWA  ŚCIERALNA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO  AC11S
               Z  ZASTOSOWANIEM  ASFALTU  WIELOORODZAJOWEGO  50/70

MIĘDZYWARSTWOWE  SKROPIENIE  -  KATIONOWA  EMULSJA
ASFALTOWA  SZYBKOROZPADOWA  W  ILOŚCI  0,1 - 0,3 KG/M²

4 CM  -   WARSTWA  WIĄŻĄCA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO  AC22W LUB AC16W
               Z  ZASTOSOWANIEM  ASFALTU  WIELOORODZAJOWEGO  35/50

MIĘDZYWARSTWOWE  SKROPIENIE  -  KATIONOWA  EMULSJA
ASFALTOWA  ŚREDNIOROZPADOWA  W  ILOŚCI  0,5 - 0,7 KG/M²

               ISTNIEJĄCA  JEZDNIA  O  NAWIERZCHNI  Z  TRYLINKI
               PO  MECHANICZNYM  OCZYSZCZENIU  I  UZUPEŁNIENIU  UBYTKÓW
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