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X\l |!u REGION NIDZIANSKI
Gtowny poziom uzytkowy, szczelinowy, w utworach kredy goérnej — margle, wapienie, na giebokeici od
kilku do 60 m, sporadycznie do 90 m. Wydajnosci od kilku do 120 m?/h, przewaznie 10- 70 m*/h Wody o zwierciadle
swobodnym, lokalnie pod ci$nieniem do kilkudziesigciu kPa. W czesci potudniowe] liczne zrédlta o wydajnosciach
do 50 dm?/s, sporadycznie wiekszych.
Wody w utworach czwartorzedu w dolinach rzecznych, gtéwnie w polnocnej czesci (dolina Pilicy).

Symbole stratygraficzne zastosowane na mapie: Q — czwartorzed, N, — miocen, K, — kr
) — jura, ], — jura gérna, |, — jura srodkowa, |, — jura dolna, T, — trias gorny, T, — trias
T,., — trias dolny i srodkewy. T, — trias dolny, P — perm, C, — karbon gorny, C — karbo
won

[] glowny poziom wodonosny (w czwartorzedzie)

poziom uzytkowy o mniejszym znaczeniu (w permie)

3-2 Granica poziomu uzytkowego (Cn®'?) w piaskowcach warstw rudzkich i siodtowy
~—Cn—~ mach poszczegélnych jednostek hydrogeologicznych)

~ T:t-' Granica utworéw nieprzepuszczalnych miocenu (N,), triasu gornego (T,)

Wodonos$nosé — potencjalna wydajnos¢ typowego otworu studziennego, m3/h
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30— 70

FT ] 70—120
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Gigbokos¢ pierwszego uiytkowego poziomu wadono$nego, m

10—60 interwaty glebokosci (na obszarze GZW — czesciowo do 30 m)

. granice obszarow
Hydroizohipsy, m n.p.m.
Kierunki odplywu wéd podziemnych
Izolacja pierwszego uzytkowego poziomu wodonosnego od powierzchni
petna
polowiczna

brak izolacji

SU‘H,S=; Granice zmineralizowania wad — wody: chlorkowe (CI7), siarczanowe (SO), si
' N (H,S), w utworach neogenu (N)

Strefy zanieczyszczenia wod podziemnych z powierzchni lub z wyrobisk

punktowe
stwierdzone

cbszarowe

potencjalne

Zasiggi lejow depresji powstalych wskutek:
- Tz <> eksploatacji wéd podziemnych (T, — trias srodkowy, T,  — trias Srodkowy i doiny)

odwadniania kopaln (wyrobisk) (Q — czwartorzed, T — trias, T, = trias frodkawy, T,,, =
kowy i dolny, C — karbon)

e hand
Otwory lhiydrogealogiczne — wybrane
on numer otworu zgodny z zestawieniem (tab. 1)*
Poziom wodonoény ujety lub tylko zbadany nalezy do utworéw:
czwartorzedowych
miocenskich
gornokredowych
jurajskich (miejscami tacznie z gérnokredowymi)
gornojurajskich
srodkowojurajskich
dolnojurajskich
triasowych (miejscami tacznie z permskimi lub dewonskimi)
gornotriasowych
srodkowotriasowych (miejscami tacznie z dolnotriasowymi)
dolnotriasowych (miejscami tacznie z karbonskimi)
permskich

karbonskich (miejscami facznie z triasowymi)
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gornokarbonskich

m

dewonskich
O Studnia czynna

Sarnuwyp}ywy
IF istmiejace
'? zanikte
Ujecia wodociagowe
komunaine (w tym wiejskie) o poborze:
W ponizej 1000 m*/d
@ powyzej 1000 m?/d
v inne, o poborze powyzej 1000 m?/d

EKOID 40-236 Katowice ul. Lgczna 3/40

zat. 5

Temat: Raport o oddziatywaniu na srodowisko dla inwestycji polegajacej na
budowie stacji demontazu pojazdéw wycofanych z eksploataciji zlo-

kalizowanej w Bonowicach na dziatkach nr ew. 953/1, 954
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Tytut: Fragment mapy hydrogeologicznej arkusz Krakéw
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