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1 WSTEP
1.1 PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla
inwestycji polegajacej na budowie stacji demontazu pojazdéw wycofanych z eksploatacji.
Inwestycja usytuowana bedzie w Bonowicach, na dziatkach o nr ewidencyjnym
953/1, 954, 955 obreb 0001 Bonowice, jednostka ewidencyjna Szczekociny — Obszar
Wiejski.
Inwestorem jest:
Adam Musiat
Bonowice 99
42 — 445 Bonowice
Raport niniejszy wykonano do wniosku na wydanie decyzji o srodowiskowych uwa-

runkowaniach.

1.2 KWALIFIKACJA PRAWNA INWESTYCJI

Kwalifikacje prawng inwestycji przeprowadzono zgodnie z rozporzgadzeniem Rady Mini-
stréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziaty-
wac na $rodowisko (Dz. U. 2010 nr 213, poz. 1397 z pézn. zmianami).

Przedmiotowe przedsiewziecie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze zna-
czaco oddziatywac¢ na sSrodowisko — § 2 ust. 1, punkt 42, — stacje demontazu w rozu-
mieniu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdéw wycofanych z eksploata-

cji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 z p6Zn. zm.);

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg do sporzadzenia niniejszego ,Raportu o oddziatywaniu na $rodowisko...”
jest:
[1.3.1.] Zatozenia projektowe dla inwestycji polegajacej na realizacji stacji demon-
tazu pojazdéw samochodowych wycofanych z eksploatacji
[1.3.2] Zlecenie Inwestora

[1.3.3] Przepisy prawne wymienione w nastepnym punkcie
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1.4 ZESTAWIENIE MATERIALOW

[1.4.1] Szczegbétowa mapa geologiczna Polski, ark. Cieszyn w skali 1:200 000;

[1.4.2] Mapa hydrogeologiczna Polski, ark. Cieszyn, w skali 1: 200 000;

[1.4.3] Geografia regionalna Polski — Jerzy Kondracki;

1.5 PODSTAWY PRAWNE

Przedmiotowy ,,Raport...” sporzadzony zostat w oparciu o akty prawne:

[1.5.1.]

[1.5.2.]

[1.5.3.]

[1.5.4.]

[1.5.5.]

[1.5.6.]

[1.5.7.]

[1.5.8.]

[1.5.9.]

[1.5.10.]

[1.5.11.]

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony
$rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U.
Nr 100, poz. 1085).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach od-
dziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pdézn. zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
Nr 185, poz. 1243)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r w sprawie kata-
logu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005r w sprawie
minimalnych wymagan dla stacji demontazu pojazdéw wycofanych z eksploata-
cji (Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1206 z p6z. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 1 stycznia 2011 r. w spra-
wie wzorow dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U.
2010r. Nr 249 poz. 1673)

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005r. o recyclingu pojazdéw wycofanych z eksploa-
tacji (Dz. U. Nr 25 poz. 202 z p6zn zmianami.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie
minimalnych wymagan dla stacji demontazu oraz sposobu demontazu pojaz-
doéw wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1206 z p6éz. zmia-
nami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie
szczegobtowego sposobu postepowania z olejami odpadowymi (Dz. U. 2004r.

Nr 192 poz.1968)

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2009r.
Nr 79 Poz. 666)
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[1.5.12.]

[1.5.13.]

[1.5.14.]

[1.5.15.]

[1.5.16.]

[1.5.17.]

[1.5.18.]

Rozporzadzenie Rady Ministrow 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 z
pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie pozio-
mow niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2008 Nr 47 poz. 281)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie
wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010, Nr
16, poz. 87);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie do-
puszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2007 Nr 120, poz. 826 z
pézn. zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodza-
jow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zakfadzie de-
cyduje o zaliczeniu go do zakfadu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. nr 58, poz. 535 z
2002 r. z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie wa-
runkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do woéd lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U. 2006 Nr 137, poz. 984z p6zn. zm.);
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2 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
2.1 LOKALIZACJA ORAZ OTOCZENIE

Projektowane przedsiewziecie polega na budowie stacji demontazu pojazdéw wycofa-
nych z eksploatacji. Inwestycja zostata zlokalizowana w Bonowicach, wojewddztwo $la-
skie, powiecie zawiercianskim na dziatkach o nr ew. 953/1, 954, 955 obreb 0001 Bonowi-
ce w jednostce ewidencyjnej Szczekociny — Obszar Wiejski.

Witascicielem dziatek jest Inwestor Pan Adam Musiat.

Bezposrednie otoczenie terenu inwestycji stanowi¢ beda:

- od wschodu tereny rolne,

- od potudnia - droga krajowa 78,

- od zachodu — zabudowa zagrodowa

- od pétnocy — rzeka Krztynia

W bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowej inwestycji nie ma terenéw ani obiektow

ktére podlegalyby ochronie przed oddziatywaniem inwestycji. Najblizszy budynek miesz-
kalny to budynek potozony po stronie zachodniej w odlegtosci okoto 30 m oraz zabudowa

po stronie pétnocnej w odlegtosci okoto 180 - 200 m od terenu inwestycji (zat. 1).

2.2 UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z PLANU ZAGOSPODARO-
WANIA PRZESTRZENNEGO

Dla terenu inwestycji oraz terendw sasiednich nie uchwalono miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego

2.3 USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA Z UWZGLEDNIENIEM MOZ-
LIWEGO ZAGROZENIA SRODOWISKA

Obszary wodno — btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziem-

nych
Na przedmiotowym terenie oraz w jego bezposrednim sasiedztwie nie wystepujg tere-

ny wodno — btotne, badz tereny z ptytko zlegajacymi wodami gruntowymi.
Obszary wybrzezy
Nie dotyczy.

Obszary gorskie lub lesne

Teren, na ktérym realizowane bedzie przedsiewziecie to obszary przeksztatcone
i zagospodarowane z zabudowg mieszkaniowg i zagrodowag.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie oddziatywac¢ na obszary lesne.

W obrebie obszaru opracowania wysoko$¢ terenu oscyluje w zakresie 258 m n.p.m. In-

westycja znajduje sie poza obszarami gorskimi.
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Obszary objete ochrong w_tym strefy ochronne ujeé wod i obszary ochronne

zbiornikéw wod srodladowych

Teren lokalizacji inwestycji potozony jest poza zasiegiem stref badz obszaréw chronio-
nych.
Zgodnie z mapg Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych wody w podtozu omawianego

terenu wystepuje GZWP 408 Niecka Miechowska (NW).

Obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie ga-

tunkow roslin i _zwierzat oraz ich siedlisk, siedlisk przyrodniczych objetych

ochrong w tym obszary sieci NATURA 2000, wyznaczone w _trybie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880)

W granicach terenu objetego opracowaniem nie ma zadnych obszarowych form ochrony
przyrody wyznaczonych w mysl Ustawy o Ochronie Przyrody. Nie ma tu réwniez pomni-
kéw przyrody.

Najblizej potozonym Obszarem Natura 2000 jest Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Na-
tura 2000 ,,Dolina GdArnej Pilicy” (PLH 260018), ktérego granice przebiegajg w odlegtosci
okoto 3 km na pétnocny-wschdéd od terenu przedmiotowego przedsiewziecia.

W oddaleniu o okofo 3,3 km na potudniowy-zachéd od granic opracowania zlokalizowa-
ny jest Specjalny Obszar ochrony Siedlisk JZrodia Rajecznicy” (PLH 240033). Z obszarem

tym powigzany jest terytorialnie takze rezerwat przyrody ,Kepina”.

Obszary na ktoérych standardy jakosci $rodowiska zostaty przekroczone

W obrebie projektowanej inwestycji oraz w jej najblizszym otoczeniu nie zinwentaryzo-

wano obszaréw, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone.

Obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeo-

logiczne
Na przedmiotowym terenie bgdZz w zasiegu oddziatywania inwestycji nie wystepujg

obiekty o znaczeniu kulturowym badz archeologiczne (w tym stanowiska archeologiczne).

Gestos$¢ zaludnienia

Przedsiewzigcie bedace przedmiotem opracowania potozone jest w gminie Szczekociny.
Zgodnie z danymi publikowanymi na stronie internetowej w roku 2009 liczba ludnosci
gminy wynosita 8,2 tys$. oséb, natomiast $rednia gestos¢ zaludnienia w 2009 roku wyno-

sita 61 mieszkancéw na km?.
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Obszary przylegajace do jezior

Inwestycja potozona jest poza obszarami przylegajacymi do jezior. Najblizszy zbiornik
waod powierzchniowych zlokalizowany jest w odlegtosci okoto 5,5 km na potudniowy - za-

choéd od granic terenu inwestycji.

Obszary ochrony uzdrowiskowej

Inwestycja potozona jest poza obszarami ochrony uzdrowiskowej.

2.4 SZATA ROSLINNA, FLORA | FAUNA W GRANICACH
INWESTYCJI

Warunki florystyczno-faunistyczne

Teren na ktorym planowana jest realizacja przedmiotowej inwestycji jest ogrodzony i
nosi wyrazne znamiona przeksztatcen antropogenicznych. Znaczng powierzchnie dziatek
inwestycji, przede wszystkim w S$rodkowej i potudniowej czesci, zajmujg aktualnie
zabudowania oraz powierzchnie utwardzone. W zwigzku Z istniejgcym
zagospodarowaniem terenu siedliska przyrodnicze pierwotnie tu wystepujace zostaty
przeksztatcone. Obecne w Srodkowej czesci dziatek przedsiewziecia warunki siedliskowe
sprzyjajg wystepowaniu roslinnosci synantropijnej, w tym gatunkéw o szerokiej tolerancji
siedliskowej. W miejscach wydeptywanych przewazajq gatunki odporne na oddzialywania
mechaniczne. Miejsca tego typu sprzyjajg ksztattowaniu sie zbiorowisk roslinnych z rzedu
Plantaginetalia majoris z takimi gatunkami jak na przyktad zycica trwata (Lolium
perenne), wiechlina roczna (Poa annua) czy babka zwyczajna (Plantago maior). Jedynie
lokalnie, w poétnocno srodkowej czesci dziatek inwestycji wystepujg pojedyncze drzewa
i krzewy.

Bujniejsza roslinnos¢, zwigzana z siedliskami bardziej wilgotnymi porasta w poétnocnej
czesci dziatek przedsiewziecia. Planowana inwestycja nie obejmuje zasiegiem tego
rejonu.

W zwigzku z istniejacymi na omawianym terenie uwarunkowaniami siedliskowymi
nalezy stwierdzi¢, iz na obszarze planowanej inwestycji potencjalnie wystepujg przede
wszystkim zsynantropizowane gatunki zwierzat, jak na przyktad drobne gryzonie, a takze
zsynantropizowane gatunki ptakéw powszechnie pojawiajacych sie w rejonie ludzkich
siedzib jak na przykfad sroka (Pica pica), sikory (Parus sp.) i inne.

Niewqtpliwie najliczniej reprezentowane sg bezkregowce w tym przede wszystkim
synantropijne gatunki owadéw oraz pajeczakow.

Korytarze ekologiczne

Teren przedmiotowej inwestycji znajduje potozony jest w zasiegu ornitologicznego kory-

tarza ekologicznego o randze regionalnej ,,Dolina gérnego biegu Pilicy (od Szczekocin po
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Sokotowice)”. Na potudnie od terenu opracowania przebiega takze korytarz spéjnosci
obszaréw chronionych o randze miedzynarodowej ,Kepina Suchy Mtyn”. Na potudnie od
granic inwestycji przebiega tedy réwniez teriologiczny korytarz ,Bory Stobrawskie — Lasy

Przedborskie”.

Obszary chronione

Na terenie objetym opracowaniem nie ma zadnych obszarowych form ochrony przyrody
wyznaczonych w mys$l Ustawy o Ochronie Przyrody. Nie ma tu réwniez pomnikéw przyro-
dy.

Najblizej potozonym obszarem chronionym jest Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Na-
tura 2000 ,,Dolina GdArnej Pilicy” (PLH 260018), ktérego granice przebiegajg w odlegtosci
okoto 3 km na pétnocny-wschéd oraz 4,4 km na potudniowy wschéd od terenu przedmio-
towego przedsiewziecia.

W oddaleniu o okofo 3,3 km na potudniowy-zachéd od granic opracowania zlokalizowa-
ny jest Specjalny Obszar ochrony Siedlisk JZrodia Rajecznicy” (PLH 240033). Z obszarem
tym powigzany jest terytorialnie takze rezerwat przyrody ,Kepina”.

W odlegtosci ok. 6,4 km na pétnoc od terenu przedsiewziecia znajduje sie Specjalny Ob-
szar Ochrony Siedlisk ,,Suchy Mtyn” (PLH240016).

Ponadto na potudniowy-wschdd od granic opracowania, w odlegtosci okoto 5,5 km roz-

cigga sie Miechowsko — Dziatoszycki Obszar Chronionego Krajobrazu.

2.5 POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA

Zgodnie z podziatem fizyczno — geograficznym Polski J. Kondrackiego omawiany teren
potozony jest w mezoregionie Prog Lelowski (342.13), wchodzacego w skiad

makroregionu Wyzyna Matopolska.

Powierzchnia terenu w obszarze objetym opracowanie jest w zasadzie ptaska, a rzedne
terenu ksztattujg sie na poziome okoto 259 m npm. Caty omawiany obszar wykazuje nie-
znaczne nachylenie w kierunku pétnocnym do rzeki Krztyni.

Najblizszym ciekiem powierzchniowym jest rzeka Krztynia przeptywajaca inwestycji
graniczacq od strony péinocnej z dziatkami na ktérych planowana jest niniejsza
inwestycja.

Najblizszy zbiornik woéd powierzchniowych potozony jest w odlegtosci okoto 5,5 km na

potudniowy - zachéd od granic terenu inwestycji.
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2.6 BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren lokalizacji (zat.4) projektowanej budowy stacji demontazu pojazdéw wycofanych
z eksploatacji w Bonowicach, potozony jest w granicy jednostki strukturalnej — monokliny
Slasko-krakowskiej, zbudowanej w tym rejonie z utworéw kredy i czwartorzedu.

Starsze podtoze, budujg podczwartorzedowe wychodnie utworéw kredy goérnej (kam-
pan), litologicznie wyksztalcone jako utwory weglanowe w postaci wapieni i margli. W
bezposrednim rejonie inwestycji, osady gérnokredowe wyksztatcone sg jako zwietrzeliny
gliniaste wapieni i wystepujq pod postacig gliny pylastej zwieztej z okruchami skat wegla-
nowych frakcji zwirowo-kamienistej. Strop utworéw kredy gornej w analizowanym rejonie
wystepuje w granicach rzednych: 255 — 260 m n.p.m.

Zalegajace na stropie kredy goérnej utwory czwartorzedowe, reprezentowane s przez
osady mtodszego plejstocenu oraz holocenu.

W rejonie inwestycji, w kierunku na pétnoc od rz. Krztyni, utwory mtodszego plejstoce-
nu zdominowane sg przez neoplejstocenskie osady taraséw rzecznych (mady, muiki, pia-
ski i zwiry rzeczne) i dalej — pokrywy utwordéw lessopodobnych, genetycznie zwigzanych z
okresem zlodowacenia pétnocnopolskiego.

W bezposrednim podtozu inwestycji, wystepujg osady rzeczne najmtodszego, czwarto-
rzedu - holocenu, w postaci mutkéw, piaskéw i zwiréw rzecznych, z przewarstwieniami
osadow sedymentacji organicznej — torfy, namuty, mady rzeczne. Migzszos$¢ utworéw
akumulacji rzecznej holocenu w podtozu inwestycji, wynosi w granicach: 2 — 3 m.

Na stropie naturalnych gruntéw rodzimych, zalegajg pokrywy nasypowe (antropogen), o
migzszosci maks. do 1 m, zwigzane z przeprowadzong makroniwelacjg terenu dla potrzeb

inwestycyjnych.

2.7 BUDOWA HYDROGEOLOGICZNA

Pod wzgledem podziatu hydrogeologicznego Polski, analizowany teren potozony jest re-
gionie nidzianskim (XVII1), w ktérym wody podziemne wystepujg w utworach czwarto-
rzedu i kredy (zat.5).

Wody w utworach czwartorzedu zwigzane sq z aluwialnymi osadami doliny rz. Krztyni,
stanowigc strukture wodonos$ng o typie porowym, wyksztatcong w piaszczysto-zwirowych
utworach rzecznych holocenu. Poziom wodonos$ny, o zwierciadle swobodnym, znajduje
sie w kontakcie hydraulicznym z wodami powierzchniowymi rz. Krztyni i zasilany jest
bezposrednio infiltracja wéd opadowych oraz wdd rzecznych. W normalnych stanach
przeptywu wéd w rzece, poziom wodonosny wystepuje na gtebokosci w granicach: 1 — 2
m p.p.t. a wskutek fgcznosci hydraulicznej z wodami rzeki, moze podlega¢ istotnym wa-

haniom majgcym zwigzek z czynnikami atmosferycznymi.
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Wody w utworach kredy wystepujg w wapieniach i marglach gérnokredowych, stano-
wigcych w analizowanym rejonie, gtéwny poziom wodonos$ny (GPW), o znaczeniu uzyt-
kowym, o typie szczelinowo-krasowym, z poziomem wodono$nym na gtebokosci ok. 20
m p.p.t. i zwierciadtem naporowym, stabilizujgcymi sie na rzednej w granicach: 250 —
260 m n.p.m. Splyw wéd podziemnych w obrebie tego poziomu nastepuje w kierunku
potnocno-wschodnim — ku dolinie rz. Pilicy, a jego zasilanie odbywa sie drogg bezposred-
niej infiltracji opadéw atmosferycznych (miejscami — takze wodami rz. Krztyni) w stre-
fach powierzchniowych wychodni skat przepuszczalnych lub infiltracji posredniej, przez
poétprzepuszczalne zwietrzeliny skaty macierzystej podtoza.

Na tle wydzielen obszaréw gtéwnych zbiornikow woéd podziemnych wymagajgcych
szczegllnej ochrony, strukture wodonosng kredy gérnej w analizowany rejonie objeto
zasiegiem GZWP nr 408 ,Niecka Miechowska (NW)”. Inwestycja zlokalizowana jest w po-
tudniowej czesci zbiornika, w obszarze wymagajacym wysokiej ochrony (OWO). Wody
zbiornika nalezg do klasy la i Ib — wody bardzo czyste i czyste, do uzytku bez uzdatnia-
nia, a szacunkowa zasoby dyspozycyjne zbiornika wynoszg 514 tys. m®/d, przy module

zasoboéw 1,46 1/s*km?.

2.8 CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ INWESTYCJI

Planowana dziatalno$¢ gospodarcza polegaé bedzie na uruchomieniu w miejscu bytego
warsztatu samochodowego stacji demontazu pojazdéw wycofanych z eksploatacji a takze
segregacji powstatych elementéw na czesci przeznaczone do ponownego uzycia oraz od-
pady selektywnie magazynowane, a nastepnie przekazywane do dalszego przetwarzania
podmiotom zewnetrznym. Proces technologiczny stacji demontazu pojazdéw kwalifikuje
sie do procesu odzysku jako R12 (zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do ustawy o odpadach z
dnia 14 grudnia 2012r.).

Adaptacja istniejgcego terenu do projektowanego sposobu uzytkowania polega¢ bedzie
na przystosowaniu omawianego terenu do celéw zwigzanych z projektowang dziatalno-
sciq.

Do realizacji powyzszego celu wykorzystana zostanie istniejgca infrastruktura, tj. budy-
nek warsztatu i utwardzone place. W ramach inwestycji nie przewiduje sie wyburzania
istniejacego budynku, a takze budowania nowych budynkéw. Inwestor dostosuje istniejq-
ce pomieszczenia warsztatowe oraz istniejgce tereny przy budynku warsztatowym prze-
znaczonym do petnienia funkcji hali demontazu do wymogoéw Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagan dla stacji
demontazu oraz sposobu demontazu pojazdéw wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z
2005r. Nr 143, poz. 1206 z péz. zmianami).
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Caly teren inwestycji jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych.
Ponadto teren jest uzbrojony, posiada dostep do niezbednych mediow. Powierzchnia te-
renu na obszarze przeznaczonym pod stacje demontazu jest utwardzona.

Istniejacy budynek warsztatowy przystosowany zostanie do petnienia funkcji hali de-
montazu pojazdéw, magazynu odpadow niebezpiecznych i magazynu wymontowanego
wyposazenia i czesci nadajacych sie do ponownego uzycia (sektory Il i IV, V
i VIB). Ponadto budynku wygospodarowane zostanie powierzchnia biurowa (obstugi klien-
ta) i zaplecze socjalne. W zachodniej czesci dziatki w sgsiedztwie istniejacego budynku
warsztatu przeznaczonego na hale demontazu i magazyn odpaddéw niebezpiecznych na
powierzchni okoto 250 m? zaprojektowano sektory 1 i Il tj. przyjmowania pojazdéw i ma-
gazynowania pojazdéw przyjetych do demontazu. Teren przeznaczony pod sektory | i Il
bedzie uszczelniony i wyposazony w odwodnienie odprowadzajgce powstajace tu Scieki
przemystowe do szczelnego zbiornika bezodplywowego. Scieki beda podczyszczane w
separatorze produktoéw ropopochodnych przed odprowadzeniem do zbiornika.

Na terenie stacji prowadzony bedzie demontaz zuzytych lub nienadajgcych sie do
uzytkowania pojazdéw. W ramach dziatalnosci prowadzona bedzie réwniez segregacja
powstatych odpadow i czesci pod katem unieszkodliwiania, odzysku, recyklingu lub po-
nownego wykorzystania.

Minimalne wymagania dla stacji demontazu oraz sposobu demontazu pojazdéw wyco-
fanych z eksploatacji okreslono w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28
lipca 2005 roku (Dz. U. nr 143, poz. 1206 z pézn. zm.). W zakresie projektowania i zago-
spodarowania terenu wymagane jest dotrzymanie nastepujacych warunkow:

ogrodzenie terenu stacji w celu zabezpieczenia przed dostepem os6b postronnych;
wyposazenie stacji w separator substancji ropopochodnych oczyszczajacy po-
wierzchnie objete systemem odprowadzania Sciekéw przemystowych;

podzielenie terenu projektowanej stacji na sze$¢ sektoréw;

wyznaczenie na terenie stacji pomieszczenia do przyjmowania i obstugi oséb prze-
kazujacych pojazdy wycofane z eksploatacji, wyposazone w metalowg szafe do
przechowywania dokumentéw pojazdéw;

wyposazenie stacji w wage o skali wazenia do minimum 3,5 Mg;

zlokalizowanie sektora przyjmowania pojazdéw na utwardzonej, szczelnej po-
wierzchni, wyposazonej w system odprowadzania odciekéw kierowanych do sepa-
ratora substancji ropopochodnych;

zlokalizowanie sektora magazynowania przyjetych pojazdéw na utwardzonej,
szczelnej powierzchni minimum 200 m?, z zachowaniem pola manewrowego, wy-
posazonej w system odprowadzania odciekéw kierowanych do separatora sub-

stancji ropopochodnych;
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zlokalizowanie sektora usuwania z pojazdow elementéw i substancji niebezpiecz-
nych, w tym pltynéw, w obiekcie budowlanym, posiadajacym utwardzone, szczelne
podioze wyposazone w system odprowadzania odciekéw kierowanych do separa-
tora substancji ropopochodnych, zadaszenie oraz $ciany boczne zabezpieczajace
przed czynnikami atmosferycznymi;

zlokalizowanie sektora demontazu z pojazdéw przedmiotow wyposazenia i czesci
nadajacych sie do ponownego uzycia w obiekcie budowlanym, posiadajgcym
utwardzone, szczelne podtoze wyposazone w system odprowadzania odciekéw kie-
rowanych do separatora substancji ropopochodnych;

zlokalizowanie sektora magazynowania wymontowanych z pojazdéw przedmiotéw
wyposazenia i czesci nadajgcych sie do ponownego uzycia na utwardzonej, zada-
szonej powierzchni;

zlokalizowanie sektora magazynowania odpadoéw pochodzacych z demontazu po-

jazdéw na utwardzonej powierzchni.

Pojazdy przywozone na teren stacji demontazu przyjmowane bedg w sektorze nr I.
sektor bedzie wyposazony w wage najazdowq, na ktorej wazone beda przyjmowane na
teren stacji pojazdy.

Nastepnie pojazdy beda transportowane do sektora magazynowania (sektor 11), gdzie
bedq przetrzymywane do momentu podjecia prac demontazowych. Réwnoczesnie w po-
mieszczeniu obstugi klienta przeprowadzone beda procedury formalno — prawne zwigzane
z przekazaniem dokumentdéw przyjmowanych na teren stacji pojazdéw wycofanych
Z eksploatacji (rejestracja komputerowa pojazdu, uniewaznienie dowodu rejestracyjnego
i tablic rejestracyjnych oraz wystawienie zaswiadczenia o demontazu pojazdow). Wszel-
kie dokumenty pojazdow przechowywane beda w metalowej szafie znajdujgcej sie w
punkcie obstugi klienta.

Pojazdy magazynowane beda na szczelnym placu przed budynkiem stacji demontazu
w sposdéb zabezpieczajacy je przed wyciekiem ptynéw eksploatacyjnych.

Z sektora magazynowania pojazdy beda transportowane do budynku stacji demonta-
Zu, gdzie w sektorze usuwania elementéw niebezpiecznych i ptynéw (sektor nr 111) usu-
wane bedg wszelkiego rodzaju ptyny niezbedne do prawidtowej eksploatacji samochoddéw
(ptyny hamulcowe, oleje silnikowe, ptyn chiodzacych, paliwo itp.). Usuwanie olejow, pty-
now i paliw odbywac sie bedzie za pomocg wysysarek. Po napetnieniu zbiornika wysysarki
ptyny beda przepompowywane do odpowiednich szczelnych pojemnikéw (beczek) prze-
znaczonych do magazynowania ptynéw. Odpady magazynowane bedg do momentu ich
przekazania podmiotom zewnetrznym posiadajgcym zezwolenia na gospodarowanie od-

padami. Zdemontowane zostang réwniez poduszki powietrzne i ukfady klimatyzacyjne
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oraz katalizatory spalin, filtry oleju, akumulatory i kondensatory, zbiorniki z gazem oraz
elementy zawierajace rtec.

Tak przygotowany pojazd nastepnie bedzie poddawany dalszemu demontazowi
w sektorze nr IV. W pierwszej kolejnosci wymontowane zostang siedzenia i zdjeta zosta-
nie tapicerka oraz inne elementy z tworzyw sztucznych oraz przedmioty wyposazenia
i czesSci przeznaczone od ponownego uzytku oraz szyby. W kolejnych etapach prac de-
montazowych wymontowywane bedg systemy oswietleniowe oraz czesci zawierajgce me-
tale niezelazne. Nastepnie prowadzony bedzie demontaz instalacji elektrycznej i poszcze-
gdllnych czesci mechanicznych pojazdéw oraz zdjete zostang kota oraz ogumienie.

Karoserie samochodowe oraz podzespoty mechaniczne bedq demontowane za pomo-
cq typowych narzedzi recznych. Obecnie elementy karoserii pojazdéw ze wzgledéw serwi-
sowych sg taczone gtéwnie za pomocg potaczen skrecanych a tylko w miejscach newral-
gicznych sg zgrzewane. Odzyskane podczas demontazu elementy karoserii i sprawne
podzespoty mechaniczne oraz elektryczne beda przeznaczone do sprzedazy. Wobec tego
aby element odzyskany nie ulegt uszkodzeniu podstawowym narzedziem wykorzystywa-
nym podczas demontazu bedzie klucz reczny, a jedynie w przypadku braku mozliwosci
normalnego zdemontowania elementu (zapieczone $ruby, zerwane gwinty, itp.) moze byc¢
wykorzystana szlifierka kgtowa.

Wszystkie wymontowane czesci bedg na biezgco poddawane segregacji na nadajace
sie do ponownego uzycia (czesci do dalszego uzytkowania) i na odpady (czesci nienada-
jace sie do dalszego uzytkowania). Z két samochodowych Sciggane beda opony, ktére
magazynowane bedg na placu obok budynku hali demontazu pojazdéw. Zuzyte opony
magazynowane bedq w stosach zabezpieczonych przed osuwaniem sie, a miejsce maga-
zynowe zostanie wyposazone w urzadzenia gasnicze.

Ostatnim etapem prac zwigzanych z demontazem bedzie rozbiérka blach i karoserii.

Wymontowane czesci nienadajace sie do ponownego uzycia (odpady) bedg magazy-
nowane w sektorze nr VIA (zat.2). Wszystkie odpady zakwalifikowane jako niebezpieczne
bedq magazynowane w sposéb zgodny z obowigzujgcym ustawodawstwem w wydzielo-
nym pomieszczeniu w budynku stacji sektor VIB. Pomieszczenie to bedzie zamykane i
bedzie zabezpieczone przed dostepem oséb postronnych.

Na terenie projektowanej stacji demontazu pojazdoéw nie bedq przeprowadzane jakie-
kolwiek operacje zwigzane z odtluszczaniem elementéw karoserii czy zdemontowanych
czesci mechanicznych

W ramach przeprowadzanych prac demontazowych nie bedg prowadzone operacje
usuwania czynnika chtodniczego z uktadéw klimatyzacyjnych. Uktad klimatyzacyjny be-
dzie jedynie wymontowany z pojazdu i w cato$ci przechowywany w szczelnym pojemniku
na terenie zaktadu do czasu przekazania go firmie zajmujacej sie opréznianiem urzadzen

klimatyzacyjnych z czynnika chtodzacego.
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System prowadzenia pracy na terenie stacji demontazu zostat tak zaplanowany, by
mozliwie jak najskuteczniej zabezpieczy¢ Srodowisko gruntowo — wodne przed zanie-
czyszczeniem. Caty cykl zwigzany z przyjmowaniem pojazdéw oraz demontazem prowa-
dzony bedzie na terenie stacji w poszczegoélnych sektorach odpowiednio przygotowanych
i wyposazonych do prowadzonych prac.

Wszystkie urzadzenia wykorzystywane na terenie stacji bedg sprawne techniczne i
posiadajace odpowiednie przeglady i atesty.

Pracownicy zatrudnieni na terenie zakfadu posiadac¢ beda odpowiednie przygotowanie
oraz zostang przeszkoleni w zakresie postepowania z odpadami. Pracownicy posiadac
bedg réwniez wymagane badania lekarskie oraz przeszkoleni zostang w zakresie BHP.

Wody opadowe z terendw zagrozonych skazeniem ropopochodnymi odprowadzane
beda zgodnie z projektem do zbiornika bezodptywowego. Scieki beda odbierane w miare
potrzeb przez jednostki posiadajace odpowiednie zezwolenia do prowadzenia dziatalnosci
w tego typu zakresie.

W ramach inwestycji nie przewiduje sie wyburzania istniejgcych budynkéw oraz nie
beda budowane nowe budynki.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 lipca.2005 r. w sprawie
wymagan dla stacji demontazu oraz sposobu demontazu pojazdéw wycofanych z eks-
ploatacji (Dz. U. Nr 143, poz. 1206, z pézn. zmianami) teren projektowanej stacji de-
montazu pojazdow podzielony zostanie na sektory:

1) przyjmowania pojazdéw — sektor | (SI)

2) magazynowania przyjetych pojazdéw — sektor 11 (SII)

3) usuwania z pojazdéw elementéw i substancji niebezpiecznych, w tym ptynéw - sek-
tor 111 (SII)

4) demontazu z pojazdéw przedmiotébw wyposazenia i czesci nadajacych sie
do ponownego uzycia oraz elementéw, w tym odpadow, nadajacych sie do odzysku
lub recyklingu albo unieszkodliwienia — sektor IV (SIV);

5) magazynowania wymontowanych z pojazdéw przedmiotéw wyposazenia i czesSci
nadajacych sie do ponownego uzycia — sektor V (SV);

6) magazynowania odpadoéw pochodzacych z demontazu pojazdow.

odpady inne niz niebezpieczne — sektor VIA (SVIA)

odpady niebezpieczne — sektor VIB (SVIB)

Sektor | - przyjmowania pojazdow

Sektor zlokalizowany zostanie w zachodniej czesci dziatki. Powierzchnia sektora zosta-
nie uszczelniona i wyposazona w odwodnienie odprowadzajgce powstajgce tu Scieki
przemystowe do zbiornika bezodptywowego. Do sektora naleze¢ bedzie réwniez projekto-

wana waga najazdowa o skali wazenia do 3,5 Mg.
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Dostarczone pojazdy wazone bedg na wadze najazdowej a wszelkie sprawy formalne
zwigzane z przekazaniem pojazdow do stacji demontazu prowadzone beda na stanowisku
przyjmowania i obstugi w pomieszczeniu biurowym. Punkt obstugi klienta wyposazony

zostanie w szafe metalowa stuzacg do przechowywania dokumentéw pojazdéw.

Sektor 11 - magazynowania przyjetych pojazdéw

Teren o powierzchni min. 200 m?. Nawierzchnia sektora zostanie uszczelniona i wypo-
sazona w system odprowadzania $ciekéw do zbiornika bezodptywowego poprzez separa-
tor substancji ropopochodnych. Przyjete pojazdy beda magazynowane w sposéb zabez-
pieczajacy je przed wyciekami paliw i ptynéw eksploatacyjnych co wyklucza magazyno-
wanie pojazdéw w pozycji na boku lub na dachu..
Dziatanie takie ma na celu ograniczenie do minimum mozliwosci skazenia woéd opado-

wych ropopochodnymi oraz innymi substancjami znajdujgcymi sie w pojazdach

Sektor 111 - usuwania z pojazdow elementdw i substancji niebezpiecznych, w
tym ptyndéw.

Zlokalizowany w istniejagcym budynku bytego warsztatu przeznaczonym na hali hale de-
montazu. Lokalizacja sektora wewnatrz budynku zabezpiecza przed wplywem czynnikéw
atmosferycznych. Pojazdy oraz usuniete elementy nie beda tutaj myte odtluszczane itp.
Powierzchnia hali bedzie utwardzona, szczelna, wyposazona zostanie w system odprowa-
dzania odciekéw kierowanych do separatora substancji ropopochodnych. Sektor zostanie
wyposazony w:

1. urzadzenia do usuwania paliw i ptynéw eksploatacyjnych

2. oznakowane pojemniki na usuniete lub wymontowane z pojazdéw odpa-

dy:

o oleje (silnikowe, przektadniowe, ze skrzyn biegéw, hydrauliczne),

o paliwa, ptyny eksploatacyjne (ptyny chtodnicze, ptyny ze spryskiwaczy, ptyny ha-
mulcowe),

o akumulatory (pojemniki kwasoodporne),

o pojemniki spetniajagce wymagania dla zbiornikéw cisnieniowych na substancje zu-
bozajgce warstwe ozonowg usuniete z uktadéw klimatyzacyjnych.

0 Stacja bedzie wyposazona w urzadzenie do odsysania substancji zubozajgcych
warstwe ozonowgq lub tez kazdorazowo ustuga usuwania substancji zubozajacej
warstwe ozonowg bedzie zlecana firmie zewnetrznej posiadajgcej stosowne
uprawnienia.

o uktady klimatyzacyjne

o katalizatory spalin

o filtry oleju

o elementy zawierajgce materiaty wybuchowe
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o elementy zawierajgce rtec

o pojemniki na wymontowane odpady kondensatorow

0 sorbenty do neutralizacji ewentualnych wyciekéw paliw i ptynéw eksploatacyjnych
Usuniete w tym sektorze zbiorniki na gaz beda niezwlocznie przekazywane do
sektora VI, zgodnie z 87 ust.3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 2007 r (Dz.
U. nr 128, poz. 892).
Sektor IV - demontazu elementéw wyposazenia i czeéci nadajacych sie do po-

nownego uzycia, w tym odpaddéw nadajacych sie do recyklingu lub
unieszkodliwienia

Sektor réowniez zlokalizowany zostanie w budynku hali demontazu. Pojazdy po usunieciu
ptynéw oraz elementéw i substancji niebezpiecznych beda przetaczane do sektora IV.
Lokalizacja sektora wewnatrz budynku zabezpiecza przed wptywem czynnikéw atmosfe-
rycznych. Powierzchnia hali jest utwardzona, szczelna, wyposazona w system odprowa-
dzania odciekéw kierowanych do separatora substancji ropopochodnych. Sektor zostanie
wyposazony w pojemniki na:

szyby hartowane,

szyby klejone

wyposazenie i czesci zawierajgce metale niezelazne

Sektor V - magazynowania wymontowanego wyposazenia i cze$ci nadajacych
sie do ponownego uzycia
Sektor zlokalizowany w istniejgcym budynku warsztatu. Czesci nadajgce sie do ponowne-
go uzycia magazynowanie beda w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i unie-
mozliwiajacy ewentualne wycieki ptynéw eksploatacyjnych.
Sektor VIA - magazynowania odpadéw innych niz niebezpieczne pochodzacych z
demontazu pojazdéw
Sektor zlokalizowany zostanie po stronie wschodniej budynku hali demontazu.
Odpady magazynowane bedg w boksach, kontenerach i pojemnikach. Zuzyte opony
zdemontowane z pojazdéw magazynowane bedg w wydzielonym miejscu wyposazonym w

urzadzenie gasnicze

Sektor VIB - magazynowania odpaddw niebezpiecznych pochodzacych z demon-
tazu pojazdoéw

Do tego celu wydzielone zostanie pomieszczenie w istniejacym budynku

przeznaczonym na hale demontazu zabezpieczone przed dostepem oséb po-

stronnych.
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Magazyn odpaddéw niebezpiecznych posiada¢ bedzie szczelne podtoze, wyposazony zo-
stanie w oznakowane pojemniki na usuniete lub wymontowane z pojazdéw odpady nie-
bezpieczne:

- oleje (silnikowe, przektadniowe, ze skrzyn biegéw, hydrauliczne),

- paliwa, ptyny eksploatacyjne (ptyny chiodnicze, ptyny ze spryskiwaczy, ptyny ha-
mulcowe),

- akumulatory (pojemniki kwasoodporne),

- urzadzenia wymontowane z uktadéw klimatyzacyjnych zawierajgce substancje zu-
bozajgce warstwe ozonowq

- uktady klimatyzacyjne

- katalizatory spalin

- filtry oleju

- elementy zawierajgqce materiaty wybuchowe

- elementy zawierajgce rtec

- pojemniki na wymontowane odpady kondensatoréw

sorbenty do neutralizacji ewentualnych wyciekéw paliw i ptynéw eksploatacyjnych

Lokalizacje poszczegdlnych sektordéw przedstawiono na zataczniku nr 2 i 3

Technologia demontazu pojazddéw

Na terenie inwestycji prowadzona bedzie dziatalno$¢ zwigzana z demontazem po-
jazdéw wycofanych z eksploatacji. Prowadzony na przedmiotowej stacji proces polegac
bedzie na usuwaniu z pojazdéw elementéw niebezpiecznych, w tym ptynéw, wymonto-
waniu przedmiotéw wyposazenia i czesci nadajacych sie do ponownego uzycia lub odzy-
sku, recyklingu albo unieszkodliwienia. Pojazdy przyjmowane na teren stacji stanowiq
odpad o kodzie 16 01 04* (zuzyte lub nienadajgce sie do uzytkowania pojazdy) oraz 16
01 06 (zuzyte nienadajgce sie do uzytkowania pojazdy niezawierajgce cieczy i innych
niebezpiecznych elementéw). W czasie prowadzenia demontazu powyzsze odpady zostajg
podzielone na dwie frakcje: czesci przeznaczone do ponownego uzycia oraz odpady prze-
znaczone do dalszego przetworzenia przez przedsiebiorstwa zewnetrzne, posiadajgce
odpowiednie zezwolenia, ktorym Whnioskodawca przekaze odpady. Po demontazu pojaz-
dow odpady przeznaczone do dalszego przetworzenia stajg sie€ odpadami z grup 13 01,
13 02, 16 01, 16 06, 16 08.

Proces odzysku prowadzony na terenie stacji zakwalifikowany zostat wiec jako:

1. Proces odzysku R12 Wymiana odpadéw w celu poddania ich ktéremukolwiek z

procesdw wymienionych w pozycjach R1 — R11
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- Zgodnie z Ustawgq z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. z 2013r poz. 21)
przez przedmiotowy proces rozumie sie: ,Jezeli nie istnieje inny wtasciwy kod R,
moze to obejmowac procesy wstepne poprzedzajgce przetwarzanie wstepne od-
padéw, jak np. demontaz, sortowanie, kruszenie, zageszczanie, granulacja, su-
szenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, przepakowywanie, separacja, tworzenie
mieszanek lub mieszanie przed poddaniem ktéremukolwiek z proceséw wymienio-

nych w poz. R1 — R11

- W trakcie procesu technologicznego zachodzi¢ bedzie réwniez odzysk odpadow
polegajacy na przygotowaniu do ponownego uzycia — termin ten definiuje Ustawa
z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach jako ,,odzysk polegajacy na sprawdzaniu,
czyszczeniu lub naprawie, w ramach ktdrego produkt lub czes$¢ produktow, ktére
wczesniej stat sie odpadami, sg przygotowywane do tego aby mogty by¢ ponownie
wykorzystane bez jakichkolwiek innych czynnosci wstepnego przetwarzania”. Jed-
noczesnie zachowujac prawidtowos$¢, iz na terenie instalacji nie beda przeprowa-
dzane. jakiekolwiek dziatania zwigzane z odttuszczaniem elementéw pochodzacych

z demontazu

Pojazdy przyjmowane na teren stacji demontazu lokalizowane bedg w sektorze
przyjmowania pojazdéw. Sektor wyposazony zostanie w wage najazdowag, o skali wazenia
do 3,5 Mg. Nastepnie przyjete pojazdy bedg transportowane do sektora magazynowania,
gdzie bedg przetrzymywane do momentu podjecia prac demontazowych. Réwnoczesnie
w pomieszczeniu obstugi klienta bedq przeprowadzone procedury formalno-prawne zwig-
zane z przekazaniem dokumentéw przyjmowanych na teren stacji pojazdéw wycofanych
Z eksploatacji: rejestracja komputerowa pojazdu, uniewaznienie dowodu rejestracyjnego
i tablic rejestracyjnych oraz zostanie wydane zaswiadczenie o demontazu pojazdu kom-
pletnego lub niekompletnego. Wszelkie dokumenty pojazdéw przechowywane bedq
w metalowej szafie, znajdujacej sie w punkcie obstugi klienta. Pojazdy magazynowane
beda na utwardzonym i szczelnym podtozu, wyposazonym w system odprowadzania od-
ciekéw kierowanych do separatora substancji ropopochodnych. Pojazdy przyjete do de-
montazu bedg magazynowane w sposéb zabezpieczajacy je przed wyciekami paliw i pty-
now eksploatacyjnych. Z sektora magazynowania pojazdy bedg transportowane do hali
demontazu. W pierwszej kolejnosci z pojazdéw usuwane bedg elementy i substancje nie-
bezpieczne, w tym ptyny (ptyny hamulcowe, oleje silnikowe, ptyn chiodzacy, paliwo itp.).
Ich usuwanie odbywac sie bedzie za pomocg wysysarek do szczelnych odpowiednio opi-
sanych pojemnikéw (beczek), dostosowanych do przechowywania poszczegoélnych rodza-
jow odpadow. Osuszanie pojazdow bedzie przeprowadzane w warunkach zapewniajacych

zachowanie przepiséw BHP i przepisow przeciwpozarowych. Zdemontowane zostang réw-
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niez poduszki powietrzne oraz szyby, uktady klimatyzacyjne i katalizatory tj. elementy
zawierajgce substancje niebezpieczne. Nastepnie pojazd zostanie przekazany do sektora
demontazu wyposazenia i czesci nadajgcych sie do ponownego uzycia oraz elementéw
przeznaczonych do odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania. W pierwszej kolejnosci
wymontowane zostang siedzenia i zdjeta zostanie tapicerka oraz inne elementy wykona-
ne z tworzyw sztucznych.. W kolejnych etapach prac demontazowych wymontowywane
bedg systemy oswietleniowe. Nastepnie prowadzony bedzie demontaz instalacji elek-
trycznej i poszczegolnych czesci mechanicznych pojazdéw oraz zdjete zostang kota,
ogumienie i szyby. Karoserie samochodowe oraz podzespoly mechaniczne bedg demon-
towane za pomocg podstawowych narzedzi recznych (kluczy, przecinakéw itp.) tak, by
nie zostaty uszkodzone. Wszystkie wymontowane elementy bedg na biezaco segregowa-
ne na: czesci nadajace sie do ponownego uzycia i na odpady przeznaczone do dalszego
przetwarzania. Z ko6t samochodowych $ciggane bedg opony, ktére magazynowane bedg
na placu magazynowym w stosach obok budynku stacji demontazu (sektor VI). Miejsce
magazynowe zostanie wyposazone w urzgdzenie gasnicze. Ostatnim etapem prac zwig-
zanych z demontazem bedzie rozbiorka blach i ciecie karoserii. Wymontowane elementy
nienadajgce sie do ponownego uzycia, traktowane jako odpady bedq magazynowane
w sektorze nr VI. Miejsca magazynowania odpadow beda oznakowane i zabezpieczone
przed ich mieszaniem sie.. Odpady zakwalifikowane jako niebezpieczne bedq gromadzone
w magazynie odpadow niebezpiecznych, w specjalnie wydzielonym, zamykanym, wypo-
sazonym w szczelne podioze na teranie sektora VIB, zabezpieczonym przed dostepem
0s0b postronnych, a takze wyposazonym w urzgdzenie gasnicze i sorbenty do neutraliza-
cji ewentualnych zanieczyszczen. Odpady zakwalifikowane jako inne niz niebezpieczne
wytworzone w ramach prowadzonej dziatalnosci magazynowane bedga w odpowiednio
oznaczonych pojemnikach, kontenerach badz boksach dostosowanych do przechowywa-
nia poszczegolnych rodzajéw odpadow. Teren, na ktérym magazynowane beda odpady
inne niz niebezpieczne jest utwardzony. Na terenie projektowanej stacji demontazu po-
jazdéw nie beda przeprowadzane jakiekolwiek operacje zwigzane z odttuszczaniem ele-
mentoéw karoserii czy zdemontowanych czesci mechanicznych. W ramach przeprowadza-
nych prac demontazowych nie bedq prowadzone operacje usuwania czynnika chtodnicze-
go z uktadéw klimatyzacyjnych. Uktad klimatyzacyjny bedzie jedynie wymontowany
z pojazdu i w catoSci przechowywany w szczelnym pojemniku na terenie zaktadu do czasu
przekazania go firmie zajmujacej sie opréznianiem urzadzen klimatyzacyjnych z czynnika
chtodzacego. Przedsiebiorstwo posiada odpowiednig liczbe zatrudnionej, wykwalifikowa-
nej zatogi, dzieki ktorej bedzie wstanie przetworzy¢ wnioskowany limit odpadéw do prze-
tworzenia w ciggu roku. Profil technologiczny instalacji ukierunkowany zostanie na mak-

symalne odzyskiwanie z odpadoéw przyjmowanych do przetwarzania elementéw przezna-
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czonych do ponownego uzycia. Pozwoli to ograniczy¢ wytwarzanie odpadéw dzieki sprze-

dazy, wprowadzenia do ponownego uzycia elementéw pojazdow jako czesci zamiennych.

2.8.1 ZATRUDNIENIE, CZAS PRACY

Na terenie inwestycji zatrudnione zostang cztery osoby. Stacja demontazu pojazdow

czynna bedzie przez osiem godzin dziennie, sze$¢ dni w tygodniu.

2.8.2 OGRZEWANIE

Obiekt ogrzewany z indywidualnego zZrédfa ciepta w postaci pieca co o mocy do 3,5 kw,
zabudowanego w wydzielonym pomieszczeniu kottowni w budynku hali demontazu w

przyziemiu, opalanego weglem.
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3 PRZEWIDYWANE ODDZIALYWANIE NA
POSZCZEGOLNE ELEMENTY SRODOWISKA — FAZA
REALIZACJI

3.1 GOSPODARKA ODPADAMI
Realizacja inwestycji zwigzana bedzie z eksploatacji przystosowaniem istniejgcej zabu-
dowy warsztatu samochodowego oraz przylegajacych do niego powierzchni do petnienia
funkcji stacji demontazu pojazdéw wycofanych z eksploatacji. Zgodnie z zatozeniami pro-
jektowymi dla realizacji powyzszego celu wykonany zostanie remont istniejgcego budyn-
ku oraz uszczelniona zostanie nawierzchnia placu przeznaczonego na sektory przyjmo-
wania i magazynowania pojazdéw. Wykonana zostanie kanalizacja odprowadzajaca opa-
dowe Scieki przemystowe z sektoréw | do 1V oraz wyposazona zostanie w separator sub-
stancji ropopochodnych.
Na tym etapie realizacji inwestycji powstawac bedg odpady, w postaci:
- opakowania foliowe i plastikowe (wiadra, butelki, pojemniki) oraz pozostate

tworzywa sztuczne;

- opakowania metalowe (puszki, wiadra, pojemniki ), stal zbrojeniowa i ksztat-
towniki stalowe, odpady kabli elektroenergetycznych oraz pozostate odpady
metalowe;

- opakowania drewniane oraz pozostate odpady drewniane (resztki desek itp.
elementy);

- materiaty i substancje ropopochodne (odpady: papy, lepiku, kleju, izolacji prze-
ciw wodnych);

- materialy i substancje na bazie poliuretanu (odpady: styropianu, styroduru,

pianki poliuretanowej);
- odpady budowlane (beton i elementy betonowe, elementy ceramiczne - cegty,

gips i wyroby z gipsu, kleje i zaprawy na bazie cementu);
- odpady szklane (opakowania szklane, wyroby ze szkta, itp.);
- odpady bytowe (z zaplecza pracowniczego budowy).

Powstate materialy odpadowe w wyniku prac remontowych zgodnie z Rozporzadze-
niem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i LeSnictwa z dnia 27 wrzes$nia
2001 roku w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr 112, poz. 1206) beda stanowity odpad
oznaczony nastepujacym kodem:

- 17 01 03 — odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia;
- 17 01 82 — inne niewymienione odpady;
- 17 02 01 — drewno;

- 17 02 02 — szkio;
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17 02 03 — tworzywa sztuczne;

17 06 04 — materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03;

17 08 02 — materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips inne niz wymienione
w 17 08 01;

- 17 09 04 — zmieszane odpady z budowy, remontoéw i demontazu inne niz wymie-
nione w 17 09 01, 17 09 02i 17 09 03;

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

Wszystkie odpady powstajgce w ramach realizacji inwestycji beda magazynowane
W wyznaczonym miejscu w granicach terenu przedmiotowego przedsiewziecia. Odpady
bedg przekazywane do odzysku badz unieszkodliwienia firmom posiadajgcym odpowied-

nie pozwolenia.

Gleba i ziemia powstajgce w wyniku prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z budowg
odwodnienia placu i wigczenia do kanalizacji miejskiej w catoSci zostang wykorzystane do
zasypania wykopow. W zwigzku z powyzszym, w mys$l obowigzujacych przepisow nie be-

dq stanowity odpadu.

3.2 ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA | KLIMAT AKUSTYCZNY

Etap budowy, bedzie zwigzany z niezorganizowang emisjg zanieczyszczen, powstajacg
ze spalania paliw w silnikach pojazdéw dostarczajacych materiaty do wykonania prac
budowlanych. Emisja zanieczyszczen bedzie znikoma ograniczona do czasu trwania prac
zwigzanych z realizacjq inwestycji.

Ponadto realizacja inwestycji zwigzana bedzie z emisjg hatasu. Jej zrédiem bedzie
praca sprzetu zmechanizowanego oraz $rodkoéw transportu wykorzystywanych podczas
wykonywania prac adaptacyjnych. Z uwagi na potozenie inwestycji na terenach
przemystowych oraz przejSciowy charakter oddziatywania prac budowlanych
i ograniczenie czasu pracy do godzin dziennych, mozna stwierdzi¢, ze przeprowadzane

prace beda miaty pomijalny wptyw na klimat akustyczny terenu.
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4 ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO — FAZA
EKSPLOATACJI

4.1 GOSPODARKA ODPADAMI

Pojazd wycofany z eksploatacji jest odpadem, kwalifikowanym w katalogu odpadéw
jako odpad niebezpieczny o kodzie 16 01 04* badZ 16 01 06 odpad inny niz niebezpiecz-
ny. Dziatalno$¢ projektowanej stacji demontazu polega¢ bedzie na usuwaniu z pojazdéw
elementéw i substancji niebezpiecznych przekazywanych do dalszego przetwarzania
podmiotom zewnetrznym oraz selektywnym demontazu przedmiotéw wyposazenia na
czesci nadajgce sie do ponownego uzycia oraz odpady przeznaczonych do dalszego prze-
twarzania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r.
w sprawie minimalnych wymagan dla stacji demontazu pojazdéw wycofanych z eksploat-
acji (Dz. U. Nr 143, poz. 1206, z p6zn. zm.) stacja powinna by¢ wyposazona w nastepu-
jace urzadzenia i pojemniki na elementy i odpady niebezpieczne i inne niz niebezpieczne:

1. urzadzenia do usuwania paliw i ptynéw eksploatacyjnych z pojazdéw;

2. oznakowane pojemniki na usuniete lub wymontowane z pojazdéw nastepujace

odpady:

— odpadowe oleje silnikowe, przekfadniowe, ze skrzyn biegéw, hydrauliczne - spet-
niajgce wymagania wynikajgce z przepiséw rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegétowego sposobu postepowania
z olejami odpadowymi (Dz. U. Nr 192, poz. 1968),

— pozostate usuniete paliwa i ptyny eksploatacyjne: ptyny chtodnicze, ptyny ze
spryskiwaczy, ptyny hamulcowe,

— akumulatory - pojemniki wykonane z materiatéw odpornych na dziatanie kwa-
sow,

— zbiorniki z gazem,

— urzadzenia wymontowane z ukfadéw klimatyzacyjnych zawierajace substancje
zubozajgce warstwe ozonowg — przechowywane na terenie hali w odpowiednio
oznakowanych pojemnikach spetniajacych wymagania dla zbiornikéw ci$nienio-
wych,

— ukfady klimatyzacyjne,

— katalizatory spalin,

— filtry oleju,

— zawierajace materiaty wybuchowe,

— zawierajgce rtec;

— szyby hartowane, szyby klejone;

EKOID 40-236 Katowice ul. taczna 3/40 tel/fax: 255 28 23, 353 32 14 24



Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla inwestycji polegajacej na budowie stacji demontazu pojazdéw

wycofanych z eksploatacji zlokalizowany w Bonowicach na dziatkach o nr ew. 953/1, 954, 955

— przedmioty wyposazenia i czesSci zawierajgce metale niezelazne.

3. pojemnik na wymontowane z pojazdoéw odpady kondensatoréw.

llo$¢ powstajacych odpadéw przyjeto orientacyjnie metodg analogii, wykorzystujac
dos$wiadczenia zebrane w toku realizacji podobnych inwestycji. Wstepnie zatozono, ze w
skali roku zaktad przyjmie ok. 315 Mg odpadu o kodzie 16 01 04*. Przyjmujac Sredni
ciezar pojazdu na ok. 1200 kg nalezy przyjacé, ze bedzie to okoto 5 pojazdoéw na tydzien.
Pojazdy przyjete do demontazu bedq magazynowane w sektorze magazynowania przyje-
tych pojazdow.

W tabeli 1 przedstawiono rodzaje i ilos¢ odpadéw niebezpiecznych, jakie beda po-

wstawaty na terenie inwestycji w trakcie normalnej pracy stacji demontazu oraz propo-

nowany sposob ich zagospodarowania.

Tabela 1. Odpady niebezpieczne
Kod Nazwa llos¢, Sposob zagospodarowania
Mg/rok
13 01 11* Syntety_czne oleje 0.2
hydrauliczne
Syntetyczne oleje Odpad wytwarzany i krétkotrwale gromadzony w sektorze
13 02 06* S"”'kOWG»_ ) 04 111, a nastepnie w magazynie odpadéw niebezpiecznych
przektadniowe i ' zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z
smarowe dnia 24 sierpnia 2004r w sprawie szczegdtowego sposobu
Mineralne oleje postepowania z olejami odpadowymi
silnikowe, Magazynowanie odbywac sie bedzie selektywnie w
« | przekfadniowe i szczelnych, oznakowanych i odpornych na dziatanie danego
13 02 05 smarowe nie 0,4 typu odpadu pojemnikach (beczkach). Po zgromadzeniu
zawierajgce zwigzkow odpowiedniej ilosci odpadu zostanie on przekazany
chlorowcoorganicznych podmiotom zewnetrznym posiadajgcym zezwolenia w
zakresie transportu i dalszego przetwarzania odpadu.
Inne oleje silnikowe,
13 02 08* | przekfadniowe i 2,0
smarowe
13 07 02* | Benzyna 0,2 Odpad wytwarzany i krétkotrwale gromadzony w sektorze
111, a nastepnie w magazynie odpadéw niebezpiecznych
Magazynowanie odbywac sie bedzie selektywnie w
szczelnych, oznakowanych i odpornych na dziatanie danego
13 07 01* Olej opatowy lub 01 typu odpadu pojemnikach (beczkach). Po zgromadzeniu
napedowy ’ odpowiedniej ilosci odpadu zostanie on przekazany
podmiotom zewnetrznym posiadajgcym zezwolenia w
zakresie transportu i dalszego przetwarzania odpadu.
Odpad wytwarzany w sektorze 111, a nastepnie
Zuzyte urzadzenia magazynowany w magazynie odpadéw niebezpiecznych
16 02 11* | zawierajace freony, 0,1 Pojemniki odpowiednio oznaczone napisem ,,niebezpieczne
HCFC, HFC dla warstwy ozonowej”. Odpad przekazywany do dalszego
przetwarzania podmiotom zewnetrznym
Sorbenty, materiaty Odpad powstaty na terenie zaktadu, magazynowany w
filtracyjne (w tym filtry specjalistycznym, odpornym na dziatanie odpadu
olejowe nieujete w pojemniku w magazynie odpadéw niebezpiecznych . Po
15 02 02* | innych grupach), 0,1 zgromadzeniu odpowiedniej ilo$ci odpadu (zapetnieniu
tkaniny do wycierania pojemnika) zostanie on przekazany podmiotom
(np. szmaty, écierki) i zewnetrznym posiadajacym zezwolenia na dalsze
ubrania ochronne przetwarzanie odpadu
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Kod

Nazwa

110S¢,
Mg/rok

Sposob zagospodarowania

zanieczyszczone
substancjami
niebezpiecznymi (np.
PCB)

16 01 O7*

Filtry olejowe

0,2

Odpad wytwarzany w sektorze 111, a nastepnie
magazynowany w magazynie odpadéw niebezpiecznych w
odpowiednio oznakowanym i zabezpieczonym pojemniku
odpornym na dziatanie odpadu. Po zgromadzeniu
odpowiedniej ilosci odpadu (zapetnieniu pojemnika)
zostanie on przekazany podmiotom zewnetrznym
posiadajacym zezwolenia na dalsze przetwarzanie odpadu

16 01 08*

Elementy zawierajace
rtec

0,05

Odpad wytwarzany w sektorze 111, a nastepnie
magazynowany w magazynie odpadéw niebezpiecznych w
odpowiednio oznakowanym i zabezpieczonym pojemniku
odpornym na dziatanie odpadu. Po zgromadzeniu
odpowiedniej ilosci odpadu (zapetnieniu pojemnika)
zostanie on przekazany podmiotom zewnetrznym
posiadajacym zezwolenia na dalsze przetwarzanie odpadu

16 01 10*

Elementy wybuchowe
(np. poduszki
powietrzne)

0,05

Odpad wytwarzany w sektorze 111, a nastepnie
magazynowany w magazynie odpadéw niebezpiecznych w
odpowiednio oznakowanym i zabezpieczonym pojemniku
odpornym na dziatanie odpadu. Po zgromadzeniu
odpowiedniej ilosci odpadu (zapetnieniu pojemnika)
zostanie on przekazany podmiotom zewnetrznym
posiadajacym zezwolenia na dalsze przetwarzanie odpadu

16 01 13*

Ptyny hamulcowe

0,3

Odpad wytwarzany i krétkotrwale gromadzony w sektorze
111, a nastepnie w magazynie odpadéw niebezpiecznych

Magazynowanie odbywac sie bedzie selektywnie w
szczelnych, oznakowanych i odpornych na dziatanie danego
typu odpadu pojemnikach (beczkach). Po zgromadzeniu
odpowiedniej ilosci odpadu zostanie on przekazany
podmiotom zewnetrznym posiadajagcym zezwolenia w
zakresie transportu i dalszego przetwarzania odpadu.

16 01 14*

Pltyny zapobiegajace
zamarzaniu zawierajgce
substancje
niebezpieczne

3,0

Odpad wytwarzany i krétkotrwale gromadzony w sektorze
111, a nastepnie w magazynie odpadéw niebezpiecznych

Magazynowanie odbywac sie bedzie selektywnie w
szczelnych, oznakowanych i odpornych na dziatanie danego
typu odpadu pojemnikach (beczkach). Po zgromadzeniu
odpowiedniej ilosci odpadu zostanie on przekazany
podmiotom zewnetrznym posiadajacym zezwolenia w
zakresie transportu i dalszego przetwarzania odpadu

16 01 09*

Elementy zawierajace
PCB

0,01

Odpad wytwarzany w sektorze 111, a nastepnie
magazynowany w magazynie odpadéw niebezpiecznych w
odpowiednio oznakowanym i zabezpieczonym pojemniku
odpornym na dziatanie odpadu. Po zgromadzeniu
odpowiedniej ilosci odpadu (zapetnieniu pojemnika)
zostanie on przekazany podmiotom zewnetrznym
posiadajacym zezwolenia na dalsze przetwarzanie odpadu

16 02 13*

Zuzyte urzadzenia
zawierajgce
niebezpieczne elementy
inne niz wymienione w
16 02 09 do 16 02 12

0,250

Odpad wytwarzany w sektorze 111, a nastepnie
magazynowany w magazynie odpadéw niebezpiecznych w
odpowiednio oznakowanym i zabezpieczonym pojemniku
odpornym na dziatanie odpadu. Po zgromadzeniu
odpowiedniej ilosci odpadu (zapetnieniu pojemnika)
zostanie on przekazany podmiotom zewnetrznym
posiadajacym zezwolenia na dalsze przetwarzanie odpadu

16 06 O1*

Akumulatory otowiowe

10,0

Zgodnie z ustawg z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i
akumulatorach (Dz. U. Nr 79 poz. 666)

Magazynowane selektywnie w sektorze 111, a nastepnie w
magazynie odpadow niebezpiecznych w odpowiednio ozna-
kowanym, pojemniku odpornym na dziatanie substancji
zawartych w akumulatorach. Przekazywane do odzysku, w
tym recyklingu, zaktadowi przetwarzania zuzytych baterii
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oS¢, . .
Kod Nazwa Mg/ rok Sposob zagospodarowania
lub zuzytych akumulatoréw, posiadajgcemu stosowane
zezwolenia
Odpad wytwarzany w sektorze 111, a nastepnie
Zuzyte katalizatory magazynowany w magazynie odpadéw niebezpiecznych w
zawierajgce odpowiednio oznakowanym i zabezpieczonym pojemniku
16 08 02* | niebezpieczne metale 1,0 odpornym na dziatanie odpadu. Po zgromadzeniu

przejsciowe lub ich
niebezpieczne zwigzki

odpowiedniej ilosci odpadu (zapetnieniu pojemnika)
zostanie on przekazany podmiotom zewnetrznym
posiadajacym zezwolenia na dalsze przetwarzanie odpadu

W tabeli 2 przedstawiono rodzaje i

ilo$¢ odpaddéw innych niz niebezpieczne, jakie be-

dq powstawaty na terenie inwestycji w trakcie normalnej pracy stacji demontazu oraz

proponowany sposob ich zagospodarowania.
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Tabela 2. Odpady inne niz niebezpieczne

Kod Nazwa

110$¢,
Mg/ rok

Sposo6b zagospodarowania

16 01 03 Zuzyte opony

25,000

Odpady wytwarzany w sektorze IV, a nastepnie magazynowany w
sektorze Vla w stosach zabezpieczonych przed osuniecie. Miejsce
magazynowania opon winno by¢ wyposazone w urzadzenie
gasnicze. Po zebraniu odpowiedniej iloéci odpadu zostanie on
przekazany podmiotom zewnetrznym posiadajacym zezwolenia na
dalsze przetwarzanie odpadu

Oktadziny hamulcowe inne

160112 niz wymienione w 16 01 11

1,000

Odpad wytwarzany w sektorze 111, a nastepnie magazynowany w
sektorze Vla w odpowiednio opisanych i zabezpieczonych
pojemnikach. Po zebraniu odpowiedniej iloci odpadu zostanie on
przekazany podmiotom zewnetrznym posiadajacym zezwolenia na
dalsze przetwarzanie odpadu

16 01 16 Zbiorniki na gaz skroplony

1,000

Odpad wytwarzany w sektorze 111, a nastepnie magazynowany w
sektorze Vla w odpowiednio opisanych i zabezpieczonych
pojemnikach. Po zebraniu odpowiedniej iloci odpadu zostanie on
przekazany podmiotom zewnetrznym posiadajacym zezwolenia na
dalsze przetwarzanie odpadu

16 01 17 Metale zelazne

200,000

Odpad wytwarzany w sektorze 11l i 1V, a nastepnie magazynowany
w sektorze Vla w odpowiednio opisanych i zabezpieczonych
kontenerach badz boksach. Po zebraniu odpowiedniej ilo$ci odpadu
zostanie on przekazany podmiotom zewnetrznym posiadajacym
zezwolenia na dalsze przetwarzanie odpadu

16 01 18 Metale niezelazne

20,0

Odpad wytwarzany w sektorze 11l i 1V, a nastepnie magazynowany
w sektorze Vla w odpowiednio opisanych i zabezpieczonych
kontenerach badz boksach. Po zebraniu odpowiedniej ilo$ci odpadu
zostanie on przekazany podmiotom zewnetrznym posiadajacym
zezwolenia na dalsze przetwarzanie odpadu

16 01 19 Tworzywa sztuczne

24,0

Odpad wytwarzany w sektorze 11l i 1V, a nastepnie magazynowany
w sektorze Vla w odpowiednio opisanych i zabezpieczonych
kontenerach badz boksach. Po zebraniu odpowiedniej ilo$ci odpadu
zostanie on przekazany podmiotom zewnetrznym posiadajacym
zezwolenia na dalsze przetwarzanie odpadu

16 01 20 Szkto

20,0

Odpad wytwarzany w sektorze 11l i 1V, a nastepnie magazynowany
w sektorze Vla w odpowiednio opisanych i zabezpieczonych
kontenerach badz boksach. Po zebraniu odpowiedniej ilo$ci odpadu
zostanie on przekazany podmiotom zewnetrznym posiadajacym
zezwolenia na dalsze przetwarzanie odpadu

Inne nie wymienione

16 01 22
elementy

5,0

Odpad wytwarzany w sektorze 11l i 1V, a nastepnie magazynowany
w sektorze Vlaw odpowiednio opisanych i zabezpieczonych
kontenerach badz boksach. Po zebraniu odpowiedniej ilo$ci odpadu
zostanie on przekazany podmiotom zewnetrznym posiadajacym
zezwolenia na dalsze przetwarzanie odpadu

Inne nie wymienione

16 01 99 odpady

0,5

Odpad wytwarzany w sektorze 11l i 1V, a nastepnie magazynowany
w sektorze Vla w odpowiednio opisanych i zabezpieczonych
kontenerach badz boksach. Po zebraniu odpowiedniej ilo$ci odpadu
zostanie on przekazany podmiotom zewnetrznym posiadajacym
zezwolenia na dalsze przetwarzanie odpadu

Zuzyte katalizatory
zawierajace ztoto, srebro,
16 08 01 ren, rod, pallad, iryd lub
platyne (z wytaczeniem 16
08 07)

1,0

Odpad wytwarzany w sektorze 111, a nastepnie magazynowany w
sektorze Vla w odpowiednio opisanych i zabezpieczonych
kontenerach badz pojemnikach. Po zebraniu odpowiedniej ilosci
odpadu zostanie on przekazany podmiotom zewnetrznym
posiadajacym zezwolenia na dalsze przetwarzanie odpadu

Zgodnie z Ustawg o odpadach i Ustawg Prawo ochrony $rodowiska Inwestor winien uzy-

skac¢ zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie wytwarzania odpadéw w ramach

przetwarzania odpadéw. Organem uprawnionym do wydawania wskazanych powyzej po-

zwolen jest marszatek wojewddztwa Slaskiego.
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4.2 GOSPODARKA WODNO — SCIEKOWA
4.2.1 ZAOPATRZENIE W WODE

Teren przeznaczony pod realizacje stacji demontazu do zabudowania bytego warsztatu
samochodowego posiadajacego sieci wodociggowej.

Realizacja inwestycji nie przewiduje zmian w istniejgcym zaopatrzeniu w wode. Woda
tak jak dotychczas dostarczana bedzie istniejacym przytaczem.

Nie przewiduje sie wykorzystywania wody w projektowanym procesie technologicz-
nym. Woda wykorzystywana bedzie tylko do celéw socjalno — bytowych. Wezet sanitarny
zlokalizowany jest w czesci socjalnej istniejacego budynku.

Obstuge punktu stacji demontazu pojazdéw stanowi¢ bedg 4 osoby. W zwigzku z tym
przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia prze-
cietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70), ze przewidywana ilo$¢ zuzywanej wo-

dy do celéw socjalno — bytowych wyniesie 2,88 m®*/miesiac.

4.2.2 ODPROWADZANIE SCIEKOW

Na terenie inwestycji powstawac beda dwa rodzaje Sciekow:
- Scieki przemystowe w postaci odciekéw z sektoréw I i Il oraz 111 i IV;
- Scieki socjalno — bytowe
Ze wzgledu na fakt, ze brak jest na tym terenie sieci kanalizacyjnej Scieki powstajgce
na terenie inwestycji odprowadzane beda do szczelnego zbiornika bezodptywowego. Po-
nadto $cieki przemystowe w postaci odciekow z sektoréow | i Il oraz Il i IV przed odpro-

wadzeniem do zbiornika podczyszczane beda w separatorze produktéw ropopochodnych.

Scieki przemystowe

Powstawac bedg w sektorach | i Il oraz Il i IV (rozdziat 2.8) kierowane bedg syste-
mem odprowadzania odciekéw do separatora substancji ropopochodnych skad po pod-
czyszczeniu kierowane bedg do szczelnego zbiornika bezodptywowego.

Scieki socjalno — bytowe

Zaplecze socjalno — bytowe znajduje sie w istniejgcym budynku warsztatowym prze-
znaczonym na hale demontazu pojazdow.

Scieki socjalno — bytowe odprowadzane z istniejacego budynku odprowadzane bedg do
szczelnego zbiornika bezodptywowego.

llo$¢ Sciekéw odprowadzanych z terenu stacji przyjmowana jest na poziomie 100 %

zuzycia wody. Wobec czego wyniesie ona 2,88 m®/m-c.
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4.2.3 ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH

W stanie istniejgcym, na terenie inwestycji brak jest zorganizowanego odprowadzenia
wod deszczowych. Wody deszczowe powstajgce w granicach terenu objetego inwestycjg
w sposOb naturalny wsigkajg wgtab ziemi.

Realizacja inwestycji wymaga wykonania szczelnej nawierzchni w rejonie sektora I i I,
tj. miejsca przyjmowania i magazynowania przyjmowanych pojazdéw wycofanych z eks-
ploatacji. Wody deszczowe powstajgce w tej czesci inwestycji to wody narazone na zanie-
czyszczenie ropopochodnymi. Wody te traktowane bedg jako $cieki przemystowe i od-
prowadzane beda poprzez separator substancji ropopochodnych do bezodptywowego
szczelnego zbiornika bezodptywowego.

Poza S$ciekami przemystowymi na terenie inwestycji powstawac¢ bedg wody deszczowe
czyste powstajgce na powierzchni dachéw budynkéw oraz terenéw nie narazonych na
zanieczyszczenie ropopochodnymi.

Zgodnie z przeprowadzonymi ponizej obliczeniami na terenie inwestycji powstawac
bedzie 4,05 I/s wéd deszczowych czystych. Wody te tak jak dotychczas sptywac¢ bedg

z powierzchni dachowych i wsigka¢ bedg w ziemie.

4.2.3.1 OBLICZENIE I1LOSCI WOD OPADOWYCH POWSTAJACYCH W
GRANICACH TERENU INWESTYCJI

Maksymalna ilosé wod opadowych i roztopowych sptywajacych z terenu in-

westycji

Natezenie deszczu g przyjeto dla deszczu o czasie trwania 15 minut i prawdopodo-
bienstwie wystepowaniap =5 % q = 150 I/s ha
Q= gx@xF [dm®s]
gdzie :
¢® — wspodtczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od gestosci zabudowy
i szczelnosci pokrycia powierzchni zlewni,
g — przyjeto dla deszczu o czasie trwania 15 minut i prawdopodobiefstwie wystepo-
wania P=5% g= 150 dm?/s ha
F — powierzchnia zlewni [ha]
Powierzchnie F ustalono wg planu zagospodarowania.

Sptyw z dachoéw:

¢® — wspodtczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od gestosci zabudowy
i szczelnosci pokrycia powierzchni zlewni; ¢ = 0,90

F — powierzchnia odwadniana: F= 300 m?
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Q: = 150x 0,90 x 300/10000 = 4,05 I/s
przy zatozeniu miarodajnego natezenia deszczu | = 150 I/s/ha przez 15 minut.
llo$¢ wod deszczowych odprowadzana z powierzchni dachow wyniesie:
Q. = (7,51 x 60)x 15/1000 = 3,65 m3/15 minut

Sptvywy z powierzchni uszczelnionych:

¢® — wspodtczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od gestosci zabudowy

i szczelnosci pokrycia powierzchni zlewni; ¢ = 0,85
F — powierzchnia odwadniana F = 300,0 m?
Q. = 150 x 0,85 x 300,0/10000 = 3,82 I/s

przy zatozeniu miarodajnego natezenia deszczu | = 150 I/s/ha przez 15 minut.
llo$¢ wod deszczowych z powierzchni uszczelnionych wyniesie:
Q. = (3,19 x 60)x 15/1000 = 3,43 m?/15 minut

Sptyw z powierzchni utwardzonych:

¢® — wspodtczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od gestosci zabudowy

i szczelnosci pokrycia powierzchni zlewni; ¢ = 0,60
F — powierzchnia odwadniana: F= 1170 m?
Qs = 150x 0,60 x 1170/10000 = 10,5 I/s

przy zatozeniu miarodajnego natezenia deszczu | = 150 I/s/ha przez 15 minut.
llo$¢ wbd deszczowych z powierzchni utwardzonych:
Qs = (10,5 x 60)x 15/1000 = 9,45 m?/15 minut

Sptvywy z powierzchni nieutwardzonych i nieuszczelnionych:

¢® — wspodtczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od gestosci zabudowy
i szczelnosci pokrycia powierzchni zlewni; ¢ = 0,1
F — powierzchnia odwadniana F = 220 m?
Q4 = 150 x 0,1 x 220/10000 = 0,3 I/s

przy zatozeniu miarodajnego natezenia deszczu | = 150 I/s/ha przez 15 minut.
llo$¢ wod deszczowych z powierzchni nieutwardzonych i nieuszczelnionych wyniesie:
Q. = (0,3 x 60)x 15/1000 = 0,27 m3/15 minut
tacznie z omawianego terenu odprowadzonych bedzie:
Q=0Q:1+ Q2+ Q3+ Q4
Q =25,051/s
Maksymalna, przewidywana ilo$¢ wszystkich woéd opadowych i roztopowych odprowa-
dzanych z terenu inwestycji wyniesie okoto 18,67 I/s w tym wody narazone na zanie-

czyszczenie ropopochodnymi (wody brudne) okoto 3,82 I/s.
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4.3 ODDZIALYWANIE NA STAN CZYSTOSCI POWIETRZA
4.3.1 KRYTERIA OCENY STANU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

Lista substancji zanieczyszczajgcych i ich dopuszczalne stezenia okreSlone zostaty
W rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawie dokonywania
oceny poziomoOw substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 2012) oraz uzupetniona w

rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartosci od-

niesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz.87).

Tabela 3

nu kraju

Dopuszczalne poziomy niektdérych substancji w powietrzu dla tere-

Nazwa substancji

Okres usredniania wynikow

Dopuszczalny poziom sub-
stancji w powietrzu

dwutlenek azotu jedna godzina 200 [nmg/m3]
(10102—44-0) rok kalendarzowy 40 [nmy/m°]
dwutlenek siarki jedna godzina 350 [ng/m?]
(7446—09-5) rok kalendarzowy 20 [mg/m°?]

. 24 godziny 50 [ng/m?]
pyt zawieszony PM10 rok kalendarzowy 20 [mg/m°]
tlenek wegla 8 godzin 10 000 [ng/m?]

(630-08-0)

rok kalendarzowy

Tabela 4

kraju

Wartoéci odniesienia dla weglowodoréw w powietrzu dla terenu

Nazwa substancji

Okres usredniania wynikow

Wartosci odniesienia

Weglowodory aromatyczne

jedna godzina

3 000 [ng/m°]

rok kalendarzowy

1 000 [ng/m?]

Weglowodory aromatyczne

jedna godzina

1 000 [ng/m?]

rok kalendarzowy

43 [my/m3]

Wedtug w/w Rozporzadzenia czestos¢ przekraczania wartosci odniesienia substancji w

powietrzu lub dopuszczalnych poziomoéw substancji w powietrzu dla wszystkich substancji

wynosi 0,2 %, jedynie dla dwutlenku siarki wynosi 0,274% czasu w roku.

4.3.2 WARUNKI KLIMATYCZNO — METEOROLOGICZNE

Warunki klimatyczno — meteorologicznych rejonu projektowanej lokalizacji analizowanej

inwestycji oparto na danych z Atlasu klimatycznego Polski.

Do czynnikéw meteorologicznych wptywajacych w znaczacym stopniu na rozprzestrze-

nianie zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym nalezg: temperatura powietrza, Kie-

runek i predkosc¢ wiatru, oraz stany réwnowagi atmosfery, w jakich wiatry wystepujg.
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WARUNKI TERMICZNE

W terenie lokalizacji analizowanej inwestycji temperatura powietrza charakteryzuje sie
znacznym zréznicowaniem, uzaleznionym od pory roku, miesigca, duze wahania wyste-
pujg nawet w przekroju dobowym.

Temperatura powietrza zalezy w szczegolnosci od panujacej cyrkulacji atmosfery, a tak-
Ze potozenia i warunkéw terenowych (wysoko$¢ nad poziomem morza, uksztaftowanie
podioza, zagospodarowanie terenu).

Zgodnie z informacjami zawartymi w Atlasie klimatycznym Polski $rednia — roczna tem-
peratura z ostatnich lat obserwacji wynosi 8,5°C, (281,5 K), w tym w sezonie letnim
14,8 °C, (287,8 K), natomiast w sezonie grzewczym — 2,2°C, (275,2K).

STANY ROWNOWAGI ATMOSFERY

Stan réwnowagi atmosfery opisuje pionowe ruchy powietrza. Parametr stanu réwno-

wagi jest kombinacjg czynnikéw: termicznego i dynamicznego tzn. gradientu temperatu-
ry ipredkosci wiatru. Wyréznia sie 6 stanéw réwnowagi atmosfery: silnie chwiejna,
chwiejna, lekko chwiejna, obojetna, lekko stata, stata. Stan staty réwnowagi atmosfery
charakteryzuje sie znaczng iloscig cisz (okoto 50%). Stwarza to niekorzystne warunki
rozprzestrzeniania zanieczyszczen, co prowadzi do wystepowania duzych stezen zanie-
czyszczen w tych stanach rownowagi atmosfery. Rowniez niekorzystne warunki rozprze-
strzeniania stwierdza sie w stanach 1 i 2 (réwnowaga silnie chwiejna i chwiejna), kiedy
wystepujg znaczne nieuporzadkowane ruchy pionowe powietrza. Najkorzystniejszy roz-
kfad zanieczyszczen wystepuje w 4 stanie rownowagi atmosfery (réwnowaga obojetna).

Wyrdznia sie 6 stanéw réwnowagi atmosfery i odpowiadajacych im 36 spotykanych w
atmosferze kombinacji stanéw rownowagi i predkosci wiatru.

TOPOGRAFIA | AERODYNAMICZNA SZORSTKOSC TERENU

Topografia analizowanego terenu wywiera istotny wplyw na rozprzestrzenianie sig
zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym.

Dla analizowanego obszaru wspotczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu okresla
sie na podstawie przedstawionych podkfadéw mapowych i mapy topograficznej. Czynnik
ten uwzgledniony jest w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 ro-
ku w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16,
poz.87), w tak zwanym wspétczynniku aerodynamicznej szorstkosci terenu ,,zo”. Wiel-
kos$¢ tego wspotczynnika jest bardzo zréznicowana i jest uzalezniona od pokrycia terenu
i zabudowy. W przypadku obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza dla zrodet przyj-
muje sie srednig wartosc ,,zo’dla obszaru, na ktérym dokonywane sg obliczenia.

Do obliczen rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen pochodzacych z analizowanej inwe-
stycji przyjeto w oparciu o wspomniang metodyke wspétczynnik zo = 0,5 [m].

TLO ZANIECZYSZCZEN POWIETRZA
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Ogdlnie, pod pojeciem zanieczyszczenia powietrza rozumie sie wprowadzenie do at-
mosfery substancji statych, ciektych lub gazowych w ilosciach, ktére mogq niekorzystnie
wptyna¢ na zdrowie ludzi i spowodowac szkody dla czynnikéw Srodowiska. Ttem zanie-
czyszczenia powietrza dla planowanej inwestycji beda, wiec substancje przenoszone

przez powietrze, a pochodzace z innych zrédet emisiji.

4.3.3 ZRODLA EMISJI ZANIECZYSZCZEN DO POWIETRZA
ATMOSFERYCZNEGO

Zrodtem emisji zanieczyszczen do powietrza na terenie inwestycji bedzie kottownia
weglowa o mocy do 3,5 kW dostarczajgca ciepto niezbedne do ogrzania pomieszczen bu-

dynku stacji demontazu.

Innym Zrédtem zanieczyszczen, na przedmiotowym terenie bedzie ruch pojazdéw po
terenie inwestycji. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w niniejszym raporcie na te-
renie inwestycji w ciggu doby bedzie demontowany jeden samochdd. Przyjeto wiec ruch
na poziomie jeden pojazd w ciggu godziny na dobe. Przy tak zatozonym ruchu wielko$¢
emisji jest zblizona do zera. Nie przeprowadzono wiec obliczen rozprzestrzeniania zanie-

czyszczen z tego zrodia.

OKRESLENIE RODZAJU 1 ILOSCI SUBSTANCJI WPROWADZANYCH DO POWIETRZA ZE
ZRODEL GRZEWCZYCH

Na terenie przedmiotowego zaktadu Zrédiem zanieczyszczen do powietrza bedg pro-

cesy energetycznego spalania wegla w kottowni budynku. Na terenie inwestycji znajduje
sie jedna kottownia opalana weglem o mocy 3,5 kW, ktéra pracowac bedzie jedynie w
sezonie zimowym ze $rednim obcigzeniem na poziomie 75%.

Wielko$¢ emisji zanieczyszczen powstajacych w rezultacie spalania wegla kamiennego
w kottowni obliczono na podstawie danych technicznych kotta uzyskanych od inwestora.

Wskazniki emisji substancji zanieczyszczajacych wprowadzanych do powietrza z pro-
cesu energetycznego spalania wegla zostaly dobrane na podstawie materiatéw instrukta-
zowych KOBIZE — Wskazniki emisji zanieczyszczen ze spalania paliw — kotty o nominalnej
mocy cieplnej do 5 MW.

Zanieczyszczenia odprowadzane bedg do powietrza emitorem niezadaszonym o wy-

sokosci 10 m i $rednicy 0,1 m.
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Tabela 5: Wskazniki emisji z procesu spalania wegla kamiennego — wydaj-

nosé¢ cieplna ponizej 0,5 MW

Substancja Jednostka Wartosé
1. pyt zawieszony ka/Mg 1,0+ A
2. dwutlenek siarki kg/Mg 16 *s
3. dwutlenek azotu ka/Mg 2,2
4. tlenek wegla ka/Mg 45
5. dwutlenek wegla ka/Mg 1850
6. Benzo(a)piren kg/Mg 0,014
A" — zawarto$é popiotu (15%)
Tabela 6: Parametry kotta grzewczego zasilanego paliwem statym
Wielkos¢ Jednostka Wartos¢
Moc cieplna kw 3,5
Sprawno$c¢ cieplna % 70
Czas pracy w sezonie grzew- h/rok 4300
czym
Wspétczynnik nadmiaru powie- — 1,2
trza
Temperatura spalin °C 180
Tabela 7: Parametry emitorow
Wielkos$é Jednostka Wartosé
Wysokos¢ emitora m 10
Srednica wylotu emitora m 0,1
Zadaszenie emitora — brak
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Tabela 8: Emisja zanieczyszczenh do powietrza atmosferycznego z kottowni weglowej o mocy
15 kW

_ Maksymalna Srednia Roczna
Substancja
als kg/h Mg/a
Kociot — sezon zimowy
1. pyt zawieszony PM2,5 7,03x 10" 0,025 0,108
2. benzo(a)piren 2,5 X 10_6 8,9 X 10_5 3,81 X 10_4
3. dwutlenek azotu 3,87 x 10 0,0139 0,059
4. dwutlenek siarki 2,81x 107 0,101 0,435
5. pyt zawieszony PM10 7,03x 10° 0,025 0,108
6. tlenek wegla 7,9 x10° 0,284 1,22

Wielkos¢ emisji pytu zawieszonego PM2,5 przyjeto na poziomie rownym emisji pytu PM10.

Obliczenie predkosci spalin na wylocie z emitora:

llo$¢ spalin przyjeto z tabeli 137-2 Poradnik Ogrzewanie i Klimatyzacja Recknagel,

Sprenge, Honmann, Schramek (wydanie ).
110$¢ spalin V=7,9 Nm®/kg paliwa

Srednie zuzycie paliwa (wegla) 0,47 kg/h, w zwigzku z czym ilo$¢ spalin wynosi
V=3,71Nm?h,

Przy temperaturze wylotowej spalin 180°, rzeczywista ilo$¢ spalin wynosi:

Vrz=3,715*[180+273)/273] = 6,15 m®/h,

Przy przekroju 0,1 m pole powierzchni przekroju wynosi 0,0078 m?,

Predkos¢ wiec wynosi v= 0,22 m/s

Predkos¢ graniczna wynosi vy = h®°*0,5= 1,6m/s

4.3.4 ANALIZA ROZPRZESTRZENIANIA ZANIECZYSZCZEN

Zatozenia do obliczen

W ramach projektowanej inwestycji wydzielono nastepujgce zrodta emisji:
- emitor punktowy E 1 — emitor kottowni weglowej
Obliczenia wielkosci stezen i ich rozprzestrzeniania w powietrzu atmosferycznym dla
emitowanych substancji przeprowadzono technikg komputerowq z zastosowaniem pakie-
tu programoéw ,, ATMOTERM”, opracowanych zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporza-

dzeniem Ministra Srodowiska, w sprawie wartos$ci odniesienia dla niektérych substancji w
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powietrzu z dnia 26 stycznia 2010r (Dz. U. nr 16, poz.87 z 2010 roku). Krok siatki przy-

jety do obliczenn: DX=DY=4m.

Obliczen dokonano na poziomie terenu oraz na najblizszych budynkach mieszkalnych

potozonych w promieniu 100 m od granic terenu inwestycji.

4.3.5 Wyniki obliczenh

Zanieczyszczeniami emitowanymi do powietrza bedg substancje pochodzgce z proce-

séw energetycznego spalania paliwa statego w celach grzewczych.

Dla emitowanych zanieczyszczen obliczono najwyzsze maksymalne stezenia zanie-

czyszczen na poziomie powierzchni terenu oraz na najblizszej zabudowie mieszkaniowej.

Wyniki obliczen rozprzestrzeniania zanieczyszczen w powietrzu zestawiono w poniz-

szych tabelach:

Tabela 9 Zestawienie obliczonych stezen maksymalnych i norm zanieczyszczenh

Wartosci Stezenie Czestosé

Zanieczyszczenie odniesieniaD1 maksymalne przekrocz.
[my/m”] [my/m?] [%]

pyt zawieszony PM2,5 - 6,289 0,00
benzo(a)piren 0,012 0,00945 0,00
dwutlenek azotu 200,0 6,91 0,00
dwutlenek siarki 350,0 50,216 0,00
pyt zawieszony PM10 280,0 6,289 0,00
tlenek wegla 30 000,0 141,201 0,00
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Tabela 10 Zestawienie obliczonych stezen sredniorocznych i norm zanieczyszczenh

Dopuszczalne Stezenie
Zanieczyszczenie wartosci Da—R Srednioroczne
[mg/m°] [mg/m°]
pyt zawieszony PM2,5 18,0 0,236
benzo(a)piren 0,0009 0,00035
dwutlenek azotu 36,0 0,259
dwutlenek siarki 18,0 1,88
pyt zawieszony 36,0 0,236
tlenek wegla - 5,303

4.3.6 WNIOSKI

W zakresie oceny poziomoéw stezen substancji zanieczyszczajgacych powietrze, zasto-
sowano referencyjng metodyke modelowania pozioméw substancji w powietrzu i czesto-
$ci przekraczania. Obliczenia wykonano stosujgc program komputerowy ATMOTERM. Pro-
gram ten realizuje metodyke przedstawiong w zatgczniku nr 4 do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych sub-
stancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 poz. 87).

Przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczen wykazaty, ze stezenia
maksymalne liczone dla: dwutlenku azotu, pytu zawieszonego PM10 oraz tlenku wegla
nie przekraczajg 10% dopuszczalnego poziomu odniesienia.

Stezenia maksymalne natomiast pozostatych substancji (benzo(a)pirenu i dwutlenku
siarki) nie przekraczajg pozioméw dopuszczalnych okreslony w obowigzujagcym ustawo-
dawstwie, a czestos¢ przekroczen jest réwna zero.

Zgodnie z wynikami analizy rozprzestrzeniania zanieczyszczen stezenia maksymalne
dla dwutlenku siarki nie przekraczajg 15 % wartosci dopuszczalnej, natomiast ben-
zo(a)pirenu nie przekracza 79% wartosci dopuszczalnej.

Przeprowadzone obliczenia na poziomie najblizszej zabudowy mieszkaniowej réwniez
nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych okreslonych w obowigzujgcym ustawodaw-
stwie. Wyjatek stanowi jedynie stezenie maksymalne benzo(a)pirenu, ktére w punkcie o
wspotrzednych X=192m; Y=209m przekracza dopuszczalny poziom odniesienia, dotrzy-

mana jest jednak czestos$¢ przekroczen i jest ona nizsza od 0,2 % (wynosi 0,16%0).
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Stezenia Srednioroczne liczone dla wszystkich emitowanych substancji nie przekra-
czajg wartosci dopuszczalnych .
Biorgc pod uwage powyzsze mozna stwierdzi¢, iz inwestycja nie bedzie stanowita

ucigzliwosci dla terenéw przylegtych.

4.4 ANALIZA ODDZIALYWANIA AKUSTYCZNEGO

Wplyw inwestycji na Srodowisko akustyczne rozwazano z uwzglednieniem nastepujg-

cych przepiséw prawnych i metodycznych:

a Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 05.07.2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $rodowisku, Dz. U. Nr 120, poz. 826,

a Instrukcja ITB nr 338/96 ,Metoda okres$lania emisji i imisji hatasu przemystowego w
$rodowisku”

a .Poziom mocy akustycznej ruchomych Zrédet dzwieku poruszajgcych sie ze statg
predkoscig” oraz ,Poziom mocy akustycznej ruchomych zrédet dzwieku poruszajacych
sie ruchem przyspieszonym lub opdéznionym” - XXVII Szkota Zimowa Zwalczania Za-

grozen Wibroakustycznych Gliwice — Ustron, 1999 r.

Ochrona akustyczna terenéw

Konieczno$¢ ochrony akustycznej terenéw wynika z przepisow:
a Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 05.07.2007 r. w sprawie dopuszczalnych

pozioméw hatasu w $rodowisku, Dz. U. Nr 120, poz. 826,

Dla terenu inwestycji oraz terenéw sasiednich nie uchwalono planu zagospodarowania
przestrzennego. Na terenach bezposrednio sasiadujacych z terenem inwestycji brak jest
obiektéw mogacych podlegac ochronie akustycznej.

Najblizej potozonymi obiektami chronionymi akustycznie jest zabudowa typu zagrodo-
wego potozona po stronie zachodniej w odlegtosci okoto 30 m od terenu inwestycji.

Jako poziom dopuszczalny imisji hatasu dla w/w zabudowy przyjeto wartosci podane w
zataczniku nr 1 do cytowanego rozporzadzenia:

dla zabudowy zagrodowej

dla pory dnia (od 6°° do 22°°) 55 dB,
dla pory nocy (od 22°° do 6°°) 45 dB,

Obliczenia akustyczne wykonano w celu przedstawienia zasiegu oddzialywania aku-
stycznego inwestycji oraz sprawdzenia czy wptynie ona znaczaco na zmiane klimatu aku-
stycznego wokét inwestycji oraz budynkéw mieszkalnych potozonych po stronie péinoc-
nej.

Inwestycja bedzie pracowac tylko w porze dziennej wobec czego obliczenia wykonano

dla pory dziennej.
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Obecny stan srodowiska akustyczneqo

Na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej wynika, ze tlo jest ksztattowane gtéw-

nie przez ruch kotowy na drodze krajowej nr 78 przebiegajacej po stronie potudniowej.

Metodyka obliczeA rozprzestrzeniania hatasu w srodowisku

Rozprzestrzenianie hatasu z inwestycji obliczono z wykorzystaniem programu kompu-
terowego, dziatajagcego zgodnie z instrukcjg ITB 338. Program ten oblicza poziom dzwie-
ku w postaci wartosci wystepujacych w zadanych punktach pomiarowych lub w postaci
izolinii rownego poziomu dZzwieku prezentowanych na mapie hatasu. W trakcie obliczen
jest uwzgledniane ttumienie dzwieku przez powietrze, przez pasy zieleni, spadek poziomu
dzwieku wraz z odlegtoscig od Zrddta hatasu, wystepowanie przeszkéd - ekranéw pomie-
dzy zrédtem hatasu, a punktem recepcyjnym, ugiecie fal dzwiekowych na krawedziach
ekranéw. W przypadku emitowania hatasu ze Zzrédet znajdujgcych sie wewnatrz budyn-
kéw uwzgledniana jest izolacyjnos$¢ akustyczna tychze budynkoéw oraz wystepowanie w
nich elementdéw o innej izolacyjnosci akustycznej - okien, bram, drzwi itp.

Zrodia dzwieku

Zrodtem emisji hatasu beda pojazdy poruszajace sie po terenie inwestycji oraz mo-
ment ustawiania pojazdow niezdolnych do samodzielnego poruszania sie na placu maga-
zynowym.

Ze wzgledu na charakterystyke zrédet dzwieku wyrézniono na terenie przedmiotowej
inwestycji nastepujgce zrddta:

- ruchome — tory poruszania sie pojazdéw po terenie zaktadu

- punktowe — plac magazynowy, operacja startu i hamowania na wadze najazdowej w
sektorze przyjmowania pojazdow.

- kubaturowe — hala demontazu

Zrodia ruchome

Zrodta ruchome reprezentujg tory poruszania si€ pojazdéw po terenie inwestycji.

Zasady tworzenia zastepczych, punktowych zrodet dzwieku, reprezentujgcych zrédta
liniowe sg zgodne z wytycznymi instrukcji ITB 338. Poziom mocy akustycznej pojazdow
poruszajacych sie po terenie stacji i parkingu obliczono zgodnie z metodyka ITB 338.
Poziomy mocy akustycznej pojazdéw poruszajgcych sie po terenie inwestycji przyjeto na
podstawie wydawnictwa Politechniki élqskiej pt.: ,Poziom mocy akustycznej ruchomych
zrédet hatasu poruszajacych sie ze statg predkoscig” oraz ,Poziom mocy akustycznej ru-
chomych zrédet hatasu poruszajgcych sie ruchem przyspieszonym lub opéznionym”.

W tabeli ponizej poziomy mocy akustycznej pojazdoéw samochodowych przyjete na

podstawie w/w wydawnictwa.
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Tabela 11 poziomy mocy akustycznej pojazdow samochodowych

Manewr Pojazdy osobowe pojazdy ciezarowe
start 85,8 dB 100,8 dB
hamowanie 79,4 dB 94,0 dB
jazda 82,0 dB 96,5 dB

Przyjeto do obliczern hatas emitowany w czasie o$miu najniekorzystniejszych godzin
odniesienia pory dziennej przez 2 pojazd ciezarowy i 10 pojazdéw osobowych.

W obliczeniach uwzgledniono wykorzystanie wézka widlowego do transportu pojaz-
déw niezdolnych do samodzielnego poruszania sie na plac magazynowy.

Przyjeto katalogowy poziom mocy akustycznej wozkéw widlowych wynoszacy 79 dB.

Plac magazynowania pojazddwv.

Plac magazynowania pojazdéw bedzie zrédtem emisji hatasu tylko w momencie usta-
wiania pojazdéw niezdolnych do samodzielnego poruszania sie przez wézek widtowy.
Na podstawie pomiaréw wlasnych przeprowadzanych na terenie inwestycji o podob-

nym przeznaczeniu przyjeto do obliczen poziom hatasu 82 dB.

Waga
Waga bedzie zrédtem emisji hatasu zwigzanym z operacjq startu i hamowania.

Na podstawie pomiaréw wlasnych przeprowadzanych na terenie inwestycji o podob-

nym przeznaczeniu przyjeto do obliczen poziom hatasu 73,8 dB.

Zr6dio kubaturowe — hala demontazu

Hatas emitowany z tego Zrodta zwigzany bedzie z wszelkimi czynno$ciami wykonywa-
nymi podczas demontazu pojazdu oraz wykorzystywanymi do tego celu narzedziami.

Na podstawie pomiaréw wlasnych przeprowadzanych na terenie inwestycji o podob-
nym przeznaczeniu przyjeto do obliczen poziom hatasu 85 dB

Podsumowanie

Wyniki obliczen wykazaty, ze realizacja inwestycji nie pogorszy znaczgco obecnego
stanu klimatu akustycznego. Obliczenia wykonane przy zatozeniu tta zerowego w punk-
tach usytuowanych na zabudowie po stronie zachodniej pokazuja, ze poziom hatasu nie
przekroczy 44,0 dB w porze dziennej.

Biorgc pod uwage akustycznego stan klimatu akustycznego mozna stwierdzi¢, ze in-
westycja bedzie niewyrézniana z tta akustycznego.

Graficzne przedstawienie wynikéw oraz wydruki danych i wynikéw obliczen analizy

akustycznej znajdujq sie w zat. 6
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4.5 WPLYW NA POZOSTALE ELEMENTY SRODOWISKA
4.5.1 ODDZIALYWANIE NA LUDZI

Przedmiotowa inwestycja, polega na realizacji przedsiewziecia polegajgcego na przy-
stosowaniu terenu mieszkaniowg bytego warsztatu samochodowego do petnienia funkcji
stacji demontazu pojazdéw zuzytych lub wycofanych z eksploatacji. Teren inwestycji zlo-
kalizowany zostat na obszarze zainwestowanym, ktéry nie posiada miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

W bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowej inwestycji nie ma terenéw ani obiektow
ktére podlegatlyby ochronie przed oddziatywaniem inwestycji. Najblizszy budynek miesz-
kalny to budynek potozony po stronie zachodniej w odlegtosci okoto 30 m oraz zabudowa
po stronie pétnocnej w odlegtosci okoto 180 - 200 m od terenu inwestycji.

Zgodnie z zatozeniami projektowymi dla potrzeb inwestycji wykorzystany zostanie
istniejgcy budynek i uzbrojenie terenu. Prace budowlane zwigzane bedq jedynie z adap-
tacjg istniejgcego budynku na potrzeby prowadzenia projektowanej dziatalnosci. Wyko-
nane zostang réwniez niezbedne prace zwigzane z przystosowaniem istniejacych na-
wierzchni do mozliwosci przyjmowania i magazynowania pojazdow wytgczonych z eksplo-
atacji.

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg inwestycji jak i pozniejsza dziatalno$¢ inwesty-
cji odbywac sie bedzie w granicach projektowanego zaktadu. Wjazd i wyjazd prowadzony
bedzie istniejagcym wjazdem tj. od strony potudniowej z drogi krajowej nr 78. Nie przewi-
duje sie w zwigzku z realizacjq inwestycji wprowadzania zmian do istniejgcego uktadu
komunikacyjnego.

Technologia demontazu pojazdéw nie bedzie powodowaé emisji zanieczyszczen do
powietrza. Budynki beda ogrzewane w okresie zimowym za pomoca kotta weglowego,
emisja zanieczyszczen nie spowoduje przekroczen stezehn dopuszczalnych na terenach
chronionych

Stacja demontazu bedzie zrédtem hatasu powodowanego uzywaniem narzedzi me-
chanicznych, transportem odpadoéw do pojemnikéw oraz ruchem pojazdéw po terenie
inwestycji. W celu ograniczenia zasiegu oddziatywania hatasu powodowanego pracami
demontazowymi wszelkie prace zwigzane demontazem pojazdéw nalezy wykonywac we-
wnatrz hali.

Spetnienie zatozen przyjetych do projektu inwestycji spowoduje, Zze dziatalnos$¢ punk-
tu zbierania pojazdéw wycofanych z eksploatacji nie bedzie miata negatywnego wplywu

na interesy osoéb trzecich.
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452 WPLYW NA SWIAT ROSLINNY, ZWIERZECY, GRZYBY | SIEDLISKA
PRZYRODNICZE W TYM OBSZAR NATURA 2000

Teren przeznaczony pod inwestycje jest juz zagospodarowany. Brak jest powierzchni
biologicznie czynnych wobec czego realizacja projektowanej inwestycji nie bedzie sie wig-
zata z usuwaniem zieleni czy tez wycinki zieleni wysokiej na rzecz utworzenia powierzchni
utwardzonych.

W trakcie realizacji inwestycji potencjalnie wystepujace tu zwierzeta kregowe i szybko
poruszajace sie bezkregowce zostang wyparte na tereny przylegte.

Potencjalna emisja hatasu na etapie budowy i eksploatacji moze spowodowac, iz gatun-
ki bardziej wrazliwe na zmiane warunkéw akustycznych przeniosg sie w rejony pozosta-
jace poza zasiegiem oddzialywania hatasu. Jednakze z uwagi na lokalizacje przedmioto-
wego terenu w sasiedztwie terendéw juz zagospodarowanych nalezy stwierdzié, iz oddzia-
ftywania tego typu juz tu wystepuja, a zwierzeta potencjalnie odwiedzajace przedmiotowy
teren sg juz przyzwyczajone w pewnym stopniu do hatasu.

Do najblizej potozonym obszarem chronionym jest Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk
Natura 2000 ,Dolina Goérnej Pilicy” (PLH 260018), ktérego granice przebiegajg
w odlegtosci okoto 3 km na pétnocny-wschéd oraz 4,4 km na poftudniowy wschéd od te-
renu przedmiotowego przedsiewziecia.

W oddaleniu o okofo 3,3 km na potudniowy-zachéd od granic opracowania zlokalizowa-
ny jest Specjalny Obszar ochrony Siedlisk JZrodia Rajecznicy” (PLH 240033). Z obszarem
tym powigzany jest terytorialnie takze rezerwat przyrody ,Kepina”.

W odlegtosci ok. 6,4 km na pétnoc od terenu przedsiewziecia znajduje sie Specjalny Ob-
szar Ochrony Siedlisk ,,Suchy Mtyn” (PLH240016).

Z uwagi na odlegtosci dzielgce teren planowanego przedsiewziecia od obszaréw chro-
nionych, a takze na charakter inwestycji i charakter jej najblizszego otoczenia (tereny
zagospodarowane) mozna stwierdzi¢, iz przedmiotowa inwestycja nie bedzie oddziatywac
na wspomniane obszary chronione, ani na siedliska i gatunki dla ochrony ktérych zostaty
ustanowione.

Realizacja przedsiewziecia objetego niniejszym opracowaniem nie wptynie réwniez na
mozliwosci migracji i zerowania awifauny w obrebie przestanku posredniego dla migracji

awifauny, w zasiegu ktdrego zlokalizowany jest teren inwestycji.
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4.5.3 ODDZIALYWANIE NA WODY POWIERZCHNIOWE

Przyjete rozwiazania odnosnie gospodarki wodno — sciekowej zapewniajaq,
ze w fazie eksploatacji inwestycja nie bedzie stanowila zagrozenia dla waéd
powierzchniowych, gdyz :

— Wody deszczowe i roztopowe z sektorow | i Il odprowadzane beda do inwestycji
szczelnego zbiornika bezodptywowego. Przed wprowadzeniem do zbiornika, wody z
tych sektoréw podczyszczane bedg w separatorze produktow ropopochodnych.

— Pracownicy stacji demontazu pojazdéw korzysta¢ bedg z zaplecza sanitarnego i so-
cjalnego znajdujacego sie w obstugi budynku socjalno - biurowym. Scieki socjalno —

bytowe odprowadzane bedg do szczelnego zbiornika bezodptywowego.

— Odcieki (écieki przemystowe) z sektoréw 111 i IV kierowane bedg systemem od-

prowadzania odciekéw do separatora substancji ropopochodnych skad po podczysz-
czeniu kierowane bedg do szczelnego zbiornika bezodptywowego.

— W razie awaryjneqgo rozlania sie paliwa zastosowane zostang sorbenty.

tacznie wszystkie wymienione rozwigzania pozwolg na maksymalne ograniczenie

ucigzliwosci inwestycji na Srodowisko.

4.5.4 ODDZIALYWANIE NA GLEBE, WODY PODZIEMNE

Standardowe zabezpieczenia przed wyptywem substancji ropopochodnych na
$rodowisko gruntowo — wodne, ktdre zostaty przyjete w zatozeniach projektowych to:

— utwardzone i szczelne nawierzchnie na stanowiskach przyjmowania,
magazynowania i demontazu pojazdow,

— szczelne pojemniki do gromadzenia elementéw i odpadéw niebezpiecznych
zabezpieczajgce przed przedostawaniem sie zanieczyszczen do gruntu,

— podczyszczanie wod opadowych w separatorze produktéw ropopochodnych przed
wprowadzeniem do kanalizacji miejskiej,

— Scieki socjalno — Dbytowe odprowadzane s do szczelnego zbiornika
bezodptywowego.

Projektowane zabezpieczenia stanowig wystarczajgce zabezpieczenie dla Srodowiska

gruntowo - wodnego.

4.5.5 ODDZIALYWANIE NA DOBRA MATERIALNE, ZABYTKI I KRAJOBRAZ
KULTUROWY, ~OBJETE ISTNIEJACA DOKUMENTACJA, A W
SZCZEGOLNOSCI REJESTREM ZABYTKOW

Na przedmiotowym terenie oraz w zasiegu oddzialywania projektowanej inwestycji

nie wystepujg zadne dobra materialne, zabytki a takze elementy dziedzictwa i krajobraz

EKOID 40-236 Katowice ul. taczna 3/40 tel/fax: 255 28 23, 353 32 14 44



Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla inwestycji polegajacej na budowie stacji demontazu pojazdéw

wycofanych z eksploatacji zlokalizowany w Bonowicach na dziatkach o nr ew. 953/1, 954, 955

kulturowy mogace podlega¢ ochronie lub podlegajace ochronie, na ktére planowana in-

westycja mogtaby mie¢ wplyw.

45.6 ODDZIALYWANIE NA WARUNKI KLIMATYCZNO - METEOROLOGICZNE
| KRAJOBRAZ

Planowana inwestycja nie bedzie stanowita zrédta ciepta, wilgoci ani tez nie bedzie po-
wodowacé zaktécen w ruchu powietrza w zwigzku, z czym nie bedzie miata wptywu na wa-
runki klimatyczno — meteorologiczne na tym terenie.

Przedmiotowy teren nie posiada znaczacych waloréw krajobrazowych. Postronie potu-
dniowej przebiega droga krajowa nr 78. Inwestycja nie wymaga usuniecia zieleni wyso-
kiej oraz nie bedg przeprowadzane wyburzenia czy budowa nowych obiektéw kubaturo-
wych. W zwigzku z powyzszym realizacja planowanej inwestycji nie wptynie negatywnie

na walory krajobrazowe analizowanego obszaru.

4.6 PRZEWIDYWANE ZNACZACE ODDZIALYWANIA PLANOWEGO
PRZEDSIEWZIECIA NA  SRODOWISKO, OBEJMUJACE
BEZPOSREDNIE, POSREDNIE, WTORNE, SKUMULOWANE,
KROTKO-, SREDNIO- | DLUGOTERMINOWE, STALE |
CHWILOWE ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Raport opracowany dla przedmiotowego przedsiewziecia zostat oparty na zbiorze da-
nych od inwestora oraz informacji zebranych podczas wizji lokalnej w terenie.

W opracowaniu przyjeto metode prostego prognozowania wynikowego, polegajacq na
ocenie planowanego rozwigzania i analizie mozliwego wptywu obiektu na otaczajgce $ro-
dowisko.

Tabela 12 Macierz wptywu inwestycji na srodowisko

Oddziatywanie Istni_enie_ pr_zed- Wykorzystanie Emisja

siewziecia zasobow o

(isifrczlgh%ci)- $rodowiska o Vgggg’ve sic‘::-lgl;lt Powietrze Hatas odpady

Ziemi) (pob6r wody) P )

Bezposrednie + - - - + + -
Posrednie - + + + - - +
Wtérne - - - - - - -
Skumulowane - - - - - - -
Krotkoterminowe - - - - - - -
Srednioterminowe - - - - - -
Diugoterminowe + - - - + +
State + - - - + +
Chwilowe - + - - - - +

Na podstawie analizy przedstawionej w tabeli, mozna stwierdzi¢, ze istnienie przedsie-
wziecia w postaci punktu przyjmowania pojazdow wycofanych z eksploatacji nie spowo-

duje znaczacych oddziatywan na poszczegdlne elementy Srodowiska.
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W przypadku emisji hatasu do $rodowiska wystgpig jedynie oddziatywania miejscowe
i bezposrednie. Emisja hatasu polega na emisji energii, ktérej oddziatywanie jest miej-
scowe i nie wywotuje negatywnych skutkéw dla $Srodowiska.

W przypadku Sciekéw sanitarnych oraz opadowych wystepuje oddziatywanie posrednie.
Scieki odprowadzane bedg do szczelnego zbiornika bezodptywowego, skad w miare po-
trzeb przekazywane beda do oczyszczalni Sciekéw i nie bedg powodowac zanieczyszcze-
nia wod gruntowych i ziemi.

Pobér wody z wodociggu oddziatywaé bedzie na $rodowisko posrednio poprzez zwiek-
szenie poboru wody z warstwy wodonos$nej w ujeciu wody dla wodociggu. Bedzie to od-
dziatywanie chwilowe i minimalne — pobér jest nieciaglty, podczas poszczegdélnych zmian
pracy stacji demontazu.

Zajecie powierzchni ziemi bedzie miato charakter staty i bedzie to oddziatywanie bezpo-
Srednie.

Oddziatywanie inwestycji w przypadku odpadéw bedzie miato charakter posredni, dtugo-

terminowy i staly.

4.7 POWAZNE AWARIE

Zgodnie z art. 3 ustawy Prawo ochrony srodowiska pojecie powazna awaria przemysto-
wa definiowana jako: ”... jest to zdarzenie, w szczegolnosci pozar lub eksplozja, powstate
w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktérym wystepuje
jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzace do natychmiastowego powsta-
nia zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi, lub Srodowiska, lub powstania takiego zagrozenia
z opGznieniem”.

Biorgc pod uwage zakres dziatalnosci oraz przewidywang ilo$¢ substancji niebezpiecz-
nych powstajacych na terenie projektowanej stacji demontazu pojazdéw nie mozna zali-
czy¢ jej do zakfadu o zwiekszonym ryzyku albo zakfadu o duzym ryzyku wystgpienia po-
waznej awarii przemystowej (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Dz. U. Nr. 58, poz 535
z 2002 r.).

4.8 SPOSOBY OGRANICZENIA UJEMNEGO WPLYWU INWESTYCJI
NA SRODOWISKO

Rodzaj dziatalnosSci oraz rozwigzania technologiczne stacji demontazu pojazdéw wycofa-
nych z eksploatacji, ograniczajgce negatywny wptyw inwestycji na Srodowisko, zostaty
szczegblowo omoéwione w poszczegoélnych rozdziatach niniejszego opracowania dotycza-
cych wptywu inwestycji na rézne elementy Srodowiska.

Najistotniejszymi elementami ograniczajagcymi negatywny wplyw stacji demontazu po-
jazdoéw na Srodowisko beda:

- szczelne nawierzchnie sektoréw 1 i Il na ktérych bedg przyjmowane i maga-

zynowane pojazdy oraz 111 i 1V, na ktérych beda demontowane pojazdy, co po-
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zwoli przy ewentualnych wyciekach ptynéw unikng¢ ich przedostawania sie do
gruntu

- odpowiednie gromadzenie odpadoéw, a przede wszystkim odpadéw niebez-

piecznych w szczegolnosci zuzyte sorbenty oraz przepracowane plyny i oleje
z rozbieranych samochodéw,

- podczyszczanie opadowych éciekéw przemystowych sptywajacych z sek-

toréw 1 i 1l oraz éciekéw sektordéw 111 i IV w separatorze produktéw ropopo-

chodnych przed odprowadzeniem do szczelnego zbiornika bezodptywowego.
tacznie wszystkie wymienione rozwigzania pozwolg na maksymalne ograniczenie ucigz-

liwosci inwestycji na Srodowisko.
4.8.1 LOKALNY MONITORING

Nie przewiduje sie prowadzenia lokalnego monitoringu z zakresu emisji zanieczyszczen
do powietrza i hatasu, wéd powierzchniowych i podziemnych dla projektowanej inwesty-

Cji.

4.9 OBSZAR OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

Zgodnie z zapisem art. 135 ustawy Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627),
inwestycja nie kwalifikuje sie do inwestycji, dla ktérych tworzy sie obszar ograniczonego
uzytkowania.

Uwzgledniajac charakter projektowanej inwestycji jak réwniez fakt, iz ucigzliwosci zwig-
zane z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej na jej terenie, nie obejmujg swym zasie-
giem obiektéw chronionych, nie istnieje potrzeba wyznaczenia obszaru ograniczonego

uzytkowania dla przedmiotowej inwestycji.

4.10 Analiza mozliwych konfliktébw spotecznych zwigzanych z
planowanym przedsiewzieciem

Inwestycja realizowana bedzie na terenie i w budynku bylego warsztatu samochodowe-
go. Dla terenu przeznaczony pod inwestycje oraz okolicznych terenéw sasiednich nie
uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa to zabudowa zagrodowa poftozone po zachodniej
stronie terenu inwestycji w odlegtosci okoto 30m oraz po stronie pétnocnej w odlegtosci
okoto 180 — 200 m.

Najwiekszy wptyw inwestycji na obecny stan Srodowiska zwigzany bedzie z emisjg hata-
su. Zgodnie z przeprowadzang w niniejszym raporcie analizg oddzialywania akustycznego
dziatalno$¢ demontazu stacji demontazu pojazdéw wycofanych z eksploatacji nie bedzie
powodowac przekroczen dopuszczalnych wielkosci dla budynkéw mieszkalnych po stronie
zachodniej i pétnocnej okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie do-

puszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku, Dz. U. Nr 120, poz. 826.
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Analiza przyjetych rozwigzan projektowych w tym zabezpieczen $rodowiska gruntowo —
wodnego oraz gospodarki odpadami wykazata, ze projektowane przedsiewziecie nie
bedzie stanowito zagrozenia dla $Srodowiska.

Majac na uwadze powyzsze mozna stwierdzi¢, ze projektowana inwestycja nie wptynie
znaczaco na warunki zycia ludzi mieszkajgcych w poblizu terenu lokalizacji stacji
demontazu pojazdéw wycofanych z eksploatacji. Projektowany obiekt nie bedzie miat
réwniez wptywu na obszary chronione, a takze nie bedzie znaczaco wptywat na walory
krajobrazowe okolicy.

Reasumujac inwestycja nie bedzie zrodtem potencjalnych konfliktéw spotecznych.

5 ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO NA
ETAPIE LIKWIDACJI

Na etapie ewentualnej likwidacji stacja demontazu pojazdow wycofanych
z eksploatacji bedzie gtéwnie zrédtem emisji hatasu oraz odpadéw.

Faza likwidacji bedzie zwigzana badz z przeznaczeniem obiektéw pod inng dziatalno$c
lub z likwidacjq obiektow wykorzystywanych do demontazu pojazdéw i magazynowania
odpadow.

W przypadku likwidacji niezbedne beda:

— wykonanie badan stopnia zanieczyszczenia S$rodowiska gruntowego zgodnie

z obowigzujagcym ustawodawstwem (celem stwierdzenia czy nie doszto do

zanieczyszczenia $Srodowiska gruntowego w zwigzku z prowadzong dziatalnoscia)

— zagospodarowanie terenu, zgodnie z obowigzujacym planem zagospodarowania

przestrzennego.

Oddziatywanie na tym etapie bedzie krotkotrwate i nie wplynie na stan Srodowiska

w tym terenie.

Etap likwidacji zwigqzany bedzie przede wszystkim z przekazaniem zmagazynowanych
na terenie inwestycji odpadéw odbiorcom posiadajgcym stosowne zezwolenia okreslone
w prawie zezwolenia. W dalszej kolejnosci likwidacji ulegng wszystkie urzadzenia wyko-
rzystywane do demontazu lub zostang odsprzedanie firmie podejmujgcej analogiczng
dziatalnos$¢. Teren dziatki zostanie uprzatniety i przywrécony do stanu sprzed realizacji
inwestycji. Takie postepowanie ograniczy negatywne oddziatywanie na srodowisko, ktére
miatoby miejsce w przypadku pozostawienia obiektu bez nadzoru do tzw. $mierci tech-
nicznej.

W zwigzku z powyzszym gtéwnym Zzrodiem odpaddéw na tym etapie (poza odpadami
powstatymi w wyniku demontazu pojazdéw) bedg prace rozbiérkowe oraz odpady z pro-

ces6w ubocznych (np. bytowania cztowieka itp.)
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13 05 08 Mieszanina odpadoéw z piaskownikdéw i z odwadniania olejéw
w separatorach (odpad niebezpieczny)

15 02 02 Sorbenty (odpad niebezpieczny)

16 02 13 Zuzyte urzgdzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne
niz wymienione w 160209 do 160212

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw

17 01 03 Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wypo-
sazenia

17 01 81 Odpady z remontéw i przebudowy drég

17 04 07 Mieszanina metali

Oddziatywanie na srodowisko na etapie likwidacji bedzie krotkotrwate i ustgpi po zakon-
czeniu prac likwidacyjnych. Likwidacja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na
$rodowisko, jezeli wszystkie prace zostang przeprowadzone przy jednoczesnym zabezpie-
czeniu Srodowiska gruntowo - wodnego. Wazne jest, wiec aby nie stawia¢ poszczegoinych

elementéw instalacji na niezabezpieczonym podfozu gruntowym.
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6 OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTOW
6.1 WARIANT LOKALIZACYJNY

W przypadku przeprowadzonej analizy dotyczacej lokalizacji inwestycji przyjeto ze
najkorzystniejszym rozwigzaniem bedzie wykorzystanie istniejacej zabudowy bylego
warsztatu samochodowego ktdrej wiascicielem jest Inwestor.

Teren inwestycji znajduje sie w zasiegu istniejgcych ciggéw komunikacyjnych, za po-
mocg ktérych dziatka jest skomunikowana z ukladem komunikacyjnym kraju.

Duzy wplyw na wybér niniejszej lokalizacji miato réwniez potozenie w stosunku do te-
renéw zwartej zabudowy na ktérej potozone sg budynki mieszkalne (zabudowa zagrodo-
wa. Najblizej potozona zabudowa tego typu potozona jest w odlegtosci okoto 180 - 200
m. Inwestycja sasiaduje natomiast bezposrednio z zabudowg typu zagrodowego od stro-
ny zachodniej gdzie budynek mieszkalny potozony jest w odlegtosci okoto 30 m od terenu
inwestycji. Przeprowadzone obliczenia oddziatywania inwestycji wykazaty, ze nie bedzie
ona miafa znaczacego wptywu na najblizej potozong zabudowe mieszkalna.

Nie wystepujg tu zbiorowiska chronione badz rzadkie. Mato atrakcyjne uwarunkowania
siedliskowe nie sprzyjajgq wystepowaniu rzadkich i cennych gatunkow zwierzat.

W zwigzku z powyzszym odrzucono inne rozwigzanie lokalizacyjne miedzy innymi po-
legajace na zakupie terenu pod realizacje inwestycji. W tym przypadku oprécz warunkow
ekonomicznych zachodzito niebezpieczenstwo, ze realizacja na innym terenie moze byc¢
zwigzana z likwidacjq zieleni oraz siedlisk zwierzat w tym siedlisk zwierzat chronionych.

Na terenie tym istnieje juz zabudowa, ktéra moze po wykonaniu prac remontowych
petni¢ funkcje stacji demontazu.

Majac na uwadze przytoczone powyzej potozenie przedmiotowego terenu nalezy
uznacd, ze wybrany do realizacji wariant lokalizacyjny bedzie w tym przypadku rozwigza-

niem najlepszym oraz nie brano pod uwage innej lokalizacji inwestycji.

6.2 WARIANT NAJKORZYSTNIEJSZY DLA SRODOWISKA

Dla przedmiotowego przedsiewzigcia opracowana zostata koncepcja zagospodarowania
terenu, ktéra uwzglednia wszelkie wymagania okreslone dla takiej inwestycji w obowia-
Zujgcym ustawodawstwie.

Przedsiewziecie posiada¢ bedzie zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem S$rodowiska
gruntowo — wodnego w postaci szczelnej kanalizacji odprowadzajacej Scieki opadowe i
$cieki sanitarne do kanalizacji miejskie;j.

Teren stacji demontazu zabezpieczony zostanie przed dostepem os6b trzecich.

Zastosowane urzgdzenia pozwalajg ograniczy¢ oddziatywania przedsiewziecia do gra-

nic dziatki, na ktérej potozona bedzie projektowana inwestycja.
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Inwestycja nie bedzie zwigzana z zajeciem nowych terendéw, a realizowana bedzie na
terenie zainwestowanym. Nie przewiduje sie¢ w zwigzku z realizacjg inwestycji wycinki
zieleni czy likwidacji terenéw zielonych.

Teren inwestycji znajduje sie¢ w zasiegu istniejgcych ciggéw komunikacyjnych samo-
chodowych, za pomoca ktérych dziatka jest skomunikowana z uktadem komunikacyjnym
kraju. Nie zachodzi zatem potrzeba przeznaczania nowych terenéw pod inwestycje zwig-
zane z potgczeniem komunikacyjnym.

Przyjete na terenie projektowanej stacji demontazu rozwigzania i zabezpieczenia $ro-
dowiska sprawiajg, iz wariant zaproponowany przez inwestora i omowiony w niniejszym

raporcie jest wariantem najkorzystniejszym dla Srodowiska.

6.3 WARIANT PROPONOWANY PRZEZ INWESTORA

Szczegdtowe rozwigzania w zakresie projektowanego zagospodarowania terenu oraz
prowadzonych proceséw technologicznych na terenie inwestycji zostaly oméwione w po-
przednich punktach niniejszego raportu. Przeprowadzona analiza zatozen projektowych
wraz z wprowadzonymi rozwigzaniami ograniczajagcymi oddziatywanie inwestycji na $ro-
dowisko wykazata, ze inwestycja nie bedzie stanowita ucigzliwosci dla poszczegoinych
elementow Srodowiska.

I tak dla zabezpieczenia $rodowiska gruntowo — wodnego przyjeto rozwigzania w za-
kresie gospodarki wodno — Sciekowej przewidujgce odprowadzenie Sciekéw opadowych z
miejsc narazonych na skazenie ropopochodnymi do separatora substancji ropopochod-
nych skad po podczyszczeniu odprowadzane bedg do kanalizacji miejskiej. Scieki socjalno
— bytowe odprowadzane sg do kanalizacji miejskiej.

Wykonanie szczelnych nawierzchni sektora przyjmowania pojazdéw, magazynowania
przyjetych pojazdéw oraz wewngtrz hali demontazu i pomieszczenia do magazynowania
odpaddw niebezpiecznych réwniez stanowi zabezpieczenie $rodowiska gruntowo — wod-
nego np. w przypadku awaryjnego rozlania sie substancji ropopochodnych.

Eksploatacja projektowanego przedsiewziecia wigzac¢ sie bedzie z emisjg hatasu do
$rodowiska. Przeprowadzone na potrzeby niniejszego raportu obliczenia wykazaty, ze
inwestycja nie bedzie stanowi¢ ucigzliwosci dla najblizej potozonych, na ktérych potozone
sq budynki mieszkalne.

Powyzsze dowodzi, iz wszelkie oddziatywania zwigzane z eksploatacja projektowanej
inwestycji ograniczone bedq do terenu zainwestowanej dziatki. Przedsiewziecie nie wy-
maga prowadzenia monitoringu zaréwno emisji hatasu, jak i powietrza.

Biorac pod uwage brak oddziatywan inwestycji poza granice zainwestowania mozna
stwierdzi¢, ze wariant przyjety przez Inwestora jest wariantem korzystnym dla Srodowi-

ska.

EKOID 40-236 Katowice ul. taczna 3/40 tel/fax: 255 28 23, 353 32 14 51



Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla inwestycji polegajacej na budowie stacji demontazu pojazdéw

wycofanych z eksploatacji zlokalizowany w Bonowicach na dziatkach o nr ew. 953/1, 954, 955

6.4 RACJONALNY WARIANT ALTERNATYWNY

Z punktu widzenia Inwestora przyjete w projekcie rozwigzania, ktére zostaty przed-
stawione w niniejszym raporcie sg optymalne zaréwno pod wzgledem ekologicznym jak
i ekonomicznym.

Jako alternatywe dla przedstawionych w raporcie rozwigzan analizie mozna byto rozpa-
trywac inne miejsce lokalizacji inwestycji. Koncepcja ta jednak upadta gtéwne ze wzgle-
déw ekonomicznych i ekologicznych. Zakup nowej dziatki w przypadku gdy Inwestor dys-
ponuje juz dziatkg na ktérej znajdujg sie zabudowania, ktére mogg petni¢ funkcje stacji
demontazu po przeprowadzeniu prac remontowych wewngtrz budynku bez prowadzenia
wyburzen czy dobudowy jakichkolwiek dodatkowych obiektéw kubaturowych znacznie
podniéstby koszty realizacji inwestycji.

Pod wzgledem ekologicznym lokalizacja inwestycji w innym miejscu moze by¢ zwigza-
na z potencjalng likwidacjg terenéw zielonych (wycinka zieleni niskiej i wysokiej), co mo-
ze mie¢ wplyw réwniez na likwidacje istniejacych w tym miejscu siedlisk zwierzat w tym

rowniez zwierzgt chronionych

6.5 OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKOW DLA SRODOWISKA W
PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIEWZIECIA

W przypadku zastosowania wariantu polegajgcego na nie podejmowaniu dziatan zwig-
zanych z uruchomieniem przedmiotowej inwestycji nie zmieni sie stan $rodowiska na
omawianym obszarze.

Nalezy jednak zwréci¢ uwage, iz teren przeznaczony pod projektowana inwestycje poto-
zony jest na terenach zainwestowanych. Powierzchnia terenu zostata juz w tym miejscu
przeksztatcona. Wystepujaca na tym terenie roslinnos¢ to gtownie dziko rosngca zielen
niska gtéwnie trawy. Teren ten w stanie istniejgcym ze wzgledu na jego obecne przezna-
czenie i zagospodarowanie nie sprzyja rowniez powstawaniu jakichkolwiek siedlisk dla
zwierzat.

Nie podejmowanie realizacji inwestycji nie przyczyni sie wiec do poprawy Srodowiska w
omawianym terenie.

W zwigzku z powyzszym mozna stwierdzi¢, Ze nie podejmowanie realizacji inwestycji

na tym terenie nie jest najkorzystniejsze dla Srodowiska.
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6.6 Osiggniecie celow srodowiskowych zawartych w planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza w
kontek$cie wymogow Ramowej Dyrektywy Wodnej

Zgodnie z art. 4 pkt.1b (i) Dyrektywy 2000/60/WE ,Paristwa Czfonkowskie wdrazajg
dziafania niezbedne dla zapobiegania dopfywowi lub ograniczenia dopfywu zanieczyszczen
do wdd podziemnych i zapobiegania pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wéd pod-
ziemnych...”. Przedmiotowa stacja demontazu znajduje sie w zlewni rzeki Krztyni stano-
wigcej Jednolitg Cze$¢ Wéd o kodzie europejskim PLRW2000224254149 (Krztynia od Biat-
ki do ujscia).

Zgodnie z zatacznikiem nr 2 do Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza
Wisty opisywana JCW ma status naturalnej czesci wéd, a stan wod na tym odcinku jest
dobry, a derogacja jest zagrozona

Zgodnie z informacjq przedstawiong w raporcie na przedmiotowej inwestycji zostang
zastosowane zabezpieczenia ograniczajagce mozliwos$¢ zanieczyszczenia srodowiska wod-
nego. Na terenie inwestycji wykonane zostang szczelne nawierzchnie utwardzone, a de-
montaz pojazdéw i magazynowanie odpadow niebezpiecznych prowadzone bedzie we-
wnatrz hali demontazu na szczelnych powierzchniach utwardzonych.

Scieki socjalno-bytowe odprowadzane bedg do zbiornika bezodptywowego. Wody
opadowe i roztopowe tzw. ,brudne” (zbierane z miejsc narazonych na zanieczyszczenie)
ujmowane bedq szczelng kanalizacjgq deszczowaq i odprowadzane bedg do szczelhego
zbiornika bezodplywowego. Przed odprowadzeniem do zbiornika wody podczyszczane
beda w separatorze substancji ropopochodnych.

Majac na uwadze powyzsze mozna wiec stwierdzi¢, Ze inwestycja nie przyczyni sie do
zanieczyszczenia wod podziemnych i powierzchniowych, a wiec nie spowoduje nieosig-
gniecie celéw $rodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty w kontekscie wymogoéw Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Przedmiotowe przedsiewziecie potozone jest w obrebie jednolitych czesci wéd pod-
ziemnych JCWPd 97 o kodzie PLGW230097 — region wodny érodkowej Wisty, obszar do-
rzecza Wisty. Na podstawie Planéw gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
(M.P. z 2011r., nr 40, poz. 451) JCWPd 97 charakteryzuje sie dobrym stanem ilosciowym
(w subczesci) i dobrym stanem chemicznym woéd, a osiggniecie celéw Srodowiskowych

jest niezagrozone.

EKOID 40-236 Katowice ul. taczna 3/40 tel/fax: 255 28 23, 353 32 14 53



Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla inwestycji polegajacej na budowie stacji demontazu pojazdéw

wycofanych z eksploatacji zlokalizowany w Bonowicach na dziatkach o nr ew. 953/1, 954, 955

7 Porownanie proponowanej technologii z technologiq
spetniajaca wymagania, o ktérych mowa w art. 143
Ustawy Prawo ochrony srodowiska

a/ Stosowanie substancji o matym potencjale zagrozen

W procesie demontazu pojazdéw beda stosowane materiaty o malym potencjale za-
grozen dla ludzi i Srodowiska. Nie bedg stosowane rodzaje i iloSci substancji niebezpiecz-
nych, ktérych znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwiek-
szonym ryzyku albo zakfadu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej
oraz substancje stwarzajgce zagrozenie dla warstwy ozonowej oraz dla $rodowiska wod-

nego (nie przewiduje sie przetwarzania odpadéw stanowigcych zespoty klimatyzacyjne).

b/ Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii

W procesie demontazu pojazdow wycofanych z eksploatacji przewiduje sie stosowanie
wysokosprawnych urzadzen i narzedzi zasilanych energig elektryczng. Stosowane bedg
urzgadzenia i narzedzia o niskim zapotrzebowaniu w energie (elektronarzedzia). Przewidu-

je sie zastosowanie energooszczednych zrédet sSwiatta.

c/ Zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych surowcéw oraz materiatow i
paliw
Eksploatacja instalacji do demontazu nie wymaga zapotrzebowania na wode dla celow
technologicznych. Zaopatrzenie w wode dla potrzeb socjalno-porzadkowych zgodne

Z obowigzujgcymi normami zaopatrzenia w wode.

d/ Stosowanie technologii bezodpadowych i matoodpadowych oraz mozliwo$é
odzysku powstajacych odpadow

W procesie demontazu pojazdéw wycofanych z eksploatacji bedg powstawaty odpady

niebezpieczne oraz inne niz niebezpieczne. Generowane odpady w pierwszej kolejnosci

poddawane bedg odzyskowi, niektdre z nich wykorzystane zostang w catosci lub w czesci.

Niektére z wyeksploatowanych zespotéw elektrycznych i elektronicznych po wymianie

elementéw beda ponownie uzywane. Wiekszo$¢ powstajgcych odpaddéw zostanie podda-

nych procesowi recyklingu (oleje, ptyny eksploatacyjne, resztki paliwa i smary).

e/ Rodzaj, zasieg i wielko$¢ emisji

Podczas pracy instalacji przewiduje sie emisje odpaddw, Sciekdéw socjalno-bytowych,
wod opadowych oraz emisje pytu i spalin samochodowych. Wprowadzane do $rodowiska
substancje i energie nie spowodujg przekroczenia obowigzujgcych standardéw emisyj-

nych. Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami hatas emitowany przez instalacje nie
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spowoduje przekroczenia pozioméw dopuszczalnych na najblizej potozonym budynku
mieszkalnym chronionych przed oddziatywaniem akustycznym znajdujacych sie w odle-
gtosci okoto 30 m od terenu inwestycji.

Emisja zanieczyszczen do powietrza pochodzaca z terenu inwestycji bedzie zwigzana

gtéwnie z ruchem pojazdéw po terenie bedacym wiasnoscig Inwestora.

f/ Wykorzystanie poréwnywalnych proceséw i metod, ktére zostaly skutecznie
zastosowane w skali przemystowej
Wszystkie urzadzenia projektowane do zainstalowania sg typowymi urzgdzeniami sto-
sowanymi powszechnie na tego typu obiektach. Urzadzenia posiada¢ bedg niezbedne

dopuszczenia i certyfikaty wymagane prawem.

g/ Postep naukowo - techniczny

Zastosowana zostanie najbardziej efektywna technika w osiggnieciu wysokiego ogol-
nego poziomu ochrony $rodowiska jako catosci. Instalacja planowanej stacji demontazu
pojazdéw wycofanych z eksploatacji spetnia dyrektywy Unii Europejskiej dotyczacej po-
jazdow wyeksploatowanych. Dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 wrzesnia 2000 r. w sprawie pojazdow wycofanych z eksploatacji oraz rozporza-
dzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 143, poz. 1206
z p6zn. zmianami) w sprawie minimalnych wymagan dla stacji demontazu oraz sposobu

demontazu pojazdéw wycofanych z eksploatacji.
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8 Wskazanie trudnosci wynikajacych z niedostatkéow
techniki lub Iluk we wspoétczesnej wiedzy, jakie
napotkano opracowujqc raport

Przy opracowywaniu raportu oddziatywania planowanego przedsiewziecia na Srodowi-
sko moga wystgpic¢ trudnosci wynikajace z niedostatkéw techniki lub luk we wspotczesnej
wiedzy jak réwniez zakresu informacji dostarczonych wykonujacym opracowanie.

Przedmiotowe przedsiewziecie jest typowym obiektem tego typu realizowanym na te-
renie kraju. Zastosowane rozwigzania w zakresie ochrony $rodowiska sg typowymi roz-
wigzaniami stosowanymi na tego typu obiektach. Inwestycja nie wymaga stosowana
rozwigzan nietypowych wynikajacych z warunkéw geologicznych.

Typowa dla branzy technologia i rozwigzania oraz brak istotnych utrudnien i ograni-
czen technicznych i lokalizacyjnych ograniczyty trudnosci napotkane podczas opracowy-
wania raportu.

Wszystkie niezbedne informacje oparte zostaty na danych otrzymanych od projektan-
téw obiektu oraz przedstawicieli zaktadu.

Nie stanowito trudnosci okreslenie rodzaju i sposobu oddziatywania zaktadu na $rodo-
wisko, zwigzanego z realizacjg w/w przedsiewziecia, wystgpity natomiast pewne trudnosci
zwigzane z doprecyzowaniem jej parametréw co wynikato z faktu iz raport zostat opraco-
wany w trakcie opracowywania szczeg6towego projektu. W zwigzku z powyzszym inwe-
stor poczynit pewne zatozenia przedprojektowe, ktére dopiero zostang uwzglednione
w aktualnie opracowywanym projekcie.

Nie sporzadzono réwniez dla wszystkich obiektéw szczegétowego projektu prac bu-
dowlanych, brak wiec na obecnym etapie wszystkich danych o prowadzeniu robé6t budow-
lanych i rodzaju wykorzystywanych materiatéw. W zwigzku z powyzszym w raporcie za-
warto jedynie pewne zalecenia, uznane za szczeg6lnie wazne, nie oceniano jednak kon-
kretnych rozwigzan.

Niniejszy raport uwzglednia oddziatywania, ktére mogg wystapi¢ w zwigzku z jego rea-
lizacjq. Wykonujac obliczenia wptywu zaktadu na S$rodowisko uwzgledniono réwniez
wszystkie projektowane zrédta emisji.

Nalezy réwniez zauwazy¢, iz okreslajac wplyw stacji demontazu na $rodowisko w za-
kresie emisji postuzono sie modelami matematycznymi i programami komputerowymi.
Zastosowane modele, nie uwzgledniajg wielu zjawisk zachodzacych w naturze, w zwigzku
z czym dajg tylko przyblizony obraz rzeczywistego wptywu danego obiektu na Srodowi-
sko.

Obliczenia wykonano dla aktualnie obowigzujacych przepiséow prawnych okreslajacych
dopuszczalne wartosci w Srodowisku (dopuszczalne poziomy dzwieku na terenach podle-

gajacych ochronie akustycznej itp.). W ostatnich latach przepisy ulegaty zmianie wielo-
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krotnie, lecz w dniu dzisiejszym nie mozna jednoznacznie okresli¢ dalszego kierunku
i charakteru tych zmian celem ich uwzglednienia w niniejszym opracowaniu.
Majgac na uwadze powyzsze podczas opracowania raportu nie napotkano trudnosci wy-

nikajacych z niedostatkéw techniki badz luk we wspoéiczesnej wiedzy.
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9 STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Projektowane przedsiewziecie to budowa stacji demontazu pojazdoéw, ktéra ma byc
zlokalizowana w Bonowicach, wojewodztwo Slaskie, powiecie zawiercianskim na dziatkach
o nr ew. 953/1, 954, 955 obreb 0001 Bonowice w jednostce ewidencyjnej Szczekociny —
Obszar Wiejski. Wtascicielem dziatek zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw jest Inwestor,
jest Inwestor Pan Adam Musiat, zam. Bonowice 99, 42 — 445 Bonowice.

Planowana dziatalno$¢ gospodarcza polegaé bedzie na uruchomieniu w miejscu bytego
warsztatu samochodowego stacji demontazu pojazdow wycofanych z eksploatacji. Dla
realizacji inwestycji zaadaptowana zostanie istniejgca zabudowa. Istniejacy budynek
warsztatowy przystosowany zostanie do petnienia funkcji hali demontazu pojazdéw, ma-
gazynu odpaddéw niebezpiecznych i magazynu wymontowanego wyposazenia i czesci na-
dajacych sie do ponownego uzycia oraz wygospodarowane zostanie powierzchnia biurowa
(obstugi klienta) i zaplecze socjalne. W zachodniej czesci dziatki w sgsiedztwie istniejgce-
go budynku warsztatu przeznaczonego na hale demontazu i magazyn odpadéw niebez-
piecznych na powierzchni okoto 250 m? zaprojektowano sektory | i Il tj. przyjmowania
pojazdéw i magazynowania pojazdéw przyjetych do demontazu. Wszystkie przedstawione
zmiany odbedg sie na terenie do ktérego Inwestor posiada prawo dysponowania na pod-
stawie w/w umowy.

Dla terenu inwestycji oraz terendw sasiednich nie uchwalono miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego

W bezposrednim sagsiedztwie przedmiotowej inwestycji nie ma terenéw ani obiektow
ktére podlegalyby ochronie przed oddziatywaniem inwestycji. Najblizszy budynek miesz-
kalny to budynek potozony po stronie zachodniej w odlegtosci okoto 30 m oraz zabudowa
po stronie pétnocnej w odlegtosci okoto 180 - 200 m od terenu inwestycji.

Teren na ktérym planowana jest realizacja przedmiotowej inwestycji jest ogrodzony i
nosi wyrazne znamiona przeksztatcen antropogenicznych. Znaczng powierzchnie dziatek
inwestycji, przede wszystkim w srodkowej i potudniowej czesci, zajmujg aktualnie zabu-
dowania oraz powierzchnie utwardzone. W zwigzku z istniejgcym zagospodarowaniem
terenu siedliska przyrodnicze pierwotnie tu wystepujace zostaly przeksztatcone. Obecne
w Srodkowej czesci dziatek przedsiewziecia warunki siedliskowe sprzyjajg wystepowaniu
roslinnosci synantropijnej, w tym gatunkéw o szerokiej tolerancji siedliskowej. Bujniejsza
roslinnos¢, zwigzana z siedliskami bardziej wilgotnymi porasta w pétnocnej czesci dziatek
przedsiewziecia. Planowana inwestycja nie obejmuje zasiegiem tego rejonu.

Z uwagi na mato atrakcyjne warunki siedliskowe fauna przedmiotowego obszaru jest
raczej reprezentowana nielicznie. Do zwierzat mogacych potencjalnie sie pojawia¢ na tym
terenie nalezg przede wszystkim gatunki zsynantropizowane przyzwyczajone do bliskiej

obecnosci cztowieka i mato wrazliwe na oddziatywania tu wystepujace. Nalezg do nich
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miedzy innymi gryzonie (np. szczur wedrowny), a ponadto tolerujgce takie warunki sie-
dliskowe bezkregowce jak owady czy pajeczaki.

Na terenie stacji prowadzony bedzie demontaz zuzytych lub nienadajgcych sie do
uzytkowania pojazdéw. Na terenie stacji prowadzona bedzie rowniez segregacja powsta-
tych odpadéw i czesci pod katem utylizacji, odzysku, recyklingu lub ponownego wykorzy-
stania oraz kontynuowany bedzie sktad ztomu.

Do realizacji powyzszego celu wykorzystana zostanie istniejgca infrastruktura. W sta-
nie obecnym powierzchnia terenu inwestycji jest czeSciowo utwardzona. Teren przezna-
czony na sektor przyjmowania pojazdéw i sektor magazynowania pojazdéw przyjetych do
demontazu zostanie uszczelniony na powierzchni okoto 250 m? oraz wykonane zostanie
odwodnienie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
28.07.2005 r. w sprawie wymagan dla stacji demontazu pojazdéw wycofanych z eksploa-
tacji (Dz. U. Nr 143, poz. 1206, z p6zn. zmianami). W ramach inwestycji nie przewiduje
sie wyburzania istniejgcego budynku bytego warsztatu samochodowego, zostanie on na-
tomiast adaptowane do petnienia funkcji zwigzanych dziatalnoscig stacji demontazu tj.
na sektory IlI, 1V, Vi VIB oraz wygospodarowana zostanie czes¢ biurowa i socjalna.

Nie przewiduje sie wykorzystywania wody do celéw technologicznych. Woda wykorzy-
stywana bedzie tylko do celéw socjalno — bytowych. Budynek posiada wezet sanitarny.

Obstuge Stacji demontazu stanowi¢ bedg 4 osoby. Przewidywana ilo$¢ zuzywanej wo-
dy do celéw socjalno — bytowych obliczona na podstawie wskaznikéw zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia
wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70), wyniesie okoto 2,88 m®*/m-c. Doktadne iloéci okredlone bedg
na podstawie odczytu wodomierza. Przyjeto, ze ilo$¢ Sciekéw socjalno — bytowych réwna
bedzie iloci zuzywanej wody tj okoto 2,88 m*/m-c. Doktadna ilo$¢ rozliczana bedzie na
podstawie odczytu licznikdw. Scieki odprowadzane sg_ kanalizacji miejskiej realizacja in-
westycji nie zmienia sposobu odprowadzania $ciekéw sanitarnych.

Wody opadowe sptywajgace z dachu oraz terenéw nie narazonych na skazenie ropo-
pochodnymi beda tak jak dotychczas wsigkaty w podtoze.

Dla odprowadzenia wéd opadowych z sektoréw | i Il wykonane zostanie odwodnienie
liniowe i instalacja kanalizacyjna kierujaca Scieki do separatora a nastepnie do szczelnego
zbiornika bezodptywowego.

Catkowita maksymalna ilo$¢ wod opadowych powstajacych na terenie stacji demonta-

Zu pojazdéw bedzie wynosi¢ okoto 18,67 I/s.

Wody opadowe z sektoréw | i Il ze wzgledu na potencjalne zagrozenie skazenia ropo-
pochodnymi odprowadzane bedq przez separator do zbiornika bezodptywowego.
Dla odprowadzenia odciekow z sektorow Il i IV wykonane zostanie rowniez odprowa-

dzenie do zbiornika bezodptywowego przez separator.
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Inwestycja bedzie Zrédiem hatasu. Wyniki obliczen wykazaty, ze realizacja inwestycji
nie pogorszy znaczgco obecnego stanu klimatu akustycznego.

Budynek ogrzewany jest za pomoca kotta o mocy 3,5 kW opalanego weglem. W
zwigzku realizacjg inwestycji nie przewiduje sie zmiany sposobu ogrzewania budynku.

Zgodnie z wynikami analizy rozprzestrzeniania zanieczyszczen stezenia maksymalne
dla dwutlenku siarki nie przekraczajg 15 % wartosci dopuszczalnej, natomiast ben-
zo(a)pirenu nie przekracza 79% wartosci dopuszczalne;j.

Przeprowadzone obliczenia na poziomie najblizszej zabudowy mieszkaniowej réwniez
nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych okreslonych w obowigzujgcym ustawodaw-
stwie. Wyjatek stanowi jedynie stezenie maksymalne benzo(a)pirenu, ktére w punkcie o
wspotrzednych X=192m; Y=209m przekracza dopuszczalny poziom odniesienia, dotrzy-
mana jest jednak czestos$¢ przekroczen i jest ona nizsza od 0,2 % (wynosi 0,16%0).

Stezenia Srednioroczne liczone dla wszystkich emitowanych substancji nie przekra-
czajg wartosci dopuszczalnych .

Biorac pod uwage powyzsze mozna stwierdzi¢, iz inwestycja nie bedzie stanowita
ucigzliwosci dla terenéw przylegtych.

Wstepnie zatozono, ze w skali roku zaktad przyjmie ok. 315 Mg odpadu o kodzie 16 01
04. Przyjmujac $redni ciezar pojazdu na ok. 1200 kg nalezy przyjac okoto 5 pojazdéw na
tydzien. Odpady o kodzie 16 01 04* bedg magazynowane w sektorze S-ll. Sektor posia-
dac¢ bedzie utwardzong, szczelng powierzchnie oraz zostanie wyposazony w system od-
prowadzania odciekéw do bezodptywowego zbiornika bezodptywowego poprzez separator.

Odpad o kodzie 16 01 06 powstanie po usuni€ciu z pojazdéw wszystkich cieczy i ele-
mentéw niebezpiecznych. Odpad ten nie bedzie sktadowany poniewaz bedzie on poddany
dalszemu demontazowi.

W granicach terenu objetego opracowaniem nie ma zadnych obszarowych form
ochrony przyrody wyznaczonych w mys$l Ustawy o Ochronie Przyrody. Nie ma tu réwniez
pomnikoéw przyrody.

Najblizej potozonym obszarem chronionym jest Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Na-
tura 2000 ,,Dolina GdArnej Pilicy” (PLH 260018), ktérego granice przebiegajg w odlegtosci
okoto 3 km na pétnocny-wschéd oraz 4,4 km na potudniowy wschéd od terenu przedmio-
towego przedsiewziecia.

W oddaleniu o okofo 3,3 km na potudniowy-zachéd od granic opracowania zlokalizowa-
ny jest Specjalny Obszar ochrony Siedlisk JZrodia Rajecznicy” (PLH 240033). Z obszarem
tym powigzany jest terytorialnie takze rezerwat przyrody ,Kepina”.

W odlegtosci ok. 6,4 km na pétnoc od terenu przedsiewziecia znajduje sie Specjalny
Obszar Ochrony Siedlisk ,,.Suchy Mtyn” (PLH240016).

Przedstawione w niniejszym raporcie analizy oddziatywania inwestycji na srodowisko

wykazaty, ze nie bedzie ona miata wptywu na najblizej potozone obszary Natura 2000.
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Na podstawie analiz przeprowadzonych w ramach niniejszego opracowania mozna
stwierdzi¢, ze projektowana inwestycja nie wptynie znaczaco na warunki zycia ludzi
mieszkajacych w poblizu inwestycji.

Zatozenia przyjete do projektu inwestycji spowodujg, ze dziatalno$¢ stacji demontazu
pojazdéw wycofanych z eksploatacji nie bedzie miata negatywnego wptywu na interesy
0s6b trzecich.

Przyjete rozwigzania odnosnie gospodarki wodno — Sciekowej zapewniajg, ze fazie
eksploatacji inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla wéd powierzchniowych.

Szczelne nawierzchnie sektoréw przyjmowania, magazynowania, osuszania i demonta-
Zu pojazdéw, odpowiednie magazynowanie odpadéw oraz prawidtowa gospodarka wodno
— Sciekowa stanowig wystarczajgce zabezpieczenie dla Srodowiska gruntowo - wodnego.

Inwestycja nie bedzie miata wptywu na dobra materialne, zabytki, a takze elementy
dziedzictwa i krajobraz kulturowy a takze nie wprowadzi zmian w warunkach krajobrazo-
wych oraz meteorologicznych.

Projektowane przedsiewziecie prowadzone bedzie na etapie budowy i funkcjonowania
w sposéb nie powodujacy przekroczen standardéw jakosciowych sSrodowiska w rejonie
zabudowy mieszkaniowej. Wobec czego nie przewiduje sie wystgpienia konfliktéw spo-
tecznych na tym tle.

Ze wzgledu na niewielki i ograniczony, jezeli chodzi o zasieg, wptyw przedmiotowego
przedsiewziecia, dla tego typu inwestycji nie wystgpi transgraniczne oddziatywanie na
Srodowisko.

Dla okreslenia znaczacego oddziatywania planowego przedsiewziecia na $rodowisko,
(obejmujacego bezposrednie, posrednie, wtérne, skumulowane, krétko-, srednio- i dtu-
goterminowe, state i chwilowe oddziatywania na $rodowisko) przyjeto metode prostego
prognozowania wynikowego.

Biorac pod uwage zakres prowadzonej dziatalnoSci oraz kryteria okre$lone rozporza-
dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09.04.2002 r. (Dz. U. Nr 58,p0z.535 z pdéz. zmiana-
mi) mozna stwierdzi¢, Ze analizowana inwestycja nie zalicza sie do zakladéw
o zwiekszonym ryzyku w rozumieniu art. 248 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska.
W zwigzku z powyzszym ma obowigzku wykonania dla zaktadu ,Raportu o bezpieczen-
stwie”, ,Wewnetrznego planu operacyjno ratowniczego” i ,Programu zapobiegania awa-
riom”.

Dla analizowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie ustanowienia dodatkowego ob-
szaru ograniczonego uzytkowania, ograniczen w zakresie przeznaczenia terenu, czy wy-
magan technicznych dotyczacych obiektow budowlanych i sposobéw korzystania z nich.

Reasumujac po przeanalizowaniu lokalizacji obiektu i warunkéw terenowych oraz zato-
zen projektowych, mozna stwierdzi¢, ze planowana inwestycja nie pogorszy istniejacego

stanu $rodowiska tzn. nie wptynie negatywnie na gleby, krajobraz, $wiat zwierzecy i ro-
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$linno$¢ oraz ludzi. Przyjete na terenie inwestycji zabezpieczenia i rozwigzania mozna
stwierdzi¢, ze realizacja i eksploatacja inwestycji nie bedzie stwarzata zagrozenia dla te-
renéw sasiednich i ludzi. Przedmiotowa inwestycja nie narusza uzasadnionych praw oséb
trzecich na etapie budowy oraz w czasie jej eksploatacji. Inwestycja nie powinna wiec

stwarzac¢ konfliktow spotecznych.
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